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スキャン方法：写真 


原稿（写真）のセツト方法 


1. 原稿カバーを開けて、原稿をセットします。 

写真のスキャンする面を下に向け、原稿台の手前真ん中の▲マークに原稿の上端中央を合わせて、まっすぐセットし 
てください。 



2. 原稿カバーを閉じます。 

指を挟まないようを意しながら、原稿が動かないように、静かに原稿カバーを閉じて〈ださし、。 


_ おを* 

• 原稿台や原稿カバー（フィルムスキャンユニット）に強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。 

-写真や書類など（光を反射する原稿）をスキャンする場合には、必ず保護マットを取り付けてから原稿をスキャン 
してください。 

• 原稿台の下端から 5 mm 、 左端から 5 mm の範囲はスキヤンできません。 


片 5nt 


スキ4ン 
淵 


-写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがありま 
す。 


^ポイント 

-原稿は、スキャンする面が平らなものを使用してください。スキャンする面がゆがんでいると、ゆがんだままス 
キャンされます。 


原稿（写真）のセツト方法 ( 
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20 mm む上 


3 

3 

た 


が 

3 

3 

た 


写ち 


y 細。与 


写ち 


こんなときは 

♦ ♦原稿台よりも大きいサイズの原稿をセットする場合 ♦♦ 

「原稿台よりも大きい原稿のセット」203 

♦ ♦全自動モードでスキャン、またはプレビューをサムネイル表示する場合 ♦♦ 

-原稿が少し傾いていても、傾きは自動的に補正されますが、原稿によっては補正できない場合があります。 
できるだけまっすぐセットしてください。 

-全自動モードでスキャンした原稿の端の部分は、若干切り取られる場合があります。 

-スキャン領域の端面から 5 mm が上離してセットして〈ださい。 

-複数の写真を並べてセツトする場合は、写真と写真の間隔を 20 mm レ: I 上空けてください。 


ガラス（原稿を)~ 


スキヤン領域叫 


m 上で原稿のセットは終了です。 

次に、原稿をスキャンして保存します。 

原稿をスキャンするには、スキャナドライバ 「EPSON Scan (エプソンスキャン）」を使用します。 

スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 には、初/ L 、 者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがあります。 
目的にあったモードをクリックして、次へお進みください。 

• 自動的に画像をスキャンする 

□□な「写真を全自動モードでスキャンして保存」9 

. 簡単な設定でスキャンする 

□□な「写真をホームモードでスキャンして保存」13 

. 詳細な画質調整を行ってからスキャンする 

□□な r 写真をプロフェッショナルモードでスキヤンして保存」21 


J ) ポイント 

♦♦どのモードを選択したら良いか迷う場合には ♦♦ 
□□な「どのモードを選択する？」267 
□□ゥ「こんなときはどのモード？」270 


• 原稿を強〈押さえつけないでください。強〈押さえつけると、スキャンした画像にシミやムラ、斑点が出ること力 《 
あります。 

• 原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 

• 原稿台には A 、 B 、 C 、 D の刻印や、ルさい穴がありますが、これはフィルムをセットするときに使う物です。 

• 原稿台の右の側面に2箇所突起がありますが、これはマルチフォトフィーダ（別売）をセットしたときに固定する 
ための物です。この部分に写真を挟まないよう、ごを意ください。写真に傷が付くおそれがあります。 


m 

帥 


smm に ± 


原稿（写真）のセツト方法 8 
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写真を全自動モードでスキヤンして保存 


EPSON Scan には、初/ L 、 者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがありますが、ここでは、一番簡単な全 
自動モードでの写真のスキャン方法を説明します。 


.葵 ポイント 

全自動モードは、原稿の種類を自動判別し、原稿に最適な設定でスキャンできるモードです。 


こんなと#は 

♦ ♦ EPSON Scan の画面や項目について知りたい場合 ♦♦ 

EPSON Scan の画面や項目のより詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプに記載されています。ヘルプの表示方法につ 
いては、下のページをご覧ください。 

□□な「各画面の説明を見たいときは」275 


このページのもくじ 

〇 「ステップ1 EPSON Scan の起動」9 
p 「 ステップ2保存ファイルの設定」10 
〇 「ステップ3スキヤンして保存」11 


ステップ1 EPSON Scan の起動 


1 .EPSON Scan を起動します。 

Mac OS 9の場合は、[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックして〈ださし、。 


了 T イル W がウイ>■ドな巧叫 


この：！シビユータに。いて 
^ 占1の。 G 

盛 占 ppifl シ？■ず A t 了口^ィ-ル 
& E’S の PLAVER 
<-=■ EP50H Smnrl Pnnel _ 


ウリツク姑す I 


• 抽占 rlnrit ■? 


MacOSX の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 


た タブシヨツ 

口 


立白 . 稱んり の？ 




西 

わの£]が む ad*r 日 

、去' 

Chpis 




f 





咬 

EPSON Sun 

夺" ■ タプルウリッウします I 

trju け -S^dlNKI rVLUINlUl 

皆 

iM 曰 vi を 

窝 レ 

ln 【 ei. 化 '1 h 日 1 。化 r ^ 

' づ つ小 ぶ 


こんなと#は 

♦♦アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動したい場合 ♦♦ 

□□な 「 TWAIN 対応アプリケーションソフトから起動」263 

2. な下のいずれかの画面が表示されます。表示された画面を確認し、画面下のリンクをクリックして次の手順へ進みま 
す。 


写真を全自動モードでスキヤンして保存 9 
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[保存ファイルの設定]画面 



〇 「ステップ2保存ファイルの設定」10へ進んでくださし、。 


[ホー厶モード]囲‘面 


[全自動モード]画面 



スキヤンを開始します。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」11へ進んで〈ださし、。 


[プロフェッショナルモード] 画面 







画面右上の[モード]メニユーから[全自動モード]を選択して、 
[スキヤン]ボタンをクリックします。スキヤンを開始します。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」11へ進んでください。 


画面右上の [モー ド] メニユー から[全自動 モー ド]を選択して、 
[スキヤン]ボタンをクリックします。スキヤンを開始します。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」11へ進んで〈ださい。 


ステップ2保存ファイルの設定 


1. 必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダを表示します。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （Windows) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリッ 
クし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」11 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG 形式を選択することをお割めします。 JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧 
縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣 
化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外して〈ださい。 

5 

次回スキャン前に、このダイ 
ァログを表示する 

全自動モードを起動、または[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定] 
画面を表示します。 

6 

スキャン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


2. [ OK ] ボタンをクリックします。 

[ OK ] ボタンをクリックすると、スキヤンが始まります。 
「ステップ3スキヤンして保存」へお進み〈ださい。 


.こんなときは 

♦ ♦ [保存ファイルの設定]画面を表示したい場合 ♦♦ 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外していると、スキャン前に[保存ファイルの設定] 
画面が表示されません。この画面を表示するには、全自郭モードで自動認識中に[停止]ボタンをクリックすると表 
示される画面で、[スキャン]ボタンの右にある縦長の。ボタンをクリックし、表示されるメニューで[保存ファイ 
ルの設定]を選択して〈ださい。 U 


ステップ3スキャンして保存 

1. スキャンを開始します。 

画像がスキャンされ、指定した保存先に保存されます。 

[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、スキャン後にファイルが 
保存されたフオルダが開きます。 
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2. 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、「ステップ2保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 



^ こんなと#は , I 

♦ ♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更したい場合は、[参照] 
ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成 
してください。 

〇 「ステップ2保存ファイルの設定」10 
レ:>1上で、全自動モードでのスキヤン/保存は終了です。 
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写真をホームモードでスキヤンして保存 


EPSON Scan には、初ム、者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがありますが、ここでは、簡単な設定で 
スキヤンできるホームモードでの写真のスキヤン方法を説明します。 


み ポイント 

ホームモードは、簡単な設定でスキヤンできる、最もお勧めのモードです。 


こんなと#は 

♦ ♦ EPSON Scan の画面や項目について知りたい場合 ♦♦ 

EPSON Scan の画面や項目のより詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプに記載されています。ヘルプの表示方法につ 
いては、下のページをご覧ください。 

□□な「各画面の説明を見たいときは」275 


このページのもく 
A 「ステップ1 
〇 「ステップ2 
Q 「ステップ 3 
〇 「ステップ 4 


じ 

EPSON Scan の起動」13 
保存ファイルの設定」14 
モードの切り替え」16 
スキヤンして保存」17 


ステップ1 EPSON Scan の起動 


1.EPSON Scan を起動します。 

Mac OS 9の場合は、[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックして〈ださし、。 


■"^_：7^イル 化 がウインドウ KBi | 
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MacOSX の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 


©00 _: A すブ U ケーシヨツ CD 

_ 丘白.挪ぶ mes s 

去 ’ II 

か口 S U 


タプルウリツウ します」 

C •广 •HJII -M-dl liaci mUNKUl 

皆 食 六 

i Movie InEg がな hpl か er 

—-"TirJ つ 1* ぶ 

与んなとさは。 

♦ ♦アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したい場合 ♦♦ 

□□ゥ 「 TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 

2. 下のいずれかの画面が表示されます。表示された画面を確認し、画面下のリンクをクリックして次の手順へ進みま 

す。 


巧 

わ wlijit Rc^Ldtr 日 



EPSON Sun 
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[保存ファイルの設定]画面 



〇 「ステップ2保存ファイルの設定」14へ進んでくださし、。 


[ホー厶モード]画面 



〇 「ステップ4スキヤンして保存」17へ進んでくださし、。 


[全自動モード]画面 



■ 州、 kjua す 


すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

その後、 〇 「ステップ3モードの切り替え」16へ進んで〈ださ 


[プロフェッショナルモード] 画面 



〇 「ステップ3モードの切り替え」16へ進んでくださし、。 


ステップ2保存ファイルの設定 

1. 必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダを表示します。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （Windows) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリッ 
クし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。 

〇 「ステップ4スキヤンして保存」17 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG 形式を選択することをお割めします。 JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧 
縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣 
化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外して〈ださい。 

5 

次回スキャン前に、このダイ 
ァログを表示する 

全自動モードを起動、または[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定] 
画面を表示します。 

6 

スキャン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


、こんなときは y 

♦ ♦ [保存ファイルの設定]画面を表示したい場合 ♦♦ 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外していると、スキャン前に[保存ファイルの®定] 
画面が表示されません。この画面を表示するには、[ホームモード]画面の[スキャン]ボタンの右にある縦長の A ボ 
タンをクリックし、表示されるメニューで[保存ファイルの設定]を選択してください。 

2. [OK] ボタンをクリックし、次に表示される画面で、すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

[ OK ] ボタンをクリックすると、全自動モードが起動します。 

スキャンモードを変更するために、プレビュー（仮スキャン）動作を一時停止して〈ださい。 

この後は、「ステップ4スキヤンして保存」へお進みください。 
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しこんなとかも I 

♦ ♦スキャンが始まってしまった場合 ♦♦ 

上の画面を過ぎて本スキャンが始まってしまうと、モードの変更はできません。[キャンセル]ボタンをクリックして、 
「ステップ1 EPSON Scan の起動」からやり直してください。 


ステップ3モードの切り替え 


1. [モード]メニューから[ホームモード]を選択します。 
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ステップ4スキヤンして保存 


1. 各項目を設定します。 



1 

原稿種 

[写真]を選択します。 

2 

イメージタイプ 

カラー画像としてスキャンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノクロ画像としてスキャン 
するのかを選択します。 

原稿種に合った項目が自動的に選択されますので、通常は設定する必要はありません。 

3 

出力設定 

用途に応じて、適切な解像度を設定します。 



スクリーン /Web 

96dpi 

壁紙などのデイスプレイ表示や、ホームページ上で使用する画 
像をスキャンする場合に選択します。 



プリンタ 

300dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 



その他 

50〜2400 dpi 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リストで用途 
に応じた解像度を設定して〈ださい。 


ポイント 

♦♦解像度について知りたいときは ♦♦ 

□□ゥ「解像度について」347 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」340 

2. [プレビュー]ボタンをクリックします。 






n 
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ポイント 

♦ ♦通常表示とサムネイル表示につて ♦♦ 

[プレビュー]ボタン右横の縦長の E ボタンをクリックすると、プレビューの表示方法を選択できます。プレビュー 
の表示方法については、レ:>1下のペー^をご覧ください。 

□□〇「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 

3. [出カサイズ]を設定します。 

スキャン後の画像サイズ（縦横のサイズ）を設定してください。 

□ m ^ r 画像サイズを変更（拡大/縮ル）する」198 
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ち走诚す 


..こんなとさは 

♦♦希望するサイズがリストにない場合 ♦♦ 

[ユーザー定義サイズ]を設定してください。[出カサイズ]で[ユーザー定義サイズ]を選択すると[出カサイズ]画 
面が表示されますので、希望するサイズを設定し、[保存]ボタンをクリックして〈ださい。 

□□な「ユーザー定義サイズの作成方法」201 


4. スキャンする範囲を指定します。 

□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 



&ポイント 

プレビューウィンドウの左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキヤン後の画像のサイズ（ピクセル）、 
ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧ください。 

5. 必要に応じて、[画質調整]ボタンをクリックして画質を調整します。 
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1 

明るさ 

画像全体の明るさ、暗さを調整します。 

スライダを右に動かせば明るく、左に動かせば暗くなります。 

2 

コントラスト 

明暗の比率を調整します。 

スライダを右に動かすと明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなってメリハリのある画 
像になります。スライダを左に動かすと逆の効まが得られます。 

3 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生する、モアレ（網目状の陰影）パターンを目立 
たなくします。 

□□〇「モアレ（網目状の陰影）を取り除く」170 

4 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真の色合いを、元の色に戻してス 
キャンできます。 

□□〇「色あせた写真の色を復元する」166 

5 

しきい値 

(イメー ジタイプがモノクロ 
の場合のみ） 

画像を白か黒のモノクロ （2 値）データでスキャンする時の、白黒の境を決めるものです。 
この場合、明るさは〇〜255で表されますが、通常110のしきい値を変えることにより、黒とし 
てスキャンする範囲が変わります。文字原稿や図面などのスキャンで、文字や線がかすれる場合 
に有効です。 


6. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 
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7 . [保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存形式]は JPEG 形式を選択することをお勧めします。 JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が 
高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に 
画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 
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8. [OK] ボタンをクリックします。 

画像が保存されます。[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、ス 
キャン後にファイルが保存されたフォルダが開きます。 

9. 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、「ステップ2保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 


□ 


凰 


3 EP50N Scan Images-Z 

s I … 3." 巧田 V 


圓 1 
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駐 图 
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、こんなとさは. 

♦ ♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更したい場合は、[参照] 
ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成 
してください。 

〇 「ステップ2保存ファイルの設定」14 
上で、ホームモードでのスキヤン/保存は終了です。 
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写真をプロフェツシヨナルモードでスキヤンして保存 


EPSON Scan には、初/ L 、 者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがありますが、ここでは、詳細な画像調 
整ができるプロフェツシヨナルモードでの写真のスキャン方法を説明します。 


み ポイント 

プロフ X ッ シヨナルモー ドは、高度な画像調整機能を備えた モー ドです。 


し こんなとまは パ I 

♦ ♦ EPSON Scan の画面や項目について知りたい場合 ♦♦ 

EPSON Scan の画面や項目のより詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプに記載されています。ヘルプの表示方法につ 
いては、下のページをご覧ください。 

□□な「各画面の説明を見たいときは」275 


このページのもく 
A 「ステップ1 
〇 「ステップ2 
Q 「ステップ 3 
〇 「ステップ 4 


じ 

EPSON Scan の起動」21 
保存ファイルの設定」22 
モードの切り替え」24 
スキヤンして保存」25 


ステップ1 EPSON Scan の起動 


1.EPSON Scan を起動します。 

Mac OS 9の場合は、[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックして〈ださし、。 
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MacOSX の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 
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与んなとさは。 

♦ ♦アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したい場合 ♦♦ 

□□ゥ 「 TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 

2. 下のいずれかの画面が表示されます。表示された画面を確認し、画面下のリンクをクリックして次の手順へ進みま 

す。 


巧 

わ wlijit 日 



EPSON Sun 
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[保存ファイルの設定]画面 



〇 「ステップ2保存ファイルの設定」22へ進んでくださし、。 


[ホー厶モード]画面 



〇 「ステップ3モードの切り替え」24へ進んでくださし、。 


[全自動モード]画面 



■ 州、 kjua す 


すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

その後、 〇 「ステップ3モードの切り替え」24へ進んで〈ださ 


[プロフェッショナルモード] 画面 



〇 「ステップ4スキヤンして保存」25へ進んでくださし、。 


ステップ2保存ファイルの設定 

1. 必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン時に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダを表示します。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （Windows) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリッ 
クし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。 

〇 「ステップ4スキヤンして保存」25 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG 形式を選択することをお割めします。 JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧 
縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣 
化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外して〈ださい。 

5 

次回スキャン前に、このダイ 
ァログを表示する 

全自動モードを起動、または[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定] 
画面を表示します。 

6 

スキャン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


1. こんなと#は y 

♦ ♦ [保存ファイルの設定]画面を表示したい場合 ♦♦ 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外していると、スキャンのに[保存ファイルの設定] 
画面が表示されません。この画面を表示するには、[スキャン]ボタンの右にある縦長の A ボタンをクリックし、表 
示されるメニューで[保存ファイルの設定]を選択してください。 U 


2. [0K] ボタンをクリックし、次に表示される画面で、すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

[0 K ] ボタンをクリックすると、全自動モードが起動します。 

スキャンモードを変更するために、プレビュー（仮スキャン）動作を一時停止して〈ださい。 
この後は、「ステップ4スキヤンして保存」へお進みください。 
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しこんなとかも I 

♦ ♦スキャンが始まってしまった場合 ♦♦ 

上の画面を過ぎて本スキャンが始まってしまうと、モードの変更はできません。[キャンセル]ボタンをクリックして、 
「ステップ1 EPSON Scan の起動」からやり直してください。 


ステップ3モードの切り替え 


1. [モード]メニューから[プロフェッショナルモード]を選択します。 
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ステップ4スキヤンして保存 


1. 各項目を設定します。 
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1 

原稿種 

[反射原稿]を選択します。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択します。 

3 

自動露出 

[写真向き]を選択します。写真のスキャンに適した露出設定です。自然な明暗でスキャンされます。 

4 

イメー ジタイプ 

[24bit カラー]を選択します。 

スキャン後に画像を加工する場合は、 [48bit カラー]を選択することをお勤めします （48bit カラーデー 
夕の加工や出力には 48bit に対応したアプリケーシヨンが必要です）。 

モノクロ写真をスキャンしたい場合は、 [16bit グレー]または [8bit グレー]を選択して〈ださい。 

5 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお勤めします。 

インクジエツトプリン 
夕でのファイン印刷 

150dpi (カラー、グレー画像の場合） ％0dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリン 
夕でのフオト/スー 
パーファイン印刷 

300dpi (カラー、グレー画像の場合） 720dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの 
印刷 

200dpi (カラー、グレー画像の場合） 600dpi (白黒の線画の場合） 

文書ファイリング 

300dpi 

ディスプレイ表示/ 
ホー厶ページ用画像 

96dpi 

E メール送信 

96〜 150 dpi 


ポイント 

♦ ♦解像度について知りたいときは ♦♦ 

□□ゥ「解像度について」347 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」340 

2. [プレビュー]ボタンをクリックします。 
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み ポイント 

♦ ♦通常表示とサムネイル表示につて ♦♦ 

[プレビュー]ボタン右横の縦長の E ボタンをクリックすると、プレビューの表示方法を選択できます。プレビュー 
の表示方法については、レ:>1下のペー^をご覧ください。 

□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 


3. [出カサイズ]で [L 判]を選択します。 


スキャン後の画像サイズ（縦横のサイズ）を設定して〈ださい。指定されたサイズの縦横比で取り込み枠が作成され 
ます。 

□□〇「画像サイズを変更（拡大/縮ル）する」198 
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。 こんなとさ は， 

♦♦希望するサイズがリストにない場合 ♦♦ 

[ユーザー定義サイズ]を設定して〈ださい。[出カサイズ]で[ユーザー定義サイズ]を選択すると[出カサイズ]画 
面が表示されますので、希望するサイズを設定し、[保存]ボタンをクリックしてください。 

□□な「ユーザー定義サイズの作成方法」201 

4. スキャンする範囲を指定します。 

取り込み枠を拡大/縮ルまたは移動してスキャンする範囲を決めて〈ださい。このとき、取り込み枠の縦横比は維持 
されます。 

□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 
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、み ポイント 

プレビューウィンドウの左下に取り込み枠のサイズ （mm またはインチ）、スキヤン後の画像のサイズ（ピクセル）、 
ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧ください。 

5. 必要に応じて、画質を調整します。 
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1 

[自動露出]ボタン 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。自動露出を元に戻すには、[リセット]ボタンを 
クリックします。 

2 

[ヒストグラム調 
整]ボタン 

ハイライトとシャドウ部を調整して画像の明暗やグレーバランスを調整したり、色かぶりを取り除きます。 
□が>1■色かぶりを取り除く」173 
メリハリをつける」178 

□□な「シャドウ/ハイライト部の階調を調整する」196 

3 

[濃度補正]ボタン 

トーン曲線を編集して画像全体の濃度をバランス良く仕上げます。 

□□!=；> 「濃度を調整する」188 

4 

[イメージ調整]ボ 
タン 

画像の明るさ-コントラスト-彩度や、カラーバランスを調整します。 

□□!=；> 「明暗を調整する」180 
□□!=；> 「色鮮やかにする」190 
□□〇「色合いを変える」193 

5 

[リセット]ボタン 

自動露出■ヒストグラ厶調整-濃度補正-イメージ調整した画像を調整前の画像に戻します。 

6 

アンシャープマス 
クフィルタ 

輪郭部分を強調して画像をシャープにします。 

□□〇「シャープにする」176 

7 

モアレ除去フィル 
夕 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生する、モアレ（網目状の陰影）パターンを目立たなくします。 

8 

印刷線数 

モアレ除去フイルタの横にある「+」 （Windows) /「〇」 ( Macintosh) をクリックすると表示されます。 
スキャナにセットした原稿の種類に合った、線数を設定することでモアレがより目立たな〈なります。 

□□1ク「それでもモアレが目立つときは」171 

9 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真の色合いを、元の色に戻してスキャンで 
きます。 

□□〇「色あせた写真の色を復元する」166 


6. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 





7. [保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存形式]は JPEG 形式を選択することをお勧めします。 JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が 
高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に 
画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 
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8. [OK] ボタンをクリックします。 

画像が保存されます。[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、ス 
キャン後にファイルが保存されたフォルダが開きます。 

9 . 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、「ステップ2保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 


□ 
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口白 


、こんなとさは. 

♦ ♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更したい場合は、[参照] 
ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成 
してください。 

〇 「ステップ2保存ファイルの設定」22 
上で、プロフェッショナルモードでのスキヤン/保存は終了です。 
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スキヤン方法：レポート/報告書 


原稿（レポートなど）のセット方法 


1. 原稿カバーを開けて、原稿をセットします。 

原稿のスキャンする面を下に向け、原稿台の手前真ん中の▲マークに原稿の上端中央を合わせて、まっすぐセットし 
てください。 



2. 原稿カバーを閉じます。 

指を挟まないようを意しながら、原稿が動かないように、静かに原稿カバーを閉じて〈ださし、。 


兵注* 

• 原稿台や原稿カバー（フィルムスキャンユニット）に強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。 

-写真や書類など（光を反射する原稿）をスキャンする場合には、必ず保護マットを取り付けてからスキャンしてく 
ださい。 

• 原稿台の下端から 5 mm 、 左端から 5 mm の範囲はスキヤンできません。 


片 5nt 


スキ4ン 
淵 


巧 Shu 


原稿を原稿台の上にセツトしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがあります。 


§>ポイント 

-原稿は、スキャンする面が平らなものを使用してください。スキャンする面がゆがんでいると、ゆがんだままス 
キャンされます。 

-原稿を強く押さえつけないでください。強く押さえつけると、スキャンした画像にシミやムラ、斑点が出ることが 
あります。 
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• 原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 

-原稿台には A 、 B 、 C 、 D の刻印や、ルさい穴がありますが、これはフィルムをセットするときに使う物です。 

-原稿台の右の側面に2箇所突起がありますが、これはマルチフォトフィーダ（別売）をセットしたときに固定する 
ための物です。この部分に原稿を挟まないよう、ごを意ください。原稿に傷が付くおそれがあります。 


こんなとまは 

♦ ♦原稿台よりも大きいサイズの原稿をセットしたい場合 ♦♦ 
原稿台よりも大きい原稿のセット」203 


レ:>1上で原稿のセットは終了です。 

次に、原稿をスキャンして保存します。 

原稿をスキャンするには、スキャナドライバ 「EPSON Scan (エプソンスキャン）」を使用します。 

スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 には、初/む者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがあります。 
目的にあったモードをクリックして、次へお進みください。 

• 自動的に原稿をスキャンする 

□□!=>「レポート/報告書を全自動モードでスキャンして保存」31 
-簡単な設定でスキャンする 

□□!=>「レポート/報告書をホームモードでスキャンして保存」35 

. 詳細な画質調整を行ってからスキャンする 

□□な 「 レポート /報告書を プロフェッショナルモー ドで スキヤンして 保存」43 


こんなとかま、 

♦ ♦どの モー ドを選択したら良いか迷う場合には ♦♦ 
□□な「どの モ ードを選択する？」267 
□□な 「こんなときはどの モード？」 270 
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レポート/報告書を全自動モードでスキャンして保存 


EPSON Scan には、初/ L 、 者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがありますが、ここでは、一番簡単な全 
自動モードでのレポート/報告書など文字の多い原稿のスキヤン方法を説明します。 


P ポイント 

全自動モードは、原稿の種類を自動判別し、原稿に最適な設定でスキャンできるモードです。 


L こんなと#は J 

♦ ♦レポート、報告書などの文字を文字データとしてスキャンしたい場合 ♦♦ 

□□な「文字原稿のスキャン」223 

♦♦ EPSON Scan の画面や項目について知りたい場合 ♦♦ 

EPSON Scan の画面や項目のより詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプに記載されています。ヘルプの表示方法につ 
いては、レ:>1下のページをご覧ください。 

□□な「各画面の説明を見たいときは」275 


このページのもくじ 

〇 「ステップ1 EPSON Scan の起動」31 
p 「 ステップ2保存ファイルの設定」32 
〇 「ステップ3スキヤンして保存」33 


ステップ 1 EPSON Scan の起動 


1.EPSON Scan を起動します。 

Mac OS 9の場合は、[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックしてくださし、。 
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MacOSX の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 
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こんなとさは 

♦ ♦アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したい場合 ♦♦ 
□□ゥ 「 TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 
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[保存ファイルの設定]画面 


〇 「ステップ2保存ファイルの設定」32へ進んでください。 


[全自動モード]画面 



スキヤンを開始します。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」33へ進んでください。 


[ホームモード]画面 


va 


ウリッウして 
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画面右上の[モード]メ. 


-から[全自動モード]を選択して、 


[スキヤン]ボタンをクリックします。スキヤンを開始します。 
〇 「ステップ3スキヤンして保存」33へ進んでください。 


[プロフェッショナルモード] 画面 
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画面右上の[モード]メニユーから[全自動モード]を選択して、 
[スキヤン]ボタンをクリックします。スキヤンを開始します。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」33へ進んでください。 


ステップ2保存ファイルの設定 


必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 


[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 


2. 下のいずれかの画面が表示されます。表示された画面を確認し、画面下のリンクをクリックして次の手順へ進みま 

す。 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダを表示します。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （Windows) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリッ 
クし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」33 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

PDF お式で保存することをお割めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外して〈ださい。 

5 

次回スキャン前に、このダイ 
ァログを表示する 

全自動モードを起動、または[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定] 
画面を表示します。 

6 

スキャン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


2. [OK] ボタンをクリックします。 

[ OK ] ボタンをクリックすると、スキヤンが始まります。 
「ステップ3スキヤンして保存」へお進み〈ださい。 


、こんなときは J 

♦ ♦ [保存ファイルの設定]画面を表示したい場合 ♦♦ 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外していると、スキャン前に[保存ファイルの設定] 
画面が表示されません。この画面を表示するには、全自哥モードで自動認識中に[停止]ボタンをクリックすると表 
示される画面で、[スキャン]ボタンの右にある縦長の A ボタンをクリックし、表示されるメニューで[保存ファイ 
ルの設定]を選択してください。 U 


ステップ3スキャンして保存 

1. スキャンを開始します。 

画像がスキャンされ、指定した保存先に保存されます。 

[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、スキャン後にファイルが 
保存されたフオルダが開きます。 
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2 . 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、「ステップ2保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 
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.こんなとさは， 

♦ ♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更したい場合は、[参照] 
ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成 
してください。 

〇 「ステップ2保存ファイルの設定」32 
レ:>1上で、全自動モードでのスキヤン/保存は終了です。 


レポート/報告書を全自動モードでスキャンして保存 34 


















































Mac 


GT - F 500/ F 550 ューザーズガイド NPD 0776 00 


レポート/報告書をホームモードでスキヤンして保存 


EPSON Scan には、初ム、者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがありますが、ここでは、簡単な設定で 
スキャンできるホームモードでのレポート/報告書など文字の多い原稿のスキャン方法を説明します。 


. ポイント 

ホームモードは、簡単な設定でスキヤンできる、最もお勧めのモードです。 


し こんなとまは パ I 

♦ ♦レポート、報告書などの文字を文字データとしてスキャンしたい場合 ♦♦ 

□□な「文字原稿のスキャン」223 

♦♦ EPSON Scan の画面や項目について知りたい場合 ♦♦ 

EPSON Scan の画面や項目のより詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプに記載されています。ヘルプの表示方法につ 
いては、レ:>1下のページをご覧ください。 

□□な「各画面の説明を見たいときは」275 


このページのもく 
〇 「ステップ1 
〇「 ステップ2 
Q 「ステップ 3 
〇 「ステップ 4 


じ 

EPSON Scan の起動」35 
保存ファイルの鼓定」36 
モードの切り替え」38 
スキヤンして保存」39 


ステップ1 EPSON Scan の起動 


1.EPSON Scan を起動します。 

Mac OS 9の場合は、[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックして〈ださし、。 


つ T イル 化 がウイ:/ドウ K 叫 


この:！ンビュ〜夕に "S いて 
刪。[: 

を Appifl シスデ A t 了口 ^ ィ■ル 
の E.S の PL 由 ¥ER 
EPSOM Smnrl Pnnel 


MacOSX の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 
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. こんなときは— 

♦♦アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したい場合 ♦♦ 
□□ゥ 「 TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 
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[保存ファイルの設定]画面 


〇 「ステップ2保存ファイルの設定」36へ進んでください。 


[全自動モード]画面 



すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

その後、 〇「 ステップ3モードの切り替え」38へ進んで〈ださ 


し、。 


[ホー厶モード]画面 



〇 「ステップ4スキヤンして保存」39へ進んで〈ださい。 


[プロフェッショナルモード] 画面 


EPSON km- £ 


EPSON Scan 





][MU* 


Or ステップ 3 モードの切り替え」 38 へ進んでください。 


ステップ2保存ファイルの設定 


必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 


[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 


2. 下のいずれかの画面が表示されます。表示された画面を確認し、画面下のリンクをクリックして次の手順へ進みま 

す。 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダを表示します。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （Windows) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリッ 
クし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。 

〇 「ステップ4スキヤンして保存」39 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

PDF お式で保存することをお割めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外して〈ださい。 

5 

次回スキャン前に、このダイ 
ァログを表示する 

全自動モードを起動、または[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定] 
画面を表示します。 

6 

スキャン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


こんなと#は 

♦ ♦ [保存ファイルの設定]画面を表示したい場合 ♦♦ 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外していると、スキャン前に[保存ファイルの®定] 
画面が表示されません。この画面を表示するには、[ホームモード]画面の[スキャン]ボタンの右にある縦長の A ボ 
タンをクリックし、表示されるメニューで[保存ファイルの設定]を選択してください。 

2. [OK] ボタンをクリックし、次に表示される画面で、すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

[ OK ] ボタンをクリックすると、全自動モードが起動します。 

スキャンモードを変更するために、プレビュー（仮スキャン）動作を一時停止してください。 

この後は、「ステップ4スキヤンして保存」へお進み〈ださい。 


レポート/報告書をホームモードでスキヤンして保存 ^^7 
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I 。 こんなとかも I 

♦ ♦スキャンが始まってしまった場合 ♦♦ 

上の画面を過ぎて本スキャンが始まってしまうと、モードの変更はできません。[キャンセル]ボタンをクリックして、 
「ステップ1 EPSON Scan の起動」からやり直してください。 


ステップ3モードの切り替え 


1. [モード]メニューから[ホームモード]を選択します。 



レポート/報告書をホームモードでスキヤンして保存 38 
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ステップ4スキヤンして保存 


1. 各項目を設定します。 



D 


3 


2 


1 

原稿種 

[文字/線画]を選択します。 

2 

イメージタイプ 

[原稿種]で[文字/線画]を選択すると、[モノクロ]が自動的に選択されます。 

カラーの原稿をスキヤンしたい場合は、[カラー ] を選択します。 

3 

出力設定 

用途に応じて、適切な解像度を設定します。 



スクリーン /Web 

96 dpi 

壁紙などのデイスプレイ表示や、ホームページ上で使用する画 
像をスキャンする場合に選択します。 



プリンタ 

300 dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 



その他 

50〜2400 dpi 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リストで用途 
に応じた解像度を設定してください。 


タ ポイント 

♦ ♦解像度について知りたいときは ♦♦ 

□□ゥ「解像度について」347 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」340 

2. [プレビュー]ボタンをクリックします。 



3. [出カサイズ]を設定します。 

スキャン後の画像サイズ（縦横のサイズ）を設定して〈ださし、。 
□□〇「画像サイズを変更（拡大/縮ル）する」198 



設走 LA す 
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こんなと#は 

♦♦希望するサイズがリストにない場合 ♦♦ 

[ユーザー定義サイズ]を設定してください。[出カサイズ]で[ユーザー定義サイズ]を選択すると[出カサイズ]画 
面が表示されますので、希望するサイズを設定し、[保存]ボタンをクリックしてください。 

□□な「ユーザー定義サイズの作成方法」201 


4 . スキャンする範囲を指定します。 

「取り込み枠を作成する」273 



ポイント 

プレビューウィンドウの左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキヤン後の画像のサイズ（ピクセル）、 
ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧〈ださい。 

5 . 必要に応じて、[画質調整]ボタンをクリックして画質を調整します。 



1 

明るさ 

画像全体の明るさ、暗さを調整します。 

スライダを右に動かせば明るく、左に動かせば暗くなります。 

2 

コントラスト 

明暗の比率を調整します。 

スライダを右に動かすと明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなってメリハリのある画 
像になります。スライダを左に動かすと逆の効果が得られます。 
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3 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生する、モアレ（網目状の陰影）パターンを目立 
たなくします。 

□□〇「モアレ（網目状の陰影）を取り除く」170 

4 

しきい値 

(イメージタイプがモノクロ 
の場合のみ） 

画像を白か黒のモノクロ （2 値）データでスキャンする時の、白黒の境を決めるものです。 
この場合、明るさは〇〜255で表されますが、通常110のしきい値を変えることにより、黒とし 
てスキャンする範囲が変わります。文字原稿や図面などのスキャンで、文字や線がかすれる場合 
に有効です。 


6. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 



7. [保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存形式]は PDF 形式を選択することをお勧めします。 PDF 形式は Windows と Macintosh で、画面表示-印刷と 
もに同様の結果が得られる況用的なドキュメント形式です。 



8. [ OK ] ボタンをクリックします。 

画像が保存されます。[保存ファイルの設定]画面で[スキヤン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、ス 
キヤン後にファイルが保存されたフォルダが開きます。 

9. 保存されたファイルを確認します。 

スキヤンした画像は、「ステップ2保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチヤ]または [My Pictures ] フナルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 
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こんなとさは 

♦ ♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更したい場合は、[参照] 
ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成 
してください。 

〇 「ステップ2保存ファイルの設定」36 
上で、ホームモードでのスキヤン/保存は終了です。 
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レポート/報告書をプロフェッショナルモードでスキヤンして保存 


EPSON Scan には、初/ L 、 者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがありますが、ここでは、詳細な画像調 
整ができるプロフェツシヨナルモードでのスキヤン方法を説明します。 


み ポイント 

プロフ X ッ シヨナルモー ドは、高度な画像調整機能を備えた モー ドです。 


し こんなときは パ I 

♦ ♦レポート、報告書などの文字を文字データとしてスキャンしたい場合 ♦♦ 

□□な「文字原稿のスキャン」223 

♦♦ EPSON Scan の画面や項目について知りたい場合 ♦♦ 

EPSON Scan の画面や項目のより詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプに記載されています。ヘルプの表示方法につ 
いては、レ:>1下のページをご覧ください。 

□□な「各画面の説明を見たいときは」275 


このページのもく 
〇 「ステップ1 
〇「 ステップ2 
Q 「ステップ 3 
〇 「ステップ 4 


じ 

EPSON Scan の起動」43 
保存ファイルの設定」44 
モードの切り替え」46 
スキヤンして保存」47 


ステップ1 EPSON Scan の起動 


1.EPSON Scan を起動します。 

Mac OS 9の場合は、[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックして〈ださし、。 
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MacOSX の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 
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. こんなときは— 

♦♦アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したい場合 ♦♦ 
□□ゥ 「 TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 
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[保存ファイルの設定]画面 


〇 「ステップ2保存ファイルの設定」44へ進んでください。 


[全自動モード]画面 



すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

その後、 〇「 ステップ3モードの切り替え」46へ進んで〈ださ 


し、。 


[ホー厶モード]画面 



〇 「ステップ3モードの切り替え」46へ進んで〈ださい。 


[プロフェッショナルモード] 画面 


EPSON km- £ 


E 巧 ON Scan 





]i w け 


O 「ステップ 4 スキヤンして保存」 47 へ進んでください。 


ステップ2保存ファイルの設定 


必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 


[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 


2. 下のいずれかの画面が表示されます。表示された画面を確認し、画面下のリンクをクリックして次の手順へ進みま 

す。 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダを表示します。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （Windows) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリッ 
クし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。 

〇 「ステップ4スキヤンして保存」47 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

PDF お式で保存することをお割めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外して〈ださい。 

5 

次回スキャン前に、このダイ 
ァログを表示する 

全自動モードを起動、または[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定] 
画面を表示します。 

6 

スキャン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


こんなと#は 

♦ ♦ [保存ファイルの設定]画面を表示したい場合 ♦♦ 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外していると、スキャン前に[保存ファイルの設定] 
画面が表を^れません。この画面を表示するには、[プロフェッショナルモード]画面の[スキャン]ボタンの右にあ 
る縦長の E ボタンをクリックし、表示されるメニューで[保存ファイルの設定]を選択してください。 

2. [OK] ボタンをクリックし、次に表示される画面で、すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

[ OK ] ボタンをクリックすると、全自動モードが起動します。 

スキャンモードを変更するために、プレビュー（仮スキャン）動作を一時停止してください。 

この後は、「ステップ4スキヤンして保存」へお進み〈ださい。 
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I 。 こんなとかも I 

♦ ♦スキャンが始まってしまった場合 ♦♦ 

上の画面を過ぎて本スキャンが始まってしまうと、モードの変更はできません。[キャンセル]ボタンをクリックして、 
「ステップ1 EPSON Scan の起動」からやり直してください。 


ステップ3モードの切り替え 


1. [モード]メニューから[プロフェッショナルモード]を選択します。 



レポート/報告書をプロフェッショナルモードでスキヤンして保存 4〇 
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ステップ4スキヤンして保存 


1. 各項目を設定します。 



1 

原稿種 

[反射原稿]を選択します。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択します。 

3 

自動露出 

[書類向き]を選択します。 

背景の黄色味を除去したり、裏写りを防止できます。 

4 

イメージタイプ 

[モノクロ]を選択します。 

カラーの原稿をスキヤンしたい場合は、 [24 bit カラー]を選択します。 



モノクロオプション 

スキヤンしない色を設定できます。 

[イメージタイプ]で[モノクロ]を選択した場合に[イメージタイプ]の横 
にある「+」 ( Windows ) /「 b 」 ( Macintosh ) をクリックすると表示されます。 
なし-ドロップアウト：ホ-ドロップアウト：緑.ドロップアウト：青から選 
択します。通常は設定を変更する必要はありません。 

画像によっては、緑または青がきれいに消えない場合があります。 

5 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお勤めします。 



文書ファイリング 

300 dpi 



OCR (光学文字認識） 

400 dpi 


0ポイント 

♦ ♦解像度について知りたいときは ♦♦ 

□□ C ク「解像度について」347 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」340 

2. [プレビュー]ボタンをクリックします。 



3. [出カサイズ]を設定します。 

スキャン後の画像サイズ（縦横のサイズ）を設定して〈ださし、。 
□□〇「画像サイズを変更（拡大/縮ル）する」198 
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こんなときは 

♦♦希望するサイズがリストにない場合 ♦♦ 

[ユーザー定義サイズ]を設定してください。[出カサイズ]で[ユーザー定義サイズ]を選択すると[出カサイズ]画 
面が表示されますので、希望するサイズを設定し、[保存]ボタンをクリックして〈ださい。 

□□な「ユーザー定義サイズの作成方法」201 


4. スキャンする範囲を指定します。 

取り込み枠を拡大/縮ルまたは移動してスキャンする範囲を決めて〈ださい。 
□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 

■プレピュー ~ S 


] r づ U ぶ A 一 \ f スー I 与\ 



1 g ポイント， 

プレビューウィンドウの左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキヤン後の画像のサイズ（ピクセル）、 
ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧ください。 

5. 必要に応じて、画質を調整します。 
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1[自動露出]ボタン 取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。自動露出を元に戻すには、[リセット]ボタンを 
クリックします。 
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2 

[ヒストグラム調 
整]ボタン 

ハイライトとシャドウ部を調整して画像の明暗やグレーバランスを調整したり、色かぶりを取り除きます。 
□が>1■色かぶりを取り除く」173 
□□Or メリハリをつける」178 

□□〇「シャドウ/ハイライト部の階調を調整する」196 

3 

[濃度補正]ボタン 

トーン曲線を編集して画像全体の濃度をバランス良く仕上げます。 

□□OJ ■濃度を調整する」188 

4 

[イメージ調整]ボ 
タン 

画像の明るさ-コントラスト-彩度や、カラーバランスを調整します。 

□□!=；> 「明暗を調整する」180 
□□な「色鮮やかにする」190 
□□〇「色合いを変える」193 

5 

[リセット]ボタン 

自動露出■ヒストグラム調整-濃度補正-イメージ調整した画像を調整前の画像に戻します。 

6 

アンシャープマス 
クフィルタ 

輪郭部分を強調して画像をシャープにします。 

□□〇「シャープにする」176 

7 

モアレ除去フィル 
夕 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生する、モアレ（網目状の陰影）パターンを目立たなくします。 

8 

印刷線数 

モアレ除去フイルタの横にある「+」 (Windows) /「〇」 （ Macintosh) をクリックすると表示されます。 
スキャナにセットした原稿の種類に合った、線数を設定することでモアレがより目立たなくなります。 

□□〇「それでもモアレが目立つときは」171 

9 

しきい値 

(イメージタイプが 
モノクロの場合の 
み） 

画像を白か黒のモノクロ （2 値）データでスキャンする時の、白黒の境を決めるものです。 

この場合、明るさは〇〜255で表されますが、通常110のしきい値を変えることにより、黒としてスキャ 
ンする範囲が変わります。文字原稿や図面などのスキャンで、文字や線がかすれる場合に有効です。 


6. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 



7. [保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存お式]は PDF お式を選択することをお勧めします。 PDF 形式は Windows と Macintosh で、画面表示-印刷と 
もに同様の結果が得られる沉用的なドキュメント形式です。 



8. [OK] ボタンをクリックします。 
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画像が保存されます。[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、ス 
キャン後にファイルが保存されたフォルダが開きます。 

9 . 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、「ステップ2保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フナルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フナルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチヤ]フナルダに保存されます。 
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1^ こんなときは； 

♦♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更したい場合は、[参照] 
ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成 
してください。 

〇 「ステップ2保存ファイルの設定」44 
上で、プロフェッショナルモードでのスキヤン/保存は終了です。 
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スキャン方法：雑誌/新聞/カタログ/チラシ 


原稿（雑誌など）のセツト方法 


1. 原稿カバーを開けて、原稿をセットします。 

原稿のスキャンする面を下に向け、原稿台の手前真ん中の▲マークに原稿の上端中央を合わせて、まっすぐセットし 
てください。 



2. 原稿カバーを閉じます。 

指を挟まないようを意しながら、原稿が動かないように、静かに原稿カバーを閉じて〈ださし、。 


兵注* 

• 原稿台や原稿カバー（フィルムスキャンユニット）に強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。 

-写真や書類など（光を反射する原稿）をスキャンする場合には、必ず保護マットを取り付けてからスキャンしてく 
ださい。 

• 原稿台の下端から 5mm、 左端から 5mm の範囲はスキヤンできません。 


片 5nt 


スキ4ン 
淵 


巧 Shu 


原稿を原稿台の上にセツトしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがあります。 


§>ポイント 

-原稿は、スキャンする面が平らなものを使用してください。スキャンする面がゆがんでいると、ゆがんだままス 
キャンされます。 

-原稿を強く押さえつけないでください。強く押さえつけると、スキャンした画像にシミやムラ、斑点が出ることが 
あります。 


原稿（雑誌など）のセツト方法 51 
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• 原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 

-原稿台には A 、 B 、 C 、 D の刻印や、ルさい穴がありますが、これはフィルムをセットするときに使う物です。 

-原稿台の右の側面に2箇所突起がありますが、これはマルチフォトフィーダ（別売）をセットしたときに固定する 
ための物です。この部分に原稿を挟まないよう、ごを意ください。原稿に傷が付くおそれがあります。 


こんなとまは 

♦ ♦原稿台よりも大きいサイズの原稿をセットしたい場合 ♦♦ 
原稿台よりも大きい原稿のセット」203 


レ:>1上で原稿のセットは終了です。 

次に、原稿をスキャンして保存します。 

原稿をスキャンするには、スキャナドライバ 「EPSON Scan (エプソンスキャン）」を使用します。 

スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 には、初/む者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがあります。 
目的にあったモードをクリックして、次へお進みください。 

• 自動的に原稿をスキャンする 

□□な「雑誌/新聞/カタログ/チラシを全自動モードでスキャンして保存」53 
-簡単な設定でスキャンする 

□□な 「雑誌/新聞/カタログ/チラシをホームモードでスキャンして保存」57 

. 詳細な画質調整を行ってからスキャンする 

□□な「雑誌/新聞/カタログ/チラシをプロフェッショナルモードでスキヤンして保存」65 


こんなとかま、 

♦ ♦どの モー ドを選択したら良いか迷う場合には ♦♦ 
□□な「どの モ ードを選択する？」267 
□□な 「こんなときはどの モード？」 270 
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雑誌/新聞/カタログ/チラシを全自動モードでスキャンして保存 


EPSON Scan には、初/ L 、 者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがありますが、ここでは、一番簡単な全 
自動モードでのスキャン方法を説明します。 


P ポイント 

全自動モードは、原稿の種類を自動判別し、原稿に最適な設定でスキャンできるモードです。 


こんなと#は 

♦ ♦雑誌、新聞などの文字を文字データとしてスキャンしたい場合 ♦♦ 

□□な「文字原稿のスキャン」223 

♦♦ EPSON Scan の画面や項目について知りたい場合 ♦♦ 

EPSON Scan の画面や項目のより詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプに記載されています。ヘルプの表示方法につ 
いては、レ:>1下のページをご覧ください。 

□□な「各画面の説明を見たいときは」275 


このページのもくじ 

〇 「ステップ1 EPSON Scan の起動」53 
p 「 ステップ2保存ファイルの設定」54 
〇 「ステップ3スキヤンして保存」55 


ステップ 1 EPSON Scan の起動 


1.EPSON Scan を起動します。 

Mac OS 9の場合は、[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックしてくださし、。 
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MacOSX の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 
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占んなとさは、 

♦ ♦アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したい場合 ♦♦ 
□□ゥ 「 TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 
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[保存ファイルの設定]画面 


〇 「ステップ2保存ファイルの設定」54へ進んでください。 


[全自動モード]画面 



スキヤンを開始します。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」55へ進んでください。 


[ホームモード]画面 
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画面右上の[モード]メニユーから[全自動モード]を選択して、 
[スキヤン]ボタンをクリックします。スキヤンを開始します。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」55へ進んでください。 


[プロフェッショナルモード]画面 
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画面右上の [モー ド] メニユー から[全自動 モー ド]を選択して、 
[スキヤン]ボタンをクリックします。スキヤンを開始します。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」55へ進んでください。 


ステップ2保存ファイルの設定 


必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 


[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 


2. 下のいずれかの画面が表示されます。表示された画面を確認し、画面下のリンクをクリックして次の手順へ進みま 

す。 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダを表示します。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （Windows) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリッ 
クし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」55 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

PDF または JPEG お式を選択することをお勤めします。 PDF 形式は Windows と Macintosh で、 
画面表示■印刷ともに同様の結果が得られるミ凡用的なドキュメント形式です。 JPEG 形式では圧 
縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはで 
きません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式 
を選択することをお勤めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

5 

次回スキャン前に、このダイ 
アログを表示する 

全自動モードを起動、または[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定] 
画面を表示します。 

6 

スキャン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


2. [OK] ボタンをクリックします。 

[ OK ] ボタンをクリックすると、スキヤンが始まります。 
「ステップ3スキヤンして保存」へお進みください。 


.こんなとさは， 

♦ ♦ [保存ファイルの設定]画面を表示したい場合 ♦♦ 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外していると、スキャン前に[保存ファイルの設定] 
画面が表示されません。この画面を表示するには、全自質モードで自動認識中に[停止]ボタンをクリックすると表 
示される画面で、[スキャン]ボタンの右にある縦長の A ボタンをクリックし、表示されるメニューで[保存ファイ 
ルの設定]を選択してください。 U 


ステップ3スキヤンして保存 

1. スキヤンを開始します。 

画像がスキャンされ、指定した保存先に保存されます。 
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[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、スキャン後にファイルが 
保存されたフオルダが開きます。 



2. 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、「ステップ2保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 


D ： 


] 3 EPSON Scan Images. Z 


: 田 S 


SIH- WIGB 田 c 


1 

齒 


國 

〜 ODS わ 
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] い （々 


こんなとさは 

♦ ♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更したい場合は、[参照] 
ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成 
してください。 

〇 「ステップ2保存ファイルの設定」54 
レ:>1上で、全自動モードでのスキヤン/保存は終了です。 
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雑誌/新聞/カタログ/チラシをホームモードでスキヤンして保存 


EPSON Scan には、初ム、者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがありますが、ここでは、簡単な設定で 
スキヤンできるホームモードでのスキヤン方法を説明します。 


. ポイント 

ホームモードは、簡単な設定でスキヤンできる、最もお勧めのモードです。 


こんなときは 

♦ ♦雑誌、新聞などの文字を文字データとしてスキャンしたい場合 ♦♦ 

□□な「文字原稿のスキャン」223 

♦♦ EPSON Scan の画面や項目について知りたい場合 ♦♦ 

EPSON Scan の画面や項目のより詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプに記載されています。ヘルプの表示方法につ 
いては、レ:>1下のページをご覧ください。 

□□な「各画面の説明を見たいときは」275 


このページのもく 
〇 「ステップ1 
〇「 ステップ2 
Q 「ステップ 3 
〇 「ステップ 4 


じ 

EPSON Scan の起動」57 
保存ファイルの設定」58 
モードの切り替え」60 
スキヤンして保存」61 


ステップ1 EPSON Scan の起動 


1.EPSON Scan を起動します。 

Mac OS 9の場合は、[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックして〈ださし、。 


つ T イル 化 がウイ:/ドウ K 叫 
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MacOSX の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 
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. こんなときは— 

♦♦アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したい場合 ♦♦ 
□□ゥ 「 TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 
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[保存ファイルの設定]画面 


〇 「ステップ2保存ファイルの設定」58へ進んでください。 


[全自動モード]画面 



すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

その後、 〇「 ステップ3モードの切り替え」60へ進んで〈ださ 


し、。 


[ホー厶モード]画面 



〇 「ステップ4スキヤンして保存」61へ進んで〈ださい。 


[プロフェッショナルモード] 画面 


EPSON km- £ 


EPSON Scan 





][MU* 


Or ステップ 3 モードの切り替え」 60 へ進んでください。 


ステップ2保存ファイルの設定 


必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 


[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 


2. 下のいずれかの画面が表示されます。表示された画面を確認し、画面下のリンクをクリックして次の手順へ進みま 

す。 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダを表示します。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （Windows) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリッ 
クし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。 

〇 「ステップ4スキヤンして保存」61 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

PDF または JPEG お式を選択することをお勤めします。 PDF 形式は Windows と Macintosh で、 
画面表示■印刷ともに同様の結果が得られるミ凡用的なドキュメント形式です。 JPEG 形式では圧 
縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはで 
きません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式 
を選択することをお勤めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

5 

次回スキャン前に、このダイ 
アログを表示する 

全自動モードを起動、または[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定] 
画面を表示します。 

6 

スキャン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


こんなとさは 

♦♦ [保存ファイルの設定]画面を表示したい場合 ♦♦ 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外していると、スキャン前に[保存ファイルの定] 
画面が表示されません。この画面を表示するには、[ホームモード]画面の[スキャン]ボタンの右にある縦長の A ボ 
タンをクリックし、表示されるメニューで[保存ファイルの設定]を選択してください。 U 

2. [OK] ボタンをクリックし、次に表示される画面で、すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

[ OK ] ボタンをクリックすると、全自動モードが起動します。 

スキャンモードを変更するために、プレビュー（仮スキャン）動作を一時停止して〈ださい。 

この後は、「ステップ4スキヤンして保存」へお進み〈ださい。 
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しこんなとかも I 

♦ ♦スキャンが始まってしまった場合 ♦♦ 

上の画面を過ぎて本スキャンが始まってしまうと、モードの変更はできません。[キャンセル]ボタンをクリックして、 
「ステップ1 EPSON Scan の起動」からやり直してください。 


ステップ3モードの切り替え 


1. [モード]メニューから[ホームモード]を選択します。 
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ステップ4スキヤンして保存 


1. 各項目を設定します。 



D 


2 


3 


1 

原稿種 

[雑誌]または[新聞]を選択します。 

2 

イメージタイプ 

カラー画像としてスキャンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノクロ画像としてスキャン 
するのかを選択します。 

原稿種に合った項目が自動的に選択されますので、通常は設定する必要はありません。 

3 

出力設定 

用途に応じて、適切な解像度を設定します。 

スクリーン /Web 

96dpi 

壁紙などのデイスプレイ表示や、ホームページ上で使用する画 
像をスキャンする場合に選択します。 

プリンタ 

300dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 

その他 

50〜2400 dpi 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リストで用途 
に応じた解像度を設定してください。 


タ ポイント 

♦♦解像度について知りたいときは ♦♦ 

□□ゥ「解像度について」347 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」340 

2. [プレビュー]ボタンをクリックします。 



3. [出カサイズ]を設定します。 

スキャン後の画像サイズ（縦横のサイズ）を設定してくださし、。 
□ m ^ r 画像サイズを変更（拡大/縮ル）する」198 



ち走诚す 
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こんなと#は 

♦♦希望するサイズがリストにない場合 ♦♦ 

[ユーザー定義サイズ]を設定してください。[出カサイズ]で[ユーザー定義サイズ]を選択すると[出カサイズ]画 
面が表示されますので、希望するサイズを設定し、[保存]ボタンをクリックしてください。 

□□な「ユーザー定義サイズの作成方法」201 


4. スキャンする範囲を指定します。 

「取り込み枠を作成する」273 



ポイント 

プレビューウィンドウの左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキヤン後の画像のサイズ（ピクセル）、 
ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧ください。 

5. 必要に応じて、[画質調整]ボタンをクリックして画質を調整します。 
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团 


1 

明るさ 

画像全体の明るさ、暗さを調整します。 

スライダを右に動かせば明るく、左に動かせば暗くなります。 

2 

コントラスト 

明暗の比率を調整します。 

スライダを右に動かすと明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなってメリハリのある画 
像になります。スライダを左に動かすと逆の効果が得られます。 
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3 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生する、モアレ（網目状の陰影）パターンを目立 
たなくします。 

□□〇「モアレ（網目状の陰影）を取り除く」170 

4 

しきい値 

(イメージタイプがモノクロ 
の場合のみ） 

画像を白か黒のモノクロ （2 値）データでスキャンする時の、白黒の境を決めるものです。 
この場合、明るさは〇〜255で表されますが、通常110のしきい値を変えることにより、黒とし 
てスキャンする範囲が変わります。文字原稿や図面などのスキャンで、文字や線がかすれる場合 
に有効です。 


6. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを開始します。 



7. [保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存形式]は PDF または JPEG 形式を選択することをお勧めします。 PDF 形式は Windows と Macintosh で、画面 
表示■印刷ともに同様の結果が得られるミ凡用的なドキュメントお式です。 JPEG お式では圧縮率を選択できます。た 
だし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、 
スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 



8. [ OK ] ボタンをクリックします。 

画像が保存されます。[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、ス 
キャン後にファイルが保存されたフォルダが開きます。 

9. 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、「ステップ2保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 
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、こんなとかま； 

♦♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更したい場合は、[参照] 
ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成 
してください。 

〇 「ステップ2保存ファイルの設定」58 
レ:>1上で、ホームモードでのスキヤン/保存は終了です。 
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雑誌/新聞/カタログ/チラシをプロフェツシヨナルモードでスキヤンし 
て保存 


EPSON Scan には、初/ L 、 者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがありますが、ここでは、詳細な画像調 
整ができるプロフェツシヨナルモードでのスキヤン方法を説明します。 


ボイ >h 

プロフェッショナルモー ドは、高度な画像調整機能を備えた モー ドです。 


t こんなと#は， 

♦ ♦雑誌、新聞などの文字を文字データとしてスキャンしたい場合 ♦♦ 
□□な「文字原稿のスキヤン」223 


♦ ♦ EPSON Scan の画面や項目について知りたい場合 ♦♦ 

EPSON Scan の画面や項目のより詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプに記載されています。ヘルプの表示方法につ 
いては、下のページをご覧ください。 

□□な「各画面の説明を見たいときは」275 


このページのもく 
〇 「ステップ1 
〇 「ステップ2 
Q 「ステップ 3 
〇 「ステップ 4 


じ 

EPSON Scan の起動」65 
保存ファイルの設定」67 
モードの切り替え」68 
スキヤンして保存」69 


ステップ1 EPSON Scan の起動 


1.EPSON Scan を起動します。 

Mac OS 9の場合は、[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックしてくださし、。 


■"^_了7イル 化 がウイドな6叫 
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& E’S の PLAYER 
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ウリッウ诚す I 

r 左 Hhwi … じ'？ r 


MacOSX の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 
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こんなと#は 

♦♦アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したい場合 ♦♦ 

□□ゥ 「 TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 

2. 下のいずれかの画面が表示されます。表示された画面を確認し、画面下のリンクをクリックして次の手順へ進みま 

す。 


[保存ファイルの設定]画面 


[全自動モード]画面 



〇 「ステップ2保存ファイルの設定」67へ進んでくださし、。 



州ッウ視す 


[巧一厶モート] 


すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

その後、 〇 「ステップ3モードの切り替え」68へ進んで〈ださ 


い。 


画面 


[プロフェッショナルモード] 画面 



〇 「ステップ3モードの切り替え」68へ進んでくださし、。 



〇 「ステップ4スキヤンして保存」69へ進んで〈ださし、。 
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ステップ2保存ファイルの設定 


1. 必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 



1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダを表示します。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （Windows) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリッ 
クし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。 

〇 「ステップ4スキヤンして保存」69 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

PDF または JPEG 形式を選択することをお勤めします。 PDF 形式は Windows と Macintosh で、 
画面表示■印刷ともに同様の結果が得られるミ凡用的なドキュメント形式です。 JPEG 形式では圧 
縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはで 
きません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式 
を選択することをお勤めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

5 

次回スキャン前に、このダイ 
アログを表示する 

全自動モードを起動、または[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定] 
画面を表示します。 

6 

スキャン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


、こんなときは， 

♦ ♦ [保存ファイルの設定]画面を表示したい場合 ♦♦ 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外していると、スキャン前に[保存ファイルの設定] 
画面が表もされません。この画面を表示するには、[プロフェッショナルモード]画面の[スキャン]ボタンの右にあ 
る縦長の E ボタンをクリックし、表示されるメニューで[保存ファイルの設定]を選択してください。 

2. [ OK ] ボタンをクリックし、次に表示される画面で、すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

[ OK ] ボタンをクリックすると、全自動モードが起動します。 

スキャンモードを変更するために、プレビュー（仮スキャン）動作を一時停止して〈ださい。 

この後は、「ステップ4スキヤンして保存」へお進みください。 
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しこんなとかも I 

♦ ♦スキャンが始まってしまった場合 ♦♦ 

上の画面を過ぎて本スキャンが始まってしまうと、モードの変更はできません。[キャンセル]ボタンをクリックして、 
「ステップ1 EPSON Scan の起動」からやり直してください。 


ステップ3モードの切り替え 


1. [モード]メニューから[プロフェッショナルモード]を選択します。 
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ステップ4スキヤンして保存 


1. 各項目を設定します。 
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1 

原稿種 

[反射原稿]を選択します。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択します。 

3 

自動露出 

[書類向き]を選択します。 

背景の黄色味を除去したり、裏写りを防止できます。 

4 

イメージタイプ 

カラー画像としてスキャンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノクロ画像としてスキャン 
するのかを選択します。 



24bit カラー 

24bit カラー(約1677万色）でスキャンします。カラー原稿の場合、通常はこ 
の設定で十分な画質が得られます。 



カラース厶ージング 

カラー原稿を特定の色に減色して（割り当てて）スキャンします。色数の少な 
いロゴ-グラフ-イラストなどの場合、色のムラが発生しません。 



16bit グレー 

16bit (65,536階調）のグレースケールでスキヤンします。 



8bit グレー 

8bit 口56階調）のグレースケールでスキャンします。白黒写真の場合、通常 
はこの設定で十分な画質が得られます。 



モノクロ 

白黒2値（白か黒）のデータでスキャンします。 




モノクロオプ 
シヨン 

スキヤンしない色を設定できます。 

[イメージタイプ]で[モノクロ]を選択した場合に[イメー 
ジタイプ]の横にある「+」 (Windows) /「^」 （Macintosh) 
をクリックすると表示されます。 

なし-ドロップアウト：ホ-ドロップアウト：緑-ドロップア 
ウト：青から選択します。通常は設定を変更する必要はありま 
せん。 

画像によっては、緑または青がきれいに消えない場合がありま 
す。 
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5 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお割めします。 

インクジエツトプリン 
夕でのファイン印刷 

150dpi (カラー、グレー画像の場合） ％0dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリン 
夕でのフオト/スー 
パーファイン印刷 

300dpi (カラー、グレー画像の場合） 720dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの 
印刷 

200dpi (カラー、グレー画像の場合） 600dpi (白黒の線画の場合） 

文書ファイリング 

300dpi 

ディスプレイ表示/ 
ホームページ用画像 

96dpi 

E メール送信 

96〜 150 dpi 

OCR (光学文字認識） 

400dpi 


0ポイント 

♦♦解像度について知りたいときは ♦♦ 

□□ゥ「解像度について」347 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」340 

2. [プレビュー]ボタンをクリックします。 
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3. [出カサイズ]を設定します。 


スキャン後の画像サイズ（縦横のサイズ）を設定して〈ださし、。 
□□〇「画像サイズを変更（拡大/縮ル）する」198 


m*.. 

|mw (LlI *| 



田*サイゴ: 

j I か細, i II … 



&出の f イ占 


設走 LA す I 


しこんなときは 

♦♦希望するサイズがリストにない場合 ♦♦ 

[ユーザー定義サイズ]を設定してください。[出カサイズ]で[ユーザー定義サイズ]を選択すると[出カサイズ]画 
面が表示されますので、希望するサイズを設定し、[保存]ボタンをクリックして〈ださい。 

□□な「ユーザー定義サイズの作成方法」201 


4. スキャンする範囲を指定します。 

取り込み枠を拡大/縮ルまたは移動してスキャンする範囲を決めてください。 
□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 
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み ポイント 

プレビューウインドウの左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキヤン後の画像のサイズ（ピクセル）、 
ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧ください。 

5. 必要に応じて、画質を調整します。 
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1 

[自動露出]ボタン 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。自動露出を元に戻すには、[リセット]ボタンを 
クリックします。 

2 

[ヒストグラム調 
整]ボタン 

ハイライトとシャドウ部を調整して画像の明暗やグレーバランスを調整したり、色かぶりを取り除きます。 
□が>1■色かぶりを取り除く」173 
□□!=;> 「メリハリをつける」178 

□□〇「シャドウ/ハイライト部の階調を調整する」196 

3 

[濃度補正]ボタン 

トーン曲線を編集して画像全体の濃度をバランス良く仕上げます。 

□□!=；> 「濃度を調整する」188 

4 

[イメージ調整]ボ 
タン 

画像の明るさ-コントラスト-彩度や、カラーバランスを調整します。 

□□□；> 「明暗を調整する」180 
□□〇「色鮮やかにする」190 
□□〇「色合いを変える」193 

5 

[リセット]ボタン 

自動露出■ヒストグラム調整-濃度補正-イメージ調整した画像を調整前の画像に戻します。 

6 

アンシャープマス 
クフィルタ 

輪郭部分を強調して画像をシャープにします。 

□□!=；> 「シャープにする」176 

7 

モアレ除去フィル 
夕 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生する、モアレ（網目状の陰影）パターンを目立たなくします。 

8 

印刷線数 

モアレ除去フイルタの横にある「+」 （Windows) /「^」 （ Macintosh) をクリックすると表示されます。 
スキャナにセットした原稿の種類に合った、線数を設定することでモアレがより目立たな〈なります。 

□□1ク「それでもモアレが目立つときは」171 
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9 

しきい値 

画像を白か黒のモノクロ （2 値）データでスキャンする時の、白黒の境を決めるものです。 


(イメージタイプが 

この場合、明るさは〇〜255で表されますが、通常110のしきい値を変えることにより、黒としてスキャ 


モノクロの場合の 
み） 

ンする範囲が変わります。文字原稿や図面などのスキャンで、文字や線がかすれる場合に有効です。 


6. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 


_j ブ1^ビ1- 




ウリッウ姑す 


惊 


7. [保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存形式]は PDF または JPEG 形式を選択することをお勧めします。 PDF 形式は Windows と Macintosh で、画面 
表示-印刷ともに同様の結果が得られる沉用的なドキュメントお式です。 JPEG お式では圧縮率を選択できます。た 
だし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、 
スキヤン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 
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8. [ OK ] ボタンをクリックします。 

画像が保存されます。[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、ス 
キャン後にファイルが保存されたフォルダが開きます。 

9. 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、「ステップ2保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 
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、こんなとかま； 

♦♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更したい場合は、[参照] 
ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成 
してください。 

〇 「ステップ2保存ファイルの設定」67 
上で、プロフェッショナルモードでのスキヤン/保存は終了です。 
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スキヤン方法：イラスト/図 


原稿（イラストなど）のセット方法 


1. 原稿カバーを開けて、原稿をセットします。 

原稿のスキャンする面を下に向け、原稿台の手前真ん中の▲マークに原稿の上端中央を合わせて、まっすぐセットし 
てください。 



2. 原稿カバーを閉じます。 

指を挟まないようを意しながら、原稿が動かないように、静かに原稿カバーを閉じて〈ださし、。 


兵注* 

• 原稿台や原稿カバー（フィルムスキャンユニット）に強い力をかけないでください。破損するおそれがあります。 

-写真や書類など（光を反射する原稿）をスキャンする場合には、必ず保護マットを取り付けてからスキャンしてく 
ださい。 

• 原稿台の下端から 5 mm 、 左端から 5 mm の範囲はスキヤンできません。 


片 5nt 


スキ4ン 
淵 


巧 Shu 


原稿を原稿台の上にセツトしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがあります。 


§>ポイント 

-原稿は、スキャンする面が平らなものを使用してください。スキャンする面がゆがんでいると、ゆがんだままス 
キャンされます。 

-原稿を強く押さえつけないでください。強く押さえつけると、スキャンした画像にシミやムラ、斑点が出ることが 
あります。 


原稿（イラストなど）のセット方法 74 
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• 原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 

-原稿台には A 、 B 、 C 、 D の刻印や、ルさい穴がありますが、これはフィルムをセットするときに使う物です。 

-原稿台の右の側面に2箇所突起がありますが、これはマルチフォトフィーダ（別売）をセットしたときに固定する 
ための物です。この部分に原稿を挟まないよう、ごを意ください。原稿に傷が付くおそれがあります。 


こんなとまは 

♦ ♦原稿台よりも大きいサイズの原稿をセットしたい場合 ♦♦ 
原稿台よりも大きい原稿のセット」203 


レ:>1上で原稿のセットは終了です。 

次に、原稿をスキャンして保存します。 

原稿をスキャンするには、スキャナドライバ 「EPSON Scan (エプソンスキャン）」を使用します。 

スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 には、初/む者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがあります。 
目的にあったモードをクリックして、次へお進みください。 

• 自動的に原稿をスキャンする 

□□ゥ「イラスト/図を全自動モードでスキャンして保存」76 

-簡単な設定でスキャンする 

□□ゥ「イラスト/図をホームモードでスキャンして保存」80 

. 詳細な画質調整を行ってからスキャンする 

□□な「イラスト/図をプロフェッショナルモードでスキヤンして保存」88 


こんなとかま、 

♦ ♦どの モー ドを選択したら良いか迷う場合には ♦♦ 
□□な「どの モ ードを選択する？」267 
□□な 「こんなときはどの モード？」 270 


原稿（イラストなど）のセット方法 75 
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イラスト/図を全自動モードでスキヤンして保存 


EPSON Scan には、初/ L 、 者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがありますが、ここでは、一番簡単な全 
自動モードでのスキャン方法を説明します。 


み ポイント 

全自動モードは、原稿の種類を自動判別し、原稿に最適な設定でスキャンできるモードです。 


こんなときは 

♦♦色のムラが発生する場合 ♦♦ 

色数の少ないロゴ’グラフ-イラストなどをスキャンした場合に色のムラが発生する場合は、ホームモードまたはプ 
ロフェッショナルモードでスキヤンしてください。 

□□ゥ「イラスト/図をホームモードでスキャンして保存」80 

□□〇「イラスト/図をプロフェッショナルモードでスキャンして保存」88 

♦ ♦ EPSON Scan の画面や項目について知りたい場合 ♦♦ 

EPSON Scan の画面や項目のより詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプに記載されています。ヘルプの表示方法につ 
いては、下のページをご覧ください。 

□□な「各画面の説明を見たいときは」275 


このページのもくじ 

〇 「ステップ1 EPSON Scan の起動」76 
p 「 ステップ2保存ファイルの設定」77 
〇「 ステップ3スキヤンして保存」78 


ステップ 1 EPSON Scan の起動 


1.EPSON Scan を起動します。 

Mac OS 9の場合は、[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックしてくださし、。 
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Mac os X の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 
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こんなと#は 

♦♦アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したい場合 ♦♦ 

□□ゥ 「TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 

2. 下のいずれかの画面が表示されます。表示された画面を確認し、画面下のリンクをクリックして次の手順へ進みま 

す。 


[保存ファイルの設定]画面 


[全自動モード]画面 



〇 「ステップ2保存ファイルの設定」77へ進んでくださし、。 



[巧ームモート] 


画面 


スキヤンを開始します。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」 


[プロフェッショナルモード] 画面 


78へ進んで〈ださし、。 



I "" 卜 j [ ，パ'、',、-*. j [ I 



口 けいパ ■ I ます"! 



画面右上の [モー ド] メニユー から[全自動 モー ド]を選択して、 
[スキヤン]ボタンをクリックします。スキヤンを開始します。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」78へ進んでください。 


画面右上の[モード]メニューから[全自動モード]を選択して、 
[スキヤン]ボタンをクリックします。スキヤンを開始します。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」78へ進んで〈ださい。 


ステップ2保存ファイルの設定 


1. 必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 


イラスト/図を全自動モードでスキヤンして保存 (1 
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[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 



1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダを表示します。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （Windows) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリッ 
クし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成して〈ださい。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」78 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG 形式を選択することをお勤めします。 JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧 
縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣 
化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式で保存することをお勤めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外してください。 

5 

次回スキャン前に、このダイ 
アログを表示する 

全自動モードを起動、または[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定] 
画面を表示します。 

6 

スキャン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


2. [OK] ボタンをクリックします。 

[ OK ] ボタンをクリックすると、スキヤンが始まります。 
「ステップ3スキヤンして保存」へお進みください。 


，こんなとみま. 

♦ ♦ [保存ファイルの設定]画面を表示したい場合 ♦♦ 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外していると、スキャン前に[保存ファイルの設定] 
画面が表示されません。この画面を表示するには、全自郭モードで自動認識中に[停止]ボタンをクリックすると表 
示される画面で、[スキャン]ボタンの右にある縦長の A ボタンをクリックし、表示されるメニューで[保存ファイ 
ルの設定]を選択してください。 U 


ステップ3スキヤンして保存 

1. スキヤンを開始します。 

画像がスキャンされ、指定した保存先に保存されます。 


イラスト/図を全自動モードでスキヤンして保存 /8 
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[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、スキャン後にファイルが 
保存されたフオルダが開きます。 



2. 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、「ステップ2保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 
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こんなと#は 

♦ ♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更したい場合は、[参照] 
ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成 
してください。 

〇 「ステップ2保存ファイルの設定」77 
上で、全自動モードでのスキヤン/保存は終了です。 


イラスト/図を全自動モードでスキヤンして保存 /9 
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イラスト/図をホームモードでスキヤンして保存 


EPSON Scan には、初ム、者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがありますが、ここでは、簡単な設定で 
スキヤンできるホームモードでのスキヤン方法を説明します。 


み ポイント 

ホームモードは、簡単な設定でスキヤンできる、最もお勧めのモードです。 


こんなと#は 

♦ ♦ EPSON Scan の画面や項目について知りたい場合 ♦♦ 

EPSON Scan の画面や項目のより詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプに記載されています。ヘルプの表示方法につ 
いては、下のページをご覧ください。 

□□な「各画面の説明を見たいときは」275 


このページのもく 
A 「ステップ1 
〇 「ステップ2 
Q 「ステップ 3 
〇 「ステップ 4 


じ 

EPSON Scan の起動」80 
保存ファイルの設定」81 
モードの切り替え」83 
スキヤンして保存」84 


ステップ1 EPSON Scan の起動 


1.EPSON Scan を起動します。 

Mac OS 9の場合は、[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックして〈ださし、。 
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MacOSX の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 
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与んなとさは。 

♦ ♦アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したい場合 ♦♦ 

□□ゥ 「 TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 

2. 下のいずれかの画面が表示されます。表示された画面を確認し、画面下のリンクをクリックして次の手順へ進みま 

す。 
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[保存ファイルの設定]画面 



〇 「ステップ2保存ファイルの設定」81へ進んでくださし、。 


[ホー厶モード]画面 



〇 「ステップ4スキヤンして保存」84へ進んでくださし、。 


[全自動モード]画面 



■ 州、 kjua す 


すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

その後、 〇 「ステップ3モードの切り替え」83へ進んで〈ださ 


[プロフェッショナルモード] 画面 



〇 「ステップ3モードの切り替え」83へ進んでくださし、。 


ステップ2保存ファイルの設定 

1. 必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 


イラスト/図をホームモードでスキヤンして保存 81 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダを表示します。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （Windows) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリッ 
クし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。 

〇 「ステップ4スキヤンして保存」84 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG 形式を選択することをお割めします。 JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧 
縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣 
化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外して〈ださい。 

5 

次回スキャン前に、このダイ 
ァログを表示する 

全自動モードを起動、または[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定] 
画面を表示します。 

6 

スキャン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


、こんなときは y 

♦ ♦ [保存ファイルの設定]画面を表示したい場合 ♦♦ 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外していると、スキャン前に[保存ファイルの®定] 
画面が表示されません。この画面を表示するには、[ホームモード]画面の[スキャン]ボタンの右にある縦長の A ボ 
タンをクリックし、表示されるメニューで[保存ファイルの設定]を選択してください。 

2. [OK] ボタンをクリックし、次に表示される画面で、すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

[ OK ] ボタンをクリックすると、全自動モードが起動します。 

スキャンモードを変更するために、プレビュー（仮スキャン）動作を一時停止して〈ださい。 

この後は、「ステップ4スキヤンして保存」へお進みください。 


イラスト/図をホームモードでスキヤンして保存 82 
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しこんなとかも I 

♦ ♦スキャンが始まってしまった場合 ♦♦ 

上の画面を過ぎて本スキャンが始まってしまうと、モードの変更はできません。[キャンセル]ボタンをクリックして、 
「ステップ1 EPSON Scan の起動」からやり直してください。 


ステップ3モードの切り替え 


1. [モード]メニューから[ホームモード]を選択します。 



イラスト/図をホームモードでスキヤンして保存 83 
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ステップ4スキヤンして保存 


1. 各項目を設定します。 



D 


3 


2 


1 

原稿種 

[イラスト]または[文字/線画]を選択します。 



イラスト 

色数の少ない原稿（ロゴ■グラフ■地図■イラストなど）をスキャンする場合に 
選択します。 



文字/線画 

線画をスキャンする場合に選択します。白黒2値（白か黒）のデータでスキャン 
されます。 

2 

イメージタイプ 

カラー画像としてスキャンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノクロ画像としてスキャン 
するのかを選択します。 

原稿種に合った項目が自動的に選択されますので、通常は設定する必要はありません。 

3 

出力設定 

用途に応じて、適切な解像度を設定します。 



スクリーン /Web 

96dpi 

壁紙などのデイスプレイ表示や、ホームページ上で使用する画 
像をスキャンする場合に選択します。 



プリンタ 

300dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 



その他 

50〜2400 dpi 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リストで用途 
に応じた解像度を設定して〈ださい。 


み ポイント 

♦♦解像度について知りたいときは ♦♦ 

□□ゥ「解像度について」347 
□□^^>「解像度を上げるときれいになる？」340 

2. [プレビュー]ボタンをクリックします。 



3. [出カサイズ]を設定します。 

スキャン後の画像サイズ（縦横のサイズ）を設定して〈ださし、。 
□□〇「画像サイズを変更（拡大/縮ル）する」198 


イラスト/図をホームモードでスキヤンして保存 84 
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ち走诚す 


..こんなとさは 

♦♦希望するサイズがリストにない場合 ♦♦ 

[ユーザー定義サイズ]を設定してください。[出カサイズ]で[ユーザー定義サイズ]を選択すると[出カサイズ]画 
面が表示されますので、希望するサイズを設定し、[保存]ボタンをクリックして〈ださい。 

□□な「ユーザー定義サイズの作成方法」201 


4. スキャンする範囲を指定します。 

「取り込み枠を作成する」273 



ポイント 

プレビューウィンドウの左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキヤン後の画像のサイズ（ピクセル）、 
ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧ください。 

5. 必要に応じて、[画質調整]ボタンをクリックして画質を調整します。 


<イ:^ ージたイブがわ 

■ ■ - 


-/ プレーのお台> 





イラスト/図をホームモードでスキヤンして保存 85 
















































































































Mac 


GT - F 500/ F 550 ューザーズガイド NPD 0776 00 


1 

明るさ 

画像全体の明るさ、暗さを調整します。 

スライダを右に動かせば明るく、左に動かせば暗くなります。 

2 

コントラスト 

明暗の比率を調整します。 

スライダを右に動かすと明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗〈なってメリハリのある画 
像になります。スライダを左に動かすと逆の効果が得られます。 

3 

モアレ除去フィルタ 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生する、モアレ（網目がの陰影）パターンを目立 
たなくします。 

□□□> 「モアレ（網目状の陰影）を取り除く」170 

4 

しきい値 

(イメージタイプがモノクロ 
の場合のみ） 

画像を白か黒のモノクロ （2 値）データでスキャンする時の、白黒の境を決めるものです。 
この場合、明るさは〇〜255で表されますが、通常110のしきい値を変えることにより、黒とし 
てスキャンする範囲が変わります。文字原稿や図面などのスキャンで、文字や線がかすれる場合 
に有効です。 


6. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 



7. [保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存形式]は JPEG 形式を選択することをお勧めします。 JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が 
高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に 
画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 





■ 1111 I 
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8. [ OK ] ボタンをクリックします。 

画像が保存されます。[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、ス 
キャン後にファイルが保存されたフォルダが開きます。 

9. 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、「ステップ2保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 
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、こんなとかま； 

♦♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更したい場合は、[参照] 
ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成 
してください。 

〇 「ステップ2保存ファイルの設定」81 
レ:>1上で、ホームモードでのスキヤン/保存は終了です。 
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イラスト/図をプロフェッショナルモードでスキヤンして保存 


EPSON Scan には、初/ L 、 者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがありますが、ここでは、詳細な画像調 
整ができるプロフェツシヨナルモードでのスキヤン方法を説明します。 


み ポイント 

プロフ X ッ シヨナルモー ドは、高度な画像調整機能を備えた モー ドです。 


こんなと#は 

♦ ♦ EPSON Scan の画面や項目について知りたい場合 ♦♦ 

EPSON Scan の画面や項目のより詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプに記載されています。ヘルプの表示方法につ 
いては、下のページをご覧ください。 

□□な「各画面の説明を見たいときは」275 


このページのもく 
A 「ステップ1 
〇 「ステップ2 
Q 「ステップ 3 
〇 「ステップ 4 


じ 

EPSON Scan の起動」88 
保存ファイルの設定」89 
モードの切り替え」91 
スキヤンして保存」92 


ステップ1 EPSON Scan の起動 


1.EPSON Scan を起動します。 

Mac OS 9の場合は、[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックして〈ださし、。 


コバル姑が、 ウインドウ KBi | 


この：!シビュ—夕に。いて 
^ 占 ™。 G 

泣 占 ppifl シスず占 t 了 □ 71■-ル 
& E S の PL 由 VER 

EPSGH SfmBrl Pnnel 


MacOSX の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 


©00 _: A すブ U ケーシヨツ CD 

_ 丘白.挪ぶ mes s 

去 ’ II 

か口 S U 


タプルウリツウ します」 

C •广 •HJII -M-dl liaci mUNKUl 

皆 食 六 

i Movie InEg がな hpl か er 

—-"TirJ つ 1* ぶ 

与んなとさは。 

♦ ♦アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したい場合 ♦♦ 

□□ゥ 「 TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 

2. 下のいずれかの画面が表示されます。表示された画面を確認し、画面下のリンクをクリックして次の手順へ進みま 

す。 


巧 

わ wlijit 日 



EPSON Sun 
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[保存ファイルの設定]画面 



Q 「ステップ2保存ファイルの設定」89へ進んでくださし、。 


[ホー厶モード]画面 



〇 「ステップ3モードの切り替え」91へ進んでくださし、。 


[全自動モード]画面 



州ッウ視す 


すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

その後、 〇 「ステップ3モードの切り替え」91へ進んで〈だ 
さし、。 


[プロフェッショナルモード] 画面 



ステップ4スキヤンして保存」92へ進んでくださし、。 


ステップ2保存ファイルの設定 


1. 必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダを表示します。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （Windows) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリッ 
クし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。 

〇 「ステップ4スキヤンして保存」92 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG 形式を選択することをお割めします。 JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧 
縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣 
化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外して〈ださい。 

5 

次回スキャン前に、このダイ 
ァログを表示する 

全自動モードを起動、または[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定] 
画面を表示します。 

6 

スキャン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


、こんなときは 

♦ ♦ [保存ファイルの設定]画面を表示したい場合 ♦♦ 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外していると、スキャン前に[保存ファイルの設定] 
画面が表もされません。この画面を表示するには、[プロフェッショナルモード]画面の[スキャン]ボタンの右にあ 
る縦長の E ボタンをクリックし、表示されるメニューで[保存ファイルの設定]を選択して〈ださい。 

2. [OK] ボタンをクリックし、次に表示される画面で、すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

[ OK ] ボタンをクリックすると、全自動モードが起動します。 

スキャンモードを変更するために、プレビュー（仮スキャン）動作を一時停止して〈ださい。 

この後は、「ステップ4スキヤンして保存」へお進みください。 
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しこんなとかも I 

♦ ♦スキャンが始まってしまった場合 ♦♦ 

上の画面を過ぎて本スキャンが始まってしまうと、モードの変更はできません。[キャンセル]ボタンをクリックして、 
「ステップ1 EPSON Scan の起動」からやり直してください。 


ステップ3モードの切り替え 


1. [モード]メニューから[プロフェッショナルモード]を選択します。 
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ステップ4スキヤンして保存 


1. 各項目を設定します。 


jm 

D - — 
D - — 
Q -— 
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1 

原稿種 

[反射原稿]を選択します。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択します。 

3 

自動露出 

[書類向き]を選択します。 

背景の黄色味を除去したり、裏写りを防止できます。 

4 

イメージタイプ 

カラー画像としてスキャンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノクロ画像としてスキャン 
するのかを選択します。 

[カラースムージング]を選択することをお勤めします。[カラースムージング]を選択すると、カラー 
原稿を特定の色に減色して（割り当てて）スキャンします。 

5 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお勤めします。 

インクジエツトプリン 
夕でのファイン印刷 

150 dpi (カラー、グレー画像の場合） 360 dpi (白黒の線画の場合） 

インクジエツトプリン 
夕でのフオト/スー 
パーファイン印刷 

300 dpi (カラー、グレー画像の場合） 720 dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの 
印刷 

200 dpi (カラー、グレー画像の場合） 600 dpi (白黒の線画の場合） 

文書ファイリング 

300 dpi 

ディスプレイ表示/ 
ホームページ用画像 

96 dpi 

E メール送信 

96〜 150 dpi 


タ ポイント 

♦ ♦解像度について知りたいときは ♦♦ 

□□ゥ「解像度について」347 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」340 

2. [プレビュー]ボタンをクリックします。 



3. [出カサイズ]を設定します。 
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スキャン後の画像サイズ（縦横のサイズ）を設定してくださし、。 
□ m ^ r 画像サイズを変更（拡大/縮ル）する」198 


田*サイ X : 
&かげ"; 


I5W I に！か I 

* [。… ] か师 

fiss 


ir ^ ; i 

— 圍屈頂 ? ~ I 


.こんなと#[ま： 

♦♦希望するサイズがリストにない場合 ♦♦ 

[ユーザー定義サイズ]を設定して〈ださい。[出カサイズ]で[ユーザー定義サイズ]を選択すると[出カサイズ]画 
面が表示されますので、希望するサイズを設定し、[保存]ボタンをクリックしてください。 

□□な「ユーザー定義サイズの作成方法」201 


4. スキャンする範囲を指定します。 

取り込み枠を拡大/縮ルまたは移動してスキャンする範囲を決めてください。 
□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 


プレピュ- ~ 'a 


/ V レピ a - \/て 一ら \ 



み ポイント 

プレビューウィンドウの左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキヤン後の画像のサイズ（ピクセル）、 
ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧〈ださい。 


5. 必要に応じて、画質を調整します。 



1 

[自動露出]ボタン 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 
自動露出を元に戻すには、[リセット]ボタンをクリックします。 

2 

[ヒストグラム調 
整]ボタン 

ハイライトとシャドウ部を調整して画像の明暗やグレーバランスを調整したり、色かぶりを取り除きます。 
□が>1■色かぶりを取り除く」173 
□□!=;> 「メリハリをつける」178 

□□〇「シャドウ/ハイライト部の階調を調整する」196 

3 

[濃度補正]ボタン 

トーン曲線を編集して画像全体の濃度をバランス良く仕上げます。 

□□〇「濃度を調整する」188 
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4 

[イメージ調整]ボ 
タン 

画像の明るさ-コントラスト-彩度や、カラーバランスを調整します。 

□□!=；> 「明暗を調整する」180 
□□!=；> 「色鮮やかにする」190 
□□〇「色合いを変える」193 

5 

[リセット]ボタン 

自動露出■ヒストグラム調整-濃度補正-イメージ調整した画像を調整前の画像に戻します。 

6 

モアレ除去フイル 
夕 

印刷物（雑誌、カタログなど）のスキャンで発生する、モアレ（網目状の陰影）パターンを目立たなくします。 

7 

印刷線数 

モアレ除去フイルタの横にある「+」 （Windows) /「^」 （ Macintosh) をクリックすると表示されます。 
スキャナにセットした原稿の種類に合った、線数を設定することでモアレがより目立たな〈なります。 

□□〇「それでもモアレが目立つときは」171 


6. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 


_^ブ*ビ I - ち 






ウリッウ姑す ] 




7. [保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存形式]は JPEG 形式を選択することをお勧めします。 JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が 
高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に 
画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 



8. [ OK ] ボタンをクリックします。 

画像が保存されます。[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、ス 
キャン後にファイルが保存されたフォルダが開きます。 

9. 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、「ステップ2保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 
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、こんなとかま； 

♦♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更したい場合は、[参照] 
ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成 
してください。 

〇 「ステップ2保存ファイルの設定」89 
上で、プロフェッショナルモードでのスキヤン/保存は終了です。 
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スキヤン方法：フイルム 


フイルムのセット方法 （ GT - F 500) 


このページのもくじ 
Q 「使用できるフイルム」96 
〇 「セツト方法」97 
6 「フイルムホルダの収納」103 


使用できるフイルム 


本スキヤナでスキヤンできるフイルムは、下の2種類です。 


35mm ストリツプフイルム 
(ネガ/ポジ） 

0 「35mm ストリツプフイルムの 
セツト方法」97 

-般の 35mm フィル厶を6コマ単位で区切ったフィル厶（スリーブフィル厶）。 

ネガフィル厶：画像の色彩/白黒が反転して記録されているフィルム（一般的なフィルム）。 
ポジフィル厶：画像の色彩/白黒がそのまま再現されているフィルム。 

35mm ポジマウントフイルム 

スライド用に、ポジフィルムを1枚ずつ切ってプラスチックなどの枠に挟んだフィルム（マ 

Q 「35mm ポジマウントフイルムの 

ウントフイル厶）。 

セツト方法」100 

マウントの厚みが 2mm が内のものが使用できます。 


产ーノ 


み ポイント 

フィルムの脇に書いてあるメーカ名や数字などを正しく読める側をベース面といいます。ベース面から見ると、像が 
正しく見えます。 

反対側を膜面といい、こちらに感光剤が塗布されています。ベース面は、膜面と比べてより光沢（つや）があります。 
膜面は、乳剤面またはエマルジョン面ともいいます。 

全自動モード/サムネイル表示で使用できる原稿種とセット方法 

全自動モードおよび、ホームモードまたはプロフェッショナルモードのサムネイル表示でプレビューする場合に認識 
できるフィルムは!^下の通りです。 

認識できるフィルム 

35 mm ストリップ/ポジマウントフィルム（全自動モードの場合はカラーフィルムのみ）が認識できます。 

次のフィルムは認識できませんので、ホームモードまたはプロフェッショナルモードの通常表示でプレビューし、手 
動で取り込み枠を作成してスキヤンして〈ださい。 

-ハーフサイズ（標準コマを2分割したサイズ） 

• 標準コマを2つ使用したパノラマ 

-夜景や天体写真など、背景が暗い画像 
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• 全自動モードの場合は、モノクロの 35 mm ストリップ/マウントフイルム 

また、 35 mm ストリップフイルムでも、標準サイズとパノラマサイズが混在していると、パノラマがうま〈切り 
出せない場合があります。 


セツト方法 


ここでは GT - F 500 でのフイルムのセット方法を説明します。 

Q 「35 mm ストリップフイルムのセット方法」97 
0「35 mm ポジマウントフイルムのセット方法」100 

GT - F 550 をご使用の方は、下のページをご覧〈ださい。 

□□ゥ「フイルムのセット方法 （ GT - F 550)」 105 

35mm ストリップフイル厶のセット方法 

1. フイルムスキヤンユニット用ケーブルが、スキヤナに接続されているか確認してください。 

フイルムスキャンユニット用ケーブルが外れている場合は、電源プラグをおいてスキヤナの電源をオフにしてから接 
続してください。 



2. 原稿カバーを開けます。 



3. フイルムを、スキヤナに同捆されているフイルムホルダにセットします。 


フイルムのベース面（像が正しく見える面/フイルムメーカー名が正しく見える面）を下（ガラス面）に向け、フイ 
ルムの天地は下図のようにセットしてください。 
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ぶを*,, 

• 必ず、スキヤナに同捆されているフイルムホルダを使用して〈ださい。 

-フイルムは、指紋や手の脂が付かないように、フイルムの端を指ではさんで持つか、手袋をはめて持ってくださし、。 

-フイルムホルダの上下には、光量を補正するための切り抜き部分があります。切リキちき部分にフイルムがかからな 
いように正しくセツトしてください。 



このがみにフイルムがかからないようじしてください 


4. フイルムホルダをセットします。 

6 コマの 35 mm ストリップフイルムをセットした場合でも、 3 コマずつスキャンを行います。下のようにスキャン 
したいコマの位置に合わせて、フイルムホルダの向きを確認してセットして〈ださい。 

く CD の部分をスキャンする場合> 

原稿台の左下の角にフイルムホルダを合わせてセットします。 

フイルム ホルダのタブに書かれた 「 A 」 と原稿台の 「 A 」 の マークが 重なるようにして〈ださい。このとき、 フイルム 
ホルダにある突起が、スキヤナにある穴にはまるようにセットして〈ださい。 
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く③の部分をスキャンする場合> 

フイルムホルダの上下の向きを逆にし、原稿台の右下の角にフイルムホルダを合わせてセツトします。 
フイルムホルダのタブに書かれた 「 B 」 と原稿台の 「 B 」 のマークが重なるようにしてください。 



5. 保護マツトを矢印の方向に持ち上げて取り外します。 
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み ポイント 

保護マツトを装着したままだとフィルムをスキャンすることができません。必ず、保護マツトを取り外してくださし、。 


6. 原稿カバーを閉じます。 

指を挟まないようを意しながら、フィルムホルダが動かないように、原稿カバーを静かに閉じてください。 


お法 • 

-原稿カバー（フィルムスキャンユニット）を強〈押さえつけないで〈ださい。強〈押さえつけると、スキャンした 
画像にシミやムラ、斑点が出ることがあります。 

• フィルムを原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないで〈ださい。原稿台に貼り付〈おそれがあります。 
上で 35 mm ストリップフイルムのセットは終了です。 

次に、フィルムをスキャンして保存します。 

原稿をスキャンするには、スキャナドライバ 「EPSON Scan (エプソンスキャン）」を使用します。 

スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 には、初む者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがあります。 
目的にあったモードをクリックして、次へお進みください。 

• 自動的にフィルムをスキャンする 

□□ゥ「フィルムを全自動モードでスキャンして保存 （ GT - F 500)」 117 

. 簡単な設定でスキャンする 

□□な「フイルムをホームモードでスキャンして保存 （ GT - F 500)」 122 

. 詳細な画質調整を行ってからスキャンする 

□□□>! ■フイルムをプロフェッショナルモードでスキヤンして保存 （ GT - F 500)」131 


こんなとさは 

♦ ♦どのモードを選択したら良いか迷う場合には ♦♦ 
□□な「どのモードを選択する？」 267 
□□な「こんなと きはどの モード？」270 

35 mm ポジマウントフイルムのセツト方ま 


1. フイルムスキヤンュニット用ケーブルが、スキヤナに接続されているか確認してください。 

フイルムスキャンユニット用ケーブルが外れている場合は、電源、プラグをおいてスキヤナの電源をオフにしてから接 
続して〈ださい。 



2. 原稿カバーを開けます。 
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3. スキヤナに同袖されているフイルムホルダを、原稿台の左下の角に合わせてセツトします。 

フイルムホルダのタブに書かれた 「C」 と原稿台の 「C」 のマークが重なるようにしてください。そのとき、フイルム 
ホルダにある突起が、スキヤナにある穴にはまるようにセットして〈ださい。 



フイルムのベース面（像が正しく見える面/フイルムメーカー名が正しく見える面）を下（ガラス面）に向け、フイ 
ルムの天地は下図のようにセットしてください。 
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— 夕进 A 

• ポジマウントフィルムをセットした後、フィルムホルダがずれていないか確認して〈ださい。 

• マウントの厚みが 2 mm 内のポジマウントフィルムを使用してください。 

• フィルムホルダの上側には、光量を補正するための切りおき部分があります。切りおき部分にフィルムがかからな 
いように正し〈セツトしてください。 


5. 



このがかにフイルムがかからないようにしてください 
保護マツトを矢印の方向に持ち上げて取り外します。 



0ポイント 

保護マットを装着したままだとフィルムをスキャンすることができません。必ず、保護マットを取り外して〈ださし、。 
6. 原稿カバーを閉じます。 

指を挟まないようを意しながら、フィルムホルダが動かないように、静かに原稿カバーを閉じて〈ださい。 

.ぶを* 

-原稿カバーを強〈押さえつけないでください。強〈押さえつけると、スキャンした画像にシミやムラ、斑点が出る 
ことがあります。 

• フィルムを原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付〈おそれがあります。 
上で 35 mm ポジマウントフイルムのセツトは終了です。 
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次に、フイルムをスキャンして保存します。 

原稿をスキャンするには、スキャナドライバ 「EPSON Scan (エプソンスキャン）」を使用します。 

スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 には、初/む者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがあります。 
目的にあったモードをクリックして、次へお進み〈ださい。 

• 自動的にフイルムをスキャンする 

□□ゥ「フイルムを全自動モードでスキャンして保存 （ GT - F 500)」117 

-簡単な設定でスキャンする 

□□□^>「フイルムをホームモードでスキャンして保存 （ GT - F 500)」122 

. 詳細な画質調整を行ってからスキャンする 

「フイルムをプロフェッショナルモードでスキヤンして保存 （ GT - F 500)」131 


こんなと#は 

♦ ♦どのモードを選択したら良いか迷う場合には ♦♦ 
□□な「どのモードを選択する？」267 
□□な「こんなときはどのモード？」270 


フイルムホルダの収納 


1. 原稿カバーを開け、保護マットを矢印の方向に持ち上げて取り外します。 



2. フイルムホルダを上から差し込むようにして収納します。 
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3. 保護マツトの上部にあるツメを原稿カバーのスロットにひっかけて、保護マツトを取り付けます。 
原稿カバーのスロットにカチッと音がするまで差し込んでください。 



4. 原稿カバーを閉じます。 

レ:>1上で、フイルムホルダの収納は終了です。 
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フイルムのセット方法 （ GT - F 550) 


このページのもくじ 
〇 「使用できるフイルム」105 
〇 「セツト方法」106 

0「35 mm ストリップフイルムの取り出し方」113 
〇 「フイルムホルダの収納」114 


使用できるフイルム 


本スキヤナでスキヤンできるフイルムは、下の2種類です。 


35mm ストリツプフイルム 
(ネガ/ポジ） 

Q 「35mm ストリツプフイルムの 
セツト方法」106 

一般の 35mm フィルムを6コマ単位で区切ったフィルム（スリーブフィル厶）。 

ネガフィルム：画像の色彩/白黒が反転して記録されているフィルム（一般的なフィルム）。 
ポジフィルム：画像の色彩/白黒がそのまま再現されているフィルム。 

長さが74〜 232mm のものが使用できます。 

35mm ポジマウントフイル厶 
〇 「35mm ポジマウントフイルムの 
セツト方法」110 

スライド用に、ポジフィル厶を1枚ずつ切ってプラスチックなどの枠に挟んだフィル厶（マ 
ウントフィルム）。 

マウントの厚みが 2mm が内のものが使用できます。 

冷/^ 


&ポイント 

フィルムの脇に書いてあるメーカ名や数字などを正しく読める側をベース面といいます。ベース面から見ると、像が 
正しく見えます。 

反対側を膜面といい、こちらに感光剤が塗布されています。ベース面は、膜面と比べてより光沢（つや）があります。 
膜面は、乳剤面またはエマルジョン面ともいいます。 

全自動モード/サムネイル表示で使用できる原稿種とセット方法 

全自動モードおよび、ホームモードまたはプロフェッショナルモードのサムネイル表示でプレビューする場合に認識 
できるフイルムは!^下の通りです。 


言あ言哉でき々フイ J レム 

35 mm ストリップ/ポジマウントフイルム（全自動モードの場合はカラーフイルムのみ）が認識できます。 

次のフイルムは認識できませんので、ホームモードまたはプロフェッショナルモードの通常表示でプレビューし、手 
動で取り込み枠を作成してスキヤンしてください。 

-夜景や天体写真など、背景が暗い画像 

• 全自動モードの場合は、モノクロの 35 mm ストリップ/マウントフイルム 
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セツト方法 


ここでは GT - F 550 でのフイルムのセット方法を説明します。 
Q 「35 mm ストリップフイルムのセット方法」106 
0「35 mm ポジマウントフイルムのセット方法」110 

GT - F 500 をご使用の方は、下のページをご覧〈ださい。 
□□ゥ J ■フイルムのセット方法 （ GT - F 500)」 96 

35 mm ストリップフイル厶のセツト方法 


ぶ 法* 

の^下のフイルムは使用しないで〈ださい。フイルム詰まり、またはオートフイルムローダの故障などの原因となりま 
す。 

• 短すぎる （74 mm 下）フイルム、長すぎる （232 mm な上）フイルム 
• フイルムを送るための穴（パーフオレーシヨン）が破損しているフイルム 





• 反り（カール）の大きし、フイルム 


長巧の反りが太きいらの 



已〕77イルムのお台- 
ち巧の反りがひと巻き 
よりもホきいもの 


お巧飯りげ 3 mm よりがいもの 



-巧り目や破れのあるフイルム 


• 表面が乾いていないフイルム 


• シールなどが貼ってあるフイルム 

シールの部分をフイルムの長辺に対して垂直に切れば使用することができます。 
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• 劣化したフイルム 
• 赤外線フイルム 



1. フイルムスキヤンユニット用ケーブルが、スキヤナに接続されているか確認してください。 


フイルムスキャンユニット用ケーブルが外れている場合は、電源、プラグをおいてスキヤナの電漏をオフにしてから接 
続してください。 



2. 原稿カバーを開けます。 



3. 保護マツトを矢印の方向に持ち上げて取り外します。 

保護マットを取り外したら、原稿カバーを閉じてください。原稿カバーは、指を挟まないようを意しながら、ゆつく 
り閉じてください。 
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み ボイン h 

-保護マットを装着したままだとフィルムをスキヤンすることができません。必ず、保護マットを取り外して〈ださ 
い。 

• 原稿台に原稿やフィルムがある場合は、取り除いておいて〈ださい。 

• 原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 

4. フィルム差し込みロカバーの〇〇〇マークを押して開けます。 

000マークを押すと、カバーが自動で開さます。 



5. フイルムガイドをカチッとはまるまで起こします。 
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兵を* 

フィルムガイドを起こさないとフィルムに傷が付〈おそれがあります。必ず、フィルムガイドを起こしてからフィル 
ムをセットしてください。 

6. フィルムをセットします。 

ステータスランプが緑色に点灯していることを確認して、フィルムをセットして〈ださい。 

フィルムのベース面（像が正し〈見える面/フィルムメーカー名が正し〈見える面）を下に向け、フィルム差し込み 
口に軽〈押し込みながらまっすぐ差し込んでください。正し〈セットされると、フィルムがオートフィルムローダに 
自動的に引き込まれ、ステータスランプが緑色に点灯します。 

フィルムがセットできない場合は、レ:>1下のページを参照してください。 

□□な 「フイルムをセツトできない」253 

?イルム墨し&占口 



フイルムをセツトすると、ステータスランプがレ:>1下のように点滅/点灯します。 


ステータスランプの状態 

フイルムセツトのが態 

緑色 

点滅^点灯 

フィルムが正しくセットされています。 

ホ色 

点滅 

フィルムが正し〈セットされていません。フィルム取り出しボタンを押してフィルムを取 
り出し、もう一度セットし直して〈ださい。フィルム取り出しボタンを押してもフィル厶 
が取り出せない場合は、が下のページを参照してフィルムを取り出してください。 

□□〇!■フィル厶が詰まったときの取り出し方」254 
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み ポイント 

-フィルムは指紋や手の脂が付かないように、手袋をはめて持って〈ださい。 

• フィルムのセットに失敗した場合（ステータスランプが赤色に点滅した場合）は、が下のページを参照してフィル 
ムを取り出してからセットし直してください。 

□□ゥ「フィルムが詰まったときの取り出し方」254 

• スキャンが終わったら早めに、フィルムを取り出してください。 

0「35 mm ストリップフィルムの取り出し方」113 

• フィルムをセットしたまま電源をオフにしてしまった場合は、再度スキャナの電源をオンにし、フィルム取り出し 
ボタンを押して、フィルムを取り出してください。 

上で、 35 mm ストリップフィルムのセットは終了です。 

次に、フィルムをスキャンして保存します。 

原稿をスキャンするには、スキャナドライバ 「EPSON Scan (エプソンスキャン）」を使用します。 

スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 には、初/む者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがあります。 
目的にあったモードをクリックして、次へお進み〈ださい。 

• 自動的にフィルムをスキャンする 

□□ゥ「フィルムを全自動モードでスキャンして保存 （ GT - F 550)」 140 

-簡単な設定でスキャンする 

□□□^>「フィルムをホームモードでスキャンして保存 （ GT - F 550)」 145 

. 詳細な画質調整を行ってからスキャンする 

□□□^>「フィルムをプロフェッショナルモードでスキャンして保存 （ GT - F 550)」 154 


こんなとみま ji 

♦ ♦どのモードを選択したら良いか迷う場合には ♦♦ 
□□な「どの モー ドを選択する？」267 
□□な 「こんなときはどの モード？」 270 

35 mm ポジマウントフイル厶のセツト方法 


1. フイルムスキヤンュニット用ケーブルが、スキヤナに接続されているか確認してください。 

フイルムスキャンユニット用ケーブルが外れている場合は、電源、プラグをおいてスキヤナの電漏をオフにしてから接 
続してください。 



2. 原稿カバーを開けます。 
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3. 保護マツトを矢印の方向に持ち上げて取り外します。 



、 をポイント， 

保護マットを装着したままだとフィルムをスキャンすることができません。必ず、保護マットを取り外してくださし、。 

4. 原稿台の中央奥に、スキャナに同袖されているフィルムホルダをセットします。 

フィルムホルダのタブに書かれた 「D」 と原稿台の 「D」 のマークが重なるようにしてください。そのとき、フィルム 
ホルダにある突起が、スキヤナにある穴にはまるようにセットして〈ださい。 
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「D」 マーウが重むるようじ 
tZ ットし7ィルムホルヴじ 
ある巧起を、ス单 t が■: 
梳六には麻す。 



t_ おを 

必ず、スキヤナに同捆されているフイルムホルダを使用してください。 

5. フイルムの内側の枠が縦長になるように、フイルムホルダにセツトします。 

フイルムのベース面（像が正し〈見える面/フイルムメーカー名が正しく見える面）を下（ガラス面）に向け、フイ 
ルムの天地は下図のようにセットしてください。 


くなの場を> の場を> 



_ ぶを g f, 

• マウントの厚みが 2 mm 内のポジマウントフィルムを使用して〈ださい。 

• ポジマウントフィルムをセットした後、フィルムホルダがずれていないか確認してください。 

6. 原稿カバーを閉じます。 

指を挟まないようを意しながら、フィルムホルダが動かないように、静かに原稿カバーを閉じてください。 

おを、 

-原稿カバー（フィルムスキヤンユニット）を強く押さえつけないで〈ださい。強〈押さえつけると、スキヤンした 
画像にシミやムラ、斑点が出ることがあります。 

• フィルムを原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでください。原稿台に貼り付〈おそれがあります。 

り^上で、 35 mm ポジマウントフイルムのセツトは終了です。 


フイルムのセット方法 ( GT - F 550) 112 
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次に、フイルムをスキャンして保存します。 

原稿をスキャンするには、スキャナドライバ 「EPSON Scan (エプソンスキャン）」を使用します。 

スキャナドライバ 「EPSON Scan 」 には、初/む者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがあります。 
目的にあったモードをクリックして、次へお進み〈ださい。 

• 自動的にフイルムをスキャンする 

□□ゥ「フイルムを全自動モードでスキャンして保存 （ GT - F 550)」 140 

-簡単な設定でスキャンする 

□□□^>「フイルムをホームモードでスキャンして保存 （ GT - F 550)」 145 

. 詳細な画質調整を行ってからスキャンする 

□□□^>「フィルムをプロフェッショナルモードでスキャンして保存 （ GT - F 550)」 154 


こんなと#は 

♦ ♦どのモードを選択したら良いか迷う場合には ♦♦ 
□□な「どのモードを選択する？」267 
□□な「こんなときはどのモード？」270 


35 mm ストリップフイルムの取り出し方 


兵を* 

フィルムを取り出す前に、電漏をオフにしないでください。フィルム詰まりやオートフィルムローダの故障などの原 
因となりまず。フィルムが詰まってしまった場合は、再度スキャナの電源、をオンにし、フィルム取り出しボタンを押 
して、フィルムを取り出して〈ださい。フィルム取り出しボタンを押してもフィルムが取り出せない場合は、下の 
ページを参照して速やかにフィルムを取り出してください。 

□□ゥ「フィルムが詰まったときの取り出し方」254 

1. スキャンが終わったら、フィルム取り出しボタンを押します。 

ステータスランプが緑色に点滅していることを確認してから、フィルム取り出しボタンを押して〈ださい。フィルム 
が排出されます。フィルム排出中はステータスランプが緑色に点滅します。 

ステータスランプが赤色に点滅している場合は、下のページを参照してフイルムを取り出してください。 

□□ゥ「フイルムが詰まったときの取り出し方」254 



ぶを* 

フイルムを取り出すときは、フイルムを無理に引っ張らないで〈ださい。フイルムが傷付くおそれがあります。 
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2. フイルムを静かに取り出します。 

ステータスランプの点滅が点灯に変わつたらフイルムを取り出して〈ださし、。 



、 兵を* _ 

フイルムは指紋や手の脂が付かないように、手袋をはめて持ってくださし、。 

3. フイルムガイドを内側にたたんで戻します。 



4. フイルム差し込みロカバーを閉じます。 



この後、写真や雑誌など（光を反射する原稿）をスキャンする場合は、保護マットを取り付けてくださし、。 
上で、フイルムの取り出しは終了です。 

フイルムホルダの収納 

1. 原稿カバーを開け、保護マットを矢印の方向に持ち上げて取り外します。 
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2. フイルムホルダを図の位置に収納します。 



3. 保護マツトの上部にあるツメを原稿カバーのスロツトにひっかけて、保護マツトを取り付けます。 
原稿カバーのスロットにカチッと音がするまで差し込んでください。 
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4. 原稿カバーを閉じます。 

レ:>1上で、フイルムホルダの収納は終了です。 


フイルムのセット方法 ( GT - F 550) 116 
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フイルムを全自動モードでスキヤンして保存 （ GT - F 500) 


EPSON Scan には、初/ L 、 者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがありますが、ここでは、一番簡単な全 
自動モードでのスキャン方法を説明します。 


み ポイント 

-全自動モードは、原稿の種類を自動判別し、原稿に最適な設定でスキャンできるモードです。 

• 次のフイルムは認識できませんので、ホームモードまたはプロフェッショナルモードの通常表示でプレビューし、 
手動で取り込み枠を作成してからスキャンしてください。 

□□ゥ「フイルムをホームモードでスキャンして保存 （GT-F500)」 122 

□□oJ ■フイルムをプロフェッショナルモードでスキャンして保存 （GT-F 500)」131 

■ハーフサイズ（標準コマを2分割したサイズ） 

-標準コマを2つ使用したパノラマ 
■夜景や天体写真など、背景が暗い画像 

-全自動モードの場合は、モノクロの 35mm ストリ 、パ/マうン トフイルム 

また、 35mm ストリップフイルムでも、標準サイズとパノラマサイズが混在していると、パノラマがうまく切り出 
せない場合があります。 


I 。 こんなと#は/ 1 

♦♦ EPSON Scan の画面や項目について知りたい場合 ♦♦ 

EPSON Scan の画面や項目のより詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプに記載されています。ヘルプの表示方法につ 
いては、レ:>1下のページをご覧ください。 

□□〇「各画面の説明を見たいときは」275 


このページのもくじ 

〇「 ステップ1 EPSON Scan の起動」117 
p 「 ステップ2保存ファイルの設定」119 
〇「 ステップ3スキヤンして保存」120 


ステップ1 EPSON Scan の起動 


1.EPSON Scan を起動します。 

Mac 0 S 9の場合は、[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックしてくださし、。 
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Mac os X の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 
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^ こんなと#は ji 

♦♦アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したい場合 ♦♦ 

□□c^>「TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 

2. 下のいずれかの画面が表示されます。表示された画面を確認し、画面下のリンクをクリックして次の手順へ進みま 

す。 


国 

わ!^ュ t Rcj ^" 日 


お 

EPSON Sun 


[保存ファイルの設定]画面 


[全自動モード]画面 



〇 「ステップ2保存ファイルの設定」119へ進んでくださし、。 



スキヤンを開始します。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」120へ進んでくださし、。 
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画面右上の[モード]メニユーから[全自動モード]を選択して、 
[スキヤン]ボタンをクリックします。スキヤンを開始します。 
〇「 ステップ3スキヤンして保存」120へ進んでください。 


[ プロフェッショナルモード ] 画面 



画面右上の[モード]メニユーから[全自動モード]を選択して、 
[スキヤン]ボタンをクリックします。スキヤンを開始します。 
〇「 ステップ3スキヤンして保存」120へ進んでください。 


ステップ2保存ファイルの設定 


1. 必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 



1 

保存先 

スキヤンした画像を保存するフォルダを表示します。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリッ 
クし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成して〈ださい。 



〇 「ステップ3スキヤンして保存」120 


フイルムを全自動モードでスキヤンして保存 ( GT - F 500) 119 
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2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG 形式を選択することをお勤めします。 JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧 
縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣 
化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外して〈ださい。 

5 

次回スキャン前に、このダイ 
ァログを表示する 

全自動モードを起動、または[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定] 
画面を表示します。 

6 

スキャン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


2. [OK] ボタンをクリックします。 

[ OK ] ボタンをクリックすると、スキヤンが始まります。 
「ステップ3スキヤンして保存」へお進み〈ださい。 


こんなと#は. 

♦ ♦ [保存ファイルの設定]画面を表示したい場合 ♦♦ 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外していると、スキャン前に[保存ファイルの設定] 
画面が表示されません。この画面を表示するには、全自質モードで自動認識中に[停止]ボタンをクリックすると表 
示される画面で、[スキャン]ボタンの右にある縦長の E ボタンをクリックし、表示されるメニューで[保存ファイ 
ルの設定]を選択して〈ださい。 U 


ステップ3スキャンして保存 

1. スキャンを開始します。 

画像がスキャンされ、指定した保存先に保存されます。 

[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、スキャン後にファイルが 
保存されたフオルダが開きます。 



2. 保存されたファイルを確認します。 


フイルムを全自動モードでスキヤンして保存 ( GT - F 500) 120 
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スキャンした画像は、「ステップ2保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 



1^ こんなときは/ 1 

♦ ♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更したい場合は、[参照] 
ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成 
してください。 

〇 「ステップ2保存ファイルの設定」119 
レ:>1上で、全自動モードでのスキヤン/保存は終了です。 


I。 こんなと#は/ 1 

♦♦フイルム全体をスキャンしたい場合 ♦♦ 

ホームモードまたはプロフェッショナルモードの通常表示でプレビューし、手動で取り込み枠を作成してからスキャ 
ンしてくださし、。 

「取り込み枠を作成する」273 

♦♦意図する結果でスキャンされない場合 ♦♦ 

画像によっては思い通りにスキャンされないことがあります。この場合は、ホームモードまたはプロフェッショナル 
モードの通常表示でプレビューし、手動で取り込み枠を作成してからスキャンして〈ださい。 

□□な「全自動モード、またはプレビューのサムネイル表示でコマが正常に切り出されない」248 

♦♦標準サイズとパノラマサイズが混在している場合 ♦♦ 

パノラマサイズでうまく切り出せない場合があります。この場合はホームモードまたはプロフェッショナルモードの 
通常表示でプレビューし、手動で取り込み枠を作成してスキヤンしてください。 


フイルムを全自動モードでスキヤンして保存 ( GT - F 500) 121 
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フイルムをホームモードでスキヤンして保存 （ GT - F 50 0) 


EPSON Scan には、初ム、者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがありますが、ここでは、簡単な設定で 
スキヤンできるホームモードでのスキヤン方法を説明します。 


み ポイント 

ホームモードは、簡単な設定でスキヤンできる、最もお勧めのモードです。 


こんなと#は 

♦ ♦ EPSON Scan の画面や項目について知りたい場合 ♦♦ 

EPSON Scan の画面や項目のより詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプに記載されています。ヘルプの表示方法につ 
いては、下のページをご覧ください。 

□□な「各画面の説明を見たいときは」275 


このページのもく 
A 「ステップ1 
〇 「ステップ2 
Q 「ステップ3 
〇 「ステップ4 


じ 

EPSON Scan の起動」122 
保存ファイルの設定」123 
モードの切り替え」125 
スキヤンして保存」126 


ステップ1 EPSON Scan の起動 


1.EPSON Scan を起動します。 

Mac OS 9の場合は、[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックして〈ださし、。 
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MacOSX の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 
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与んなとさは。 

♦ ♦アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したい場合 ♦♦ 

□□ゥ 「 TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 

2. 下のいずれかの画面が表示されます。表示された画面を確認し、画面下のリンクをクリックして次の手順へ進みま 

す。 


巧 

わ wlijit 日 



EPSON Sun 


フイルムをホームモードでスキヤンして保存 （ GT - F 500) 122 
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[保存ファイルの設定]画面 



〇 「ステップ2保存ファイルの設定」123へ進んでくださし、。 


[ホー厶モード]画面 



〇「 ステップ4スキヤンして保存」126へ進んでください。 


[全自動モード]画面 



■ 州、 kjua す 


すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

その後、 〇 「ステップ3モードの切り替え」125へ進んで〈ださ 


[プロフェッショナルモード] 画面 



〇 「ステップ3モードの切り替え」125へ進んでくださし、。 


ステップ2保存ファイルの設定 

1. 必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 


フイルムをホームモードでスキヤンして保存 （ GT - F 500) 123 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダを表示します。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン (Windows) / [選択]ボタン （Macintosh) をクリック 
し、表示される画面でフォルダを選択または新規作成して〈ださい。 

〇 「ステップ4スキヤンして保存」126 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG 形式を選択することをお割めします。 JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧 
縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣 
化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外して〈ださい。 

5 

次回スキャン前に、このダイ 
ァログを表示する 

全自動モードを起動、または[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定] 
画面を表示します。 

6 

スキャン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


、こんなときは y 

♦♦ [保存ファイルの設定]画面を表示したい場合 ♦♦ 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外していると、スキャン前に[保存ファイルの®定] 
画面が表示されません。この画面を表示するには、[ホームモード]画面の[スキャン]ボタンの右にある縦長の A ボ 
タンをクリックし、表示されるメニューで[保存ファイルの設定]を選択してください。 

2. [OK] ボタンをクリックし、次に表示される画面で、すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

[ OK ] ボタンをクリックすると、全自動モードが起動します。 

スキャンモードを変更するために、プレビュー（仮スキャン）動作を一時停止して〈ださい。 

この後は、「ステップ4スキヤンして保存」へお進みください。 
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しこんなとかも I 

♦ ♦スキャンが始まってしまった場合 ♦♦ 

上の画面を過ぎて本スキャンが始まってしまうと、モードの変更はできません。[キャンセル]ボタンをクリックして、 
「ステップ1 EPSON Scan の起動」からやり直してください。 


ステップ3モードの切り替え 


1. [モード]メニューから[ホームモード]を選択します。 
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ステップ4スキヤンして保存 


1. 各項目を設定します。 



D 


3 


2 


1 

原稿種 

セツトしたフィル厶の種類に合わせて、下記の項目から選択します。 

ポジフイルム 

ポジフィルム（カラー/白黒）をスキャンする場合に選択します。 

カラーネガフイル厶 

カラーネガフィルムをスキャンする場合に選択します。 

白黒ネガフイルム 

白黒ネガフィルムをスキャンする場合に選択します。 

2 

イメージタイプ 

カラー画像としてスキャンするのか、グレースケール（白黒写真）画像としてスキャンするのかを選択 
します。 

原稿種に合った項目が自動的に選択されますので、通常は設定する必要はありません。 

3 

出力設定 

用途に応じて、適切な解像度を設定します。 

スクリーン /Web 

96dpi 

壁紙などのデイスプレイ表示や、ホームページ上で使用する画 
像をスキャンする場合に選択します。 

プリンタ 

300dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 

その他 

50〜2400 dpi 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リストで用途 
に応じた解像度を設定してください。 


&ポイント 

♦♦解像度について知りたいときは ♦♦ 

□□ゥ「解像度について」 347 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」 340 

2. [プレビュー]ボタンをクリックします。 



Q ポイント 

♦♦通常表示とサムネイル表示につて ♦♦ 

[プレビュー]ボタン右横の縦長の E ボタンをクリックすると、プレビューの表示方法を選択できます。プレビュー 
の表示方法については、レ^下のペー^をご覧ください。 

□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」 272 

3. [出カサイズ]を設定します。 
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スキャン後の画像サイズ（縦横のサイズ）を設定してください。指定されたサイズの縦横比で取り込み枠が作成され 
ます。 

□□〇「画像サイズを変更（拡大/縮ル）する」198 


H *,. |WB I LlI か I 

が村ゴ： 4心1 wfas II … 

山 

1 

^ か】,"： 

* 

ウリッウ诚す 1 

In 1 



、こんなと#は， 

♦♦希望するサイズがリストにない場合 ♦♦ 

[ユーザー定義サイズ]を設定して〈ださい。[出カサイズ]で[ユーザー定義サイズ]を選択すると[出カサイズ]画 
面が表示されますので、希望するサイズを設定し、[保存]ボタンをクリックしてください。 

□□な「ユーザー定義サイズの作成方法」201 


4 . スキャンする範囲を指定します。 

取り込み枠を移動してスキャンする範囲を決めてくださし、 
□□〇「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 


□: 


i プレピュ •' 


/リム*ィル 


馬 


圃 


I 93 化 


圈 



お口込み碑をお旣します I 


をポイント 

プレビューウインドウの左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキヤン後の画像のサイズ（ピクセル）、 
ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧〈ださい。 


5 . 必要に応じて、[画質調整]ボタンをクリックして画質を調整します。 
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-/ プレーのお台> 



1 

明るさ 

画像全体の明るさ、暗さを調整します。 

スライダを右に動かせば明るく、左に動かせば暗くなります。 

2 

コントラスト 

明暗の比率を調整します。 

スライダを右に動かすと明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなってメリハリのある画 
像になります。スライダを左に動かすと逆の効まが得られます。 

3 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色したフイルムの色合いを、元の色に戻してス 
キャンできます。 

□□〇「色あせた写真の色を復元する」166 

4 

ホコリ除去 

フイルムのホコリを取り除いてスキャンします。 

□□ゥ「フイルムのゴミを取り除く」164 

5 

しきい値 

(イメージタイプがモノクロ 
の場合のみ） 

画像を白か黒のモノクロ （2 値）データでスキャンする時の、白黒の境を決めるものです。 
この場合、明るさは〇〜255で表されますが、通常110のしきい値を変えることにより、黒とし 
てスキャンする範囲が変わります。文字原稿や図面などのスキャンで、文字や線がかすれる場合 
に有効です。 


6. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 




T 

n I 

I 

が… 夺^ ウリッウ LS す I 



[ 〜口 If D— ■ . If MW I 


7 . [保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存形式]は JPEG 形式を選択することをお勧めします。 JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が 
高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に 
画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 
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8. [OK] ボタンをクリックします。 

画像が保存されます。[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、ス 
キャン後にファイルが保存されたフォルダが開きます。 

9 . 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、「ステップ2保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 


□ 


凰 


3 EP50N Scan Images-Z 

s I … 3." 巧田 V 


圓 1 

|0の w 化か 


駐 图 

〜 DD4—M h > gOD5 わ 


口白 


、こんなとさは. 

♦ ♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更したい場合は、[参照] 
ボタン ( Windows ) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成 
してください。 

〇 「ステップ2保存ファイルの設定」123 
上で、ホームモードでのスキヤン/保存は終了です。 
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こんなと#は 

♦ ♦フイルム全体をスキャンしたい場合 ♦♦ 

通常表示でプレビューし、手動で取り込み枠を作成してからスキャンして〈ださい。 

「取り込み枠を作成する」273 

♦♦プレビューのサムネイル表示でコマが正常に切り出されない場合 ♦♦ 

意図する結果でスキャンされない場合は、通常表示でプレビューし、手動で取り込み枠を作成してからスキャンして 
ください。 

□□な「全自動モード、またはプレビューのサムネイル表示でコマが正常に切り出されない」248 

♦ ♦フイルムの天地を間違えてセットした場合 ♦♦ 

サムネイル表示の場合は、 [90 度回転]ボタンをクリックすると、選択している画像を右方向（時計回り）に90度ず 
つ回転できます。また、[全選択]ボタンをクリックしてから、 [90 度回転]ボタンを使うと画像の向きをまとめて変 
えられます。 



♦ ♦フイルムの表裏を間違えてセットした場合 ♦♦ 

サムネイル表示の場合は、[鏡像反転]ボタンをクリックすると、選択している画像を左右逆に反転することができま 
す。また、[全選択]ボタンをクリックしてから、[鏡像反転]ボタンを使うと画像の向きをまとめて変えられます。 


ぃ-ピ ム、__ 

i 




よ I 巧 


► 


\ をぶ K I I 




LHL 

fej 


囚 1 

囚 1 


♦♦標準サイズとパノラマサイズが混在している場合 ♦♦ 

パノラマサイズでうま〈切り出せない場合があります。この場合は通常表示プレビューし、手動で取り込み枠を作成 
してスキヤンしてください。 
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フイルムをプロフェツシヨナルモードでスキヤンして保存 （GT-F500) 


EPSON Scan には、初/ L 、 者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがありますが、ここでは、詳細な画像調 
整ができるプロフェツシヨナルモードでのスキヤン方法を説明します。 


み ポイント 

プロフ X ッ シヨナルモー ドは、高度な画像調整機能を備えた モー ドです。 


こんなと#は 

♦ ♦ EPSON Scan の画面や項目について知りたい場合 ♦♦ 

EPSON Scan の画面や項目のより詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプに記載されています。ヘルプの表示方法につ 
いては、下のページをご覧ください。 

□□な「各画面の説明を見たいときは」275 


このページのもく 
A 「ステップ1 
〇 「ステップ2 
Q 「ステップ 3 
〇 「ステップ 4 


じ 

EPSON Scan の起動」131 
保存ファイルの設定」132 
モードの切り替え」134 
スキヤンして保存」135 


ステップ1 EPSON Scan の起動 


1.EPSON Scan を起動します。 

Mac OS 9の場合は、[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックして〈ださし、。 


コバル姑が、 ウインドウ KBi | 
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MacOSX の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 


©00 _: A すブ U ケーシヨツ CD 
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タプルウリツウ します」 
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皆 食 六 

i Movie InEg がな hpl か er 

—-"TirJ つ 1* ぶ 

与んなとさは。 

♦ ♦アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したい場合 ♦♦ 

□□ゥ 「 TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 

2. 下のいずれかの画面が表示されます。表示された画面を確認し、画面下のリンクをクリックして次の手順へ進みま 

す。 


巧 

わ wlijit 日 



EPSON Sun 
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[保存ファイルの設定]画面 


[全自動モード]画面 



〇「 ステップ2保存ファイルの設定」132へ進んでくださし、。 


[ホー厶モード]画面 



■ 州、 kjua す 


すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

その後、 〇 「ステップ3モードの切り替え」134へ進んで〈ださ 
し、。 


[プロフェッショナルモード] 画面 



〇「 ステップ3モードの切り替え」134へ進んでくださし、。 



〇 「ステップ4スキヤンして保存」135へ進んで〈ださし、。 


ステップ2保存ファイルの設定 

1. 必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存ファイルの設定]画面は、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダを表示します。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （Windows) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリッ 
クし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。 

〇 「ステップ4スキヤンして保存」135 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG 形式を選択することをお割めします。 JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧 
縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣 
化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外して〈ださい。 

5 

次回スキャン前に、このダイ 
ァログを表示する 

全自動モードを起動、または[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定] 
画面を表示します。 

6 

スキャン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


1. こんなと#は y 

♦ ♦ [保存ファイルの設定]画面を表示したい場合 ♦♦ 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外していると、スキャンのに[保存ファイルの設定] 
画面が表示されません。この画面を表示するには、[スキャン]ボタンの右にある縦長の A ボタンをクリックし、表 
示されるメニューで[保存ファイルの設定]を選択してください。 U 


2. [ OK ] ボタンをクリックし、次に表示される画面で、すぐに[停止]ボタンをクリックします。 
[ OK ] ボタンをクリックすると、全自動モードが起動します。 

スキャンモードを変更するために、プレビュー（仮スキャン）動作を一時停止して〈ださい。 
この後は、「ステップ4スキヤンして保存」へお進みください。 
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しこんなとかも I 

♦ ♦スキャンが始まってしまった場合 ♦♦ 

上の画面を過ぎて本スキャンが始まってしまうと、モードの変更はできません。[キャンセル]ボタンをクリックして、 
「ステップ 1 EPSON Scan の起動」からやり直してください。 


ステップ3モードの切り替え 


1. [モード]メニューから[プロフェッショナルモード]を選択します。 
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ステップ4スキヤンして保存 


1. 各項目を設定します。 



宜 


1 


2 


1 

原稿種 

[フィルム]を選択します。 

2 

フイルムタイプ 

セツトしたフィル厶の種類に合わせて、下記の項目から選択します。 



ポジフィル厶 

ポジフィルム（カラー/白黒）をスキャンする場合に選択します。 



カラーネガフィル厶 

カラーネガフィルムをスキャンする場合に選択します。 



白黒ネガフィルム 

白黒ネガフィルムをスキャンする場合に選択します。 

3 

イメージタイプ 

カラー画像としてスキャンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノクロ画像としてスキャン 
するのかを選択します。 

[24bit カラー]を選択することをお勤めします。 

スキャン後に画像を加工する場合は、 [48bit カラー]を選択することをお勤めします （48bit カラーデー 
夕の加工や出力には 48bit に対応したアプリケーションが必要です）。 

モノクロ写真をスキャンしたい場合は、 [16bit グレー ] または [8bit グレー ] を選択して〈ださい。 

4 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお勤めします。 



インクジエツトプリン 
夕でのファイン印刷 

150dpi (カラー、グレー画像の場合） 360dpi (白黒の線画の場合） 



インクジエツトプリン 
夕でのフオト/スー 
パーファイン印刷 

300dpi (カラー、グレー画像の場合） 720dpi (白黒の線画の場合） 



レーザープリンタでの 
印刷 

200dpi (カラー、グレー画像の場合） 600dpi (白黒の線画の場合） 



文書ファイリング 

300dpi 



ディスプレイ表示/ 
ホームページ用画像 

96dpi 



E メール送信 

96〜 150 dpi 


ポイント 

♦♦解像度について知りたいときは ♦♦ 

□□ゥ「解像度について」347 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」340 

2. [プレビュー]ボタンをクリックします。 
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令 ポイント. 

♦ ♦通常表示とサムネイル表示につて ♦♦ 

[プレビュー]ボタン右横の縦長の E ボタンをクリックすると、プレビューの表示方法を選択できます。プレビュー 
の表示方法については、レ:>1下のペー^をご覧ください。 

□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 

3. [出カサイズ]を設定します。 

スキャン後の画像サイズ（縦横のサイズ）を設定してください。 

□□〇「画像サイズを変更（拡大/縮ル）する」198 


HM . 

田*サイゴ: 
^ かげ"; 


I MW ]| 山 *1 

* [。… ]KtIW .。 
「が' 


設走诚す ~ I 


，こんなと#は J 

♦♦希望するサイズがリストにない場合 ♦♦ 

[ユーザー定義サイズ]を設定して〈ださい。[出カサイズ]で[ユーザー定義サイズ]を選択すると[出カサイズ]画 
面が表示されますので、希望するサイズを設定し、[保存]ボタンをクリックしてください。 

□□な「ユーザー定義サイズの作成方法」201 


4. スキャンする範囲を指定します。 

取り込み枠を移動してスキャンする範囲を決めてくださし、 
□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 


L ] つ. プレピュー^ 

■ / でムみイル \/を巧呆を\ 

5V- 占 —— 

巧圆 

蔭 

I S 3 旧1 
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.令 ポイント， 

プレビューウィンドウの左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキヤン後の画像のサイズ（ピクセル）、 
ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧〈ださい。 

5. 必要に応じて、画質を調整します。 
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1 

[自動露出]ボタン 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。 
自動露出を元に戻すには、[リセット]ボタンをクリックします。 

2 

[ヒストグラム調 
整]ボタン 

ハイライトとシャドウ部を調整して画像の明暗やグレーバランスを調整したり、色かぶりを取り除きます。 
□が>1■色かぶりを取り除く」173 
メリハリをつける」178 

□□〇「シャドウ/ハイライト部の階調を調整する」196 

3 

[濃度補正]ボタン 

トーン曲線を編集して画像全体の濃度をバランス良く仕上げます。 

□□□；> 「濃度を調整する」188 

4 

[イメージ調整]ボ 
タン 

画像の明るさ-コントラスト-彩度や、カラーバランスを調整します。 

□□〇「明暗を調整する」180 
□□!=；> 「色鮮やかにする」190 
□□!=：> 「色合いを変える」193 

5 

[リセット]ボタン 

自動露出■ヒストグラム調整-濃度補正-イメージ調整した画像を調整前の画像に戻します。 

6 

アンシャープマス 
クフィルタ 

輪郭部分を強調して画像をシャープにします。 

□□〇「シャープにする」176 

7 

粒状低減 

フィルムのスキャンで発生する画像のざらつきを目立たなくすることができます。 

□□!=；> 「粒状感（ざらつき）を抑える」168 

8 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色したフィル厶の色合いを、元の色に戻してスキャンで 
きます。 

□□□> 「色あせた写真の色を復元する」166 

9 

ホコリ除去 

フィルムのホコリを取り除いてスキャンします。 

□□〇「フィルムのゴミを取り除く」164 


6. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 




に 


7. [保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存形式]は JPEG 形式を選択することをお勧めします。 JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が 
高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に 
画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 
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8. [OK] ボタンをクリックします。 

画像が保存されます。[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、ス 
キャン後にファイルが保存されたフォルダが開きます。 

9. 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、「ステップ2保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 


□ 


凰 


3 EP50N Scan Images-Z 

s I … 3." 巧田 V 


圓 1 

|0の w 化か 


駐 图 

〜 DD4—M h>gOD5 わ 


口白 


、こんなとさは. 

♦ ♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更したい場合は、[参照] 
ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成 
してください。 

〇 「ステップ2保存ファイルの設定」132 
上で、プロフェッショナルモードでのスキヤン/保存は終了です。 
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こんなと#は 

♦ ♦フイルム全体をスキャンしたい場合 ♦♦ 

通常表示でプレビューし、手動で取り込み枠を作成してからスキャンして〈ださい。 

「取り込み枠を作成する」273 

♦♦プレビューのサムネイル表示でコマが正常に切り出されない場合 ♦♦ 

意図する結果でスキャンされない場合は、通常表示でプレビューし、手動で取り込み枠を作成してからスキャンして 
ください。 

□□な「全自動モード、またはプレビューのサムネイル表示でコマが正常に切り出されない」248 

♦ ♦フイルムの天地を間違えてセットした場合 ♦♦ 

サムネイル表示の場合は、 [90 度回転]ボタンをクリックすると、選択している画像を右方向（時計回り）に90度ず 
つ回転できます。また、[全選択]ボタンをクリックしてから、 [90 度回転]ボタンを使うと画像の向きをまとめて変 
えられます。 



♦ ♦フイルムの表裏を間違えてセットした場合 ♦♦ 

サムネイル表示の場合は、[鏡像反転]ボタンをクリックすると、選択している画像を左右逆に反転することができま 
す。また、[全選択]ボタンをクリックしてから、[鏡像反転]ボタンを使うと画像の向きをまとめて変えられます。 


ぃ-ピ ム、__ 

i 




よ I 巧 


► 


\ をぶ K I I 




LHL 

fej 


囚 1 

囚 1 


♦♦標準サイズとパノラマサイズが混在している場合 ♦♦ 

パノラマサイズでうま〈切り出せない場合があります。この場合は通常表示プレビューし、手動で取り込み枠を作成 
してスキヤンしてください。 
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フイルムを全自動モードでスキヤンして保存 （ GT - F 550) 


EPSON Scan には、初/ L 、 者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがありますが、ここでは、一番簡単な全 
自動モードでのスキャン方法を説明します。 

全自動モードは、原稿の種類を自動判別し、原稿に最適な設定でスキャンできます。 


み ポイント 

-全自動モードは、原稿の種類を自動判別し、原稿に最適な設定でスキャンできるモードです。 

• 次の フイルムは 全自動 モー ドで認識できませんので、 ホームモー ドまたは プロフェッショナルモー ドの通常表示で 
プレビューし、手動で取り込み枠を作成してからスキャンしてください。 

□□^^>「フイルムをホームモードでスキャンして保存 （ GT - F 550)」 145 
□□ゥ「フイルムをプロフ王ッショナルモードでスキヤンして保存 （ GT - F 550)」 154 
■夜景や天体写真など、背景が暗い画像 
-モノクロの 35 mm ストリップ/マウントフイルム 


b こんなと#は 

♦ ♦ EPSON Scan の画面や項目について知りたい場合 ♦♦ 

EPSON Scan の画面や項目のより詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプに記載されています。ヘルプの表示方法につ 
いては、下のページをご覧ください。 

□□な「各画面の説明を見たいときは」275 


このページのもくじ 

0 「ステップ1 EPSON Scan の起動」140 
p 「 ステップ2保存ファイルの設定」142 
〇 「ステップ3スキヤンして保存」143 


ステップ1 EPSON Scan の起動 


1.EPSON Scan を起動します。 

Mac OS 9の場合は、[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックしてくださし、。 


■">了 7 ィル M がウイ:>■ド巧 Kgi | 
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ぶ占 ppifl シ 3; A 
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MacOSX の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 
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こんなと#は 

♦♦アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したい場合 ♦♦ 

□□ゥ 「 TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 

2. 下のいずれかの画面が表示されます。表示された画面を確認し、画面下のリンクをクリックして次の手順へ進みま 

す。 


[保存ファイルの設定]画面 


[全自動モード]画面 



〇 「ステップ2保存ファイルの設定」142へ進んでくださし、。 



[巧ームモート] 


画面 


スキヤンを開始します。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」143へ進んでくださし、。 


[プロフェッショナルモード] 画面 



\ Ju, 。 |i| I 

」1 1 

干 

H " ウリッウ姑す 1 




画面右上の[モード]メニューから[全自動モード]を選択して、 
[スキヤン]ボタンをクリックします。スキヤンを開始します。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」143へ進んでください。 


画面右上の[モード]メニューから[全自動モード]を選択して、 
[スキヤン]ボタンをクリックします。スキヤンを開始します。 

〇 「ステップ3スキヤンして保存」143へ進んでください。 
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ステップ2保存ファイルの設定 


1. 必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 



1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダを表示します。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （Windows) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリッ 
クし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。 

〇 「ステップ3スキャンして保存」143 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデー 
夕に戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場 
合は、 TIFF 形式を選択することをお勤めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外して〈ださい。 

5 

次回スキャン前に、このダイ 
ァログを表示する 

全自動モードを起動、または[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定] 
画面を表示します。 

6 

スキャン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


2. [ OK ] ボタンをクリックします。 

[ OK ] ボタンをクリックすると、スキヤンが始まります。 
「ステップ3スキヤンして保存」へお進み〈ださい。 


こんなとさは 

♦ ♦ [保存ファイルの設定]画面を表示したい場合 ♦♦ 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外していると、スキャン前に[保存ファイルの設定] 
画面が表示されません。この画面を表示するには、全自郭モードで自動認識中に[停止]ボタンをクリックすると表 
示される画面で、[スキャン]ボタンの右にある縦長の E ボタンをクリックし、表示されるメニューで[保存ファイ 
ルの設定]を選択して〈ださい。 U 
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ステップ3スキヤンして保存 


1. スキャンを開始します。 

画像がスキャンされ、指定した保存先に保存されます。 

[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、スキャン後にファイルが 
保存されたフオルダが開きます。 



おを * 

スキャン中は、原稿カバーを開けないで〈ださい。原稿カバーを開けると、フィルム詰まりを防ぐために自動的にス 
キャンが止まります。また、スキャン中にフィルムに触ったり、フィルム差し込みロカバーを閉じたりしないでくだ 
さい。 

2. 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、「ステップ2保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 
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こんなと# は 

♦ ♦保存先がわからない、保存先を変更したい ♦♦ 

ファイルの保存先は、[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更したい場合は、[参照] 
ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成 
してください。 

〇 「ステップ2保存ファイルの設定」142 

3. 35 mm ストリップフイルムの場合は、スキヤンが終わったら、フイルムを取り出します。 


□□ c >「35 mm ストリップフイルムの取り出し方」113 
レ:>1上で、全自動モードでのスキヤン/保存は終了です。 


こんなときは 

♦♦フイルム全体をスキャンしたい場合 ♦♦ 

ホームモードまたはプロフェッショナルモードの通常表示でプレビューし、手動で取り込み枠を作成してからスキャ 
ンしてくださし、。 

「取り込み枠を作成する」273 

♦♦意図する結までスキャンされない場合 ♦♦ 

画像によっては思い通りにスキャンされないことがあります。この場合は、ホームモードまたはプロフェッショナル 
モードの通常表示でプレビューして〈ださい。 

□□な「全自動モード、またはプレビューのサムネイル表示でコマが正常に切り出されない」248 
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フイルムをホームモードでスキヤンして保存 （ GT - F 550) 


EPSON Scan には、初ム、者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがありますが、ここでは、簡単な設定で 
スキヤンできるホームモードでのスキヤン方法を説明します。 


み ポイント 

ホームモードは、簡単な設定でスキヤンできる、最もお勧めのモードです。 


こんなと#は 

♦ ♦ EPSON Scan の画面や項目について知りたい場合 ♦♦ 

EPSON Scan の画面や項目のより詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプに記載されています。ヘルプの表示方法につ 
いては、下のページをご覧ください。 

□□な「各画面の説明を見たいときは」275 


このページのもく 
A 「ステップ1 
〇 「ステップ2 
Q 「ステップ 3 
〇 「ステップ 4 


じ 

EPSON Scan の起動」145 
保存ファイルの設定」146 
モードの切り替え」148 
スキヤンして保存」149 


ステップ1 EPSON Scan の起動 


1.EPSON Scan を起動します。 

Mac OS 9の場合は、[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックして〈ださし、。 


■"^_：7^イル 化 がウインドウ KBi | 

この：!シビユ—夕に。いて 
^ 占 ™。 G 

泌 占 ppifl シスず占 t 了 - ル 
& E S の PL 由 VER 

^EPSGH Smurl Pimel _ 

ウリッウ诚す ] 

I jifiJiwInn じ？ T 


MacOSX の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 
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与んなとさは。 

♦ ♦アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したい場合 ♦♦ 

□□ゥ 「 TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 

2. 下のいずれかの画面が表示されます。表示された画面を確認し、画面下のリンクをクリックして次の手順へ進みま 

す。 
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[保存ファイルの設定]画面 



〇 「ステップ2保存ファイルの設定」146へ進んでくださし、。 


[ホー厶モード]画面 



〇 「ステップ4スキヤンして保存」149へ進んでくださし、。 


[全自動モード]画面 



■ 州、 kjua す 


すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

その後、 〇 「ステップ3モードの切り替え」148へ進んで〈ださ 


[プロフェッショナルモード] 画面 



〇 「ステップ3モードの切り替え」148へ進んでくださし、。 


ステップ2保存ファイルの設定 

1. 必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダを表示します。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （Windows) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリッ 
クし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。 

〇 「ステップ4スキヤンして保存」149 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG 形式で保存することをお勤めします。圧縮品質を選択でき、圧縮率を高くできます。ただ 
し、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータは復元不可）、さらに保存のたびに劣化する 
ので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF お式で保存することをお勤めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外して〈ださい。 

5 

次回スキャン前に、このダイ 
ァログを表示する 

全自動モードを起動、または[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定] 
画面を表示します。 

6 

スキャン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


1. こんなと#は y 

♦ ♦ [保存ファイルの設定]画面を表示したい場合 ♦♦ 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外していると、スキャンのに[保存ファイルの設定] 
画面が表示されません。この画面を表示するには、[スキャン]ボタンの右にある縦長の A ボタンをクリックし、表 
示されるメニューで[保存ファイルの設定]を選択してください。 U 


2. [ OK ] ボタンをクリックし、次に表示される画面で、すぐに[停止]ボタンをクリックします。 
[ OK ] ボタンをクリックすると、全自動モードが起動します。 

スキャンモードを変更するために、プレビュー（仮スキャン）動作を一時停止して〈ださい。 
この後は、「ステップ4スキヤンして保存」へお進みください。 
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しこんなとかも I 

♦ ♦スキャンが始まってしまった場合 ♦♦ 

上の画面を過ぎて本スキャンが始まってしまうと、モードの変更はできません。[キャンセル]ボタンをクリックして、 
「ステップ1 EPSON Scan の起動」からやり直してください。 


ステップ3モードの切り替え 


1. [モード]メニューから[ホームモード]を選択します。 
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ステップ4スキヤンして保存 


1. 各項目を設定します。 



D 


3 


2 


1 

原稿種 

セツトしたフィル厶の種類に合わせて、下記の項目から選択します。 

ポジフィルム（スト 
リップ） 

ポジストリップフィルム（カラー/白黒）をスキャンする場合に選択します。 

ポジフィル厶（マウ 
ント） 

ポジマウントフィルム（カラー/白黒）をスキャンする場合に選択します。 

カラーネガフィルム 

カラーネガフィルムをスキャンする場合に選択します。 

白黒ネガフィルム 

白黒ネガフィル厶をスキャンする場合に選択します。 

2 

イメージタイプ 

カラー画像としてスキャンするのか、グレースケール（白黒写真）画像としてスキャンするのかを選択 
します。 

原稿種に合った項目が自動的に選択されますので、通常は設定する必要はありません。 

3 

出力設定 

用途に応じて、適切な解像度を設定します。 

スクリーン /Web 

96dpi 

壁紙などのデイスプレイ表示や、ホームページ上で使用する画 
像をスキャンする場合に選択します。 

プリンタ 

300dpi 

プリンタで印刷する場合に選択します。 

その他 

50〜2400 dpi 

その他の用途で使用する場合に選択し、[解像度]リストで用途 
に応じた解像度を設定してください。 


み ボイ >h 

♦♦解像度について知りたいときは ♦♦ 

□□ゥ「解像度について」 347 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」 340 

2. [プレビュー]ボタンをクリックします。 



P ポイント 

♦ ♦通常表示とサムネイル表示につて ♦♦ 

[プレビュー]ボタン右横の縦長の f ] ボタンをクリックすると、プレビューの表示方法を選択できます。プレビュー 
の表示方法については、下のペー y をご覧ください。 

□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」 272 
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3. [出カサイズ]を設定します。 


スキャン後の画像サイズ（縦横のサイズ）を設定してください。指定されたサイズの縦横比で取り込み枠が作成され 
ます。 

□□〇「画像サイズを変更（拡大/縮ル）する」198 
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こんなと#は 

♦♦希望するサイズがリストにない場合 ♦♦ 

[ユーザー定義サイズ]を設定してください。[出カサイズ]で[ユーザー定義サイズ]を選択すると[出カサイズ]画 
面が表示されますので、希望するサイズを設定し、[保存]ボタンをクリックして〈ださい。 

□□〇「ユーザー定義サイズの作成方法」201 


4. スキャンする範囲を指定します。 

取り込み枠を移動してスキャンする範囲を決めてくださし、 
□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 



&ポイント 

プレビューウィンドウの左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキヤン後の画像のサイズ（ピクセル）、 
ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧ください。 

5. 必要に応じて、[画質調整]ボタンをクリックして画質を調整します。 
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1 

明るさ 

画像全体の明るさ、暗さを調整します。 

スライダを右に動かせば明るく、左に動かせば暗くなります。 

2 

コントラスト 

明暗の比率を調整します。 

スライダを右に動かすと明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなってメリハリのある画 
像になります。スライダを左に動かすと逆の効まが得られます。 

3 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色したフイルムの色合いを、元の色に戻してス 
キャンできます。 

□□〇「色あせた写真の色を復元する」166 

4 

ホコリ除去 

フイルムのホコリを取り除いてスキャンします。 

□□ゥ「フイルムのゴミを取り除く」164 

5 

しきい値 

(イメージタイプがモノクロ 
の場合のみ） 

画像を白か黒のモノクロ （2 値）データでスキャンする時の、白黒の境を決めるものです。 
この場合、明るさは〇〜255で表されますが、通常110のしきい値を変えることにより、黒とし 
てスキャンする範囲が変わります。文字原稿や図面などのスキャンで、文字や線がかすれる場合 
に有効です。 


6. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 
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7 . [保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存形式]は JPEG 形式を選択することをお勧めします。 JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が 
高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に 
画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 
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8. [OK] ボタンをクリックします。 

画像が保存されます。[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、ス 
キャン後にファイルが保存されたフォルダが開きます。 


.ぶを* 

スキャン中は、原稿カバーを開けないで〈ださい。原稿カバーを開けると、フィルム詰まりを防ぐために自動的にス 
キャンが止まります。また、スキャン中にフィルムに触ったり、フィルム差し込みロカバーを閉じたりしないで〈だ 
さい。 

9 . 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、「ステップ2保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチャ]フォルダに保存されます。 
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こんなと#は 

♦ ♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更したい場合は、[参照] 
ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成 
してください。 

〇 「ステップ2保存ファイルの設定」146 
10. スキヤンが終わったら、フイルムを取り出します。 
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ストリップフイルムの場合は、下のページを参照して取り出してくださし、。 
□□な 「35 mm ストリップフイルムの取り出し方」113 

上で、ホームモードでのスキヤン/保存は終了です。 


こんなと#は 

♦ ♦フイルム全体をスキャンしたい場合 ♦♦ 

通常表示でプレビューし、手動で取り込み枠を作成してからスキヤンして〈ださし、 
「取り込み枠を作成する」273 


♦♦プレビューのサムネイル表示でコマが正常に切り出されない場合 ♦♦ 

意図する結果でスキヤンされない場合は、通常表示でプレビューしてください。取り込み枠は最大で 35 mm フイルム 
サイズまで作成できます。 

□□な「全自動モード、またはプレビューのサムネイル表示でコマが正常に切り出されない」248 
♦ ♦フイルムの天地を間違えてセットした場合 ♦♦ 

サムネイル表示の場合は、 [90 度回転]ボタンをクリックすると、選択している画像を右方向（時計回り）に90度ず 
つ回転できます。また、[全選択]ボタンをクリックしてから、 [90 度回転]ボタンを使うと画像の向きをまとめて変 
えられます。 



♦ ♦フイルムの表裏を間違えてセットした場合 ♦♦ 

サムネイル表示の場合は、[鏡像反転]ボタンをクリックすると、選択している画像を左右逆に反転することができま 
す。また、[全選択]ボタンをクリックしてから、[鏡像反転]ボタンを使うと画像の向きをまとめて変えられます。 
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フイルムをプロフェツシヨナルモードでスキヤンして保存 （GT-F550) 


EPSON Scan には、初/ L 、 者から上級者までレベルに合わせて選べる3つのモードがありますが、ここでは、詳細な画像調 
整ができるプロフェツシヨナルモードでのスキヤン方法を説明します。 


み ポイント 

プロフ X ッ シヨナルモー ドは、高度な画像調整機能を備えた モー ドです。 


こんなと#は 

♦ ♦ EPSON Scan の画面や項目について知りたい場合 ♦♦ 

EPSON Scan の画面や項目のより詳しい説明は 、 EPSON Scan のヘルプに記載されています。ヘルプの表示方法につ 
いては、下のページをご覧ください。 

□□な「各画面の説明を見たいときは」275 


このページのもく 
A 「ステップ1 
〇 「ステップ2 
Q 「ステップ 3 
〇 「ステップ 4 


じ 

EPSON Scan の起動」154 
保存ファイルの設定」155 
モードの切り替え」157 
スキヤンして保存」158 


ステップ 1 EPSON Scan の起動 


1.EPSON Scan を起動します。 

Mac OS 9の場合は、[アップル]メニュ ー- に PSONScan ] をクリックして〈ださし、。 
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MacOSX の場合は、ハードディスクー[アプリケーション]フォルダー [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリツ 
クしてください。 
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与んなとさは。 

♦ ♦アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動したい場合 ♦♦ 

□□ゥ 「 TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 

2. 下のいずれかの画面が表示されます。表示された画面を確認し、画面下のリンクをクリックして次の手順へ進みま 

す。 
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[保存ファイルの設定]画面 



〇「 ステップ2保存ファイルの設定」155へ進んでくださし、。 


[ホー厶モード]画面 



〇「 ステップ3モードの切り替え」157へ進んでくださし、。 


[全自動モード]画面 



■ 州、 kjua す 


すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

その後、 〇 「ステップ3モードの切り替え」157へ進んで〈ださ 


[ プロフェッショナルモード ] 画面 



〇 「ステップ4スキヤンして保存」158へ進んで〈ださし、。 


ステップ2保存ファイルの設定 

1. 必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 
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1 

保存先 

スキャンした画像を保存するフォルダを表示します。 

保存先を変更する場合は、[参照]ボタン （Windows) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリッ 
クし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成してください。 

〇 「ステップ4スキヤンして保存」158 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。 

ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 

3 

保存形式 

画像の保存形式を選択します。 

JPEG お式で保存することをお割めします。 JPEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧 
縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣 
化するので、スキャン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 

4 

同ーファイル名が存在する 
場合、常に上書きする 

同じ名前のファイルが存在していた場合、上書き保存します。 

上書き保存したくない場合は、チェックを外して〈ださい。 

5 

次回スキャン前に、このダイ 
ァログを表示する 

全自動モードを起動、または[スキャン]ボタンをクリックするたびに、[保存ファイルの設定] 
画面を表示します。 

6 

スキャン後、保存フォルダを 
開く 

スキャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


1. こんなと#は y 

♦ ♦ [保存ファイルの設定]画面を表示したい場合 ♦♦ 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外していると、スキャンのに[保存ファイルの設定] 
画面が表示されません。この画面を表示するには、[スキャン]ボタンの右にある縦長の A ボタンをクリックし、表 
示されるメニューで[保存ファイルの設定]を選択してください。 U 


2. [0K] ボタンをクリックし、次に表示される画面で、すぐに[停止]ボタンをクリックします。 

[0 K ] ボタンをクリックすると、全自動モードが起動します。 

スキャンモードを変更するために、プレビュー（仮スキャン）動作を一時停止して〈ださい。 
この後は、「ステップ4スキヤンして保存」へお進みください。 


フイルムをプロフェッショナルモードでスキヤンして保存 ( GT - F 550) 156 
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しこんなとかも I 

♦ ♦スキャンが始まってしまった場合 ♦♦ 

上の画面を過ぎて本スキャンが始まってしまうと、モードの変更はできません。[キャンセル]ボタンをクリックして、 
「ステップ1 EPSON Scan の起動」からやり直してください。 


ステップ3モードの切り替え 


1. [モード]メニューから[プロフェッショナルモード]を選択します。 



フイルムをプロフェッショナルモードでスキヤンして保存 ( GT - F 550) 157 
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ステップ4スキヤンして保存 


1. 各項目を設定します。 



1 

原稿種 

[フィルム]を選択します。 

2 

フイルムタイプ 

セツトしたフィル厶の種類に合わせて、下記の項目から選択します。 



ポジフィルム（スト 
リップ） 

ポジストリップフィルム（カラー/白黒）をスキャンする場合に選択します。 



ポジフィル厶（マウン 
卜） 

ポジマウントフィルム（カラー/白黒）をスキャンする場合に選択します。 



カラーネガフィルム 

カラーネガフィル厶をスキャンする場合に選択します。 



白黒ネガフィルム 

白黒ネガフィル厶をスキャンする場合に選択します。 

3 

イメー ジタイプ 

[24bit カラー]を選択することをお勤めします。 

スキャン後に画像を加工する場合は、 [48bit カラー]を選択することをお勤めします。 （48bit カラーデー 
夕の加工や出力には 48bit に対応したアプリケーシヨンが必要です。） 

モノクロ写真をスキャンしたい場合は、 [16bit グレー]または [8 bit グレー]を選択して〈ださい。 

4 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお勤めします。 



インクジエツトプリン 
夕でのファイン印刷 

150dpi (カラー、グレー画像の場合） ％0dpi (白黒の線画の場合） 



インクジエツトプリン 
夕でのフオト/スー 
パーファイン印刷 

300dpi (カラー、グレー画像の場合） 720dpi (白黒の線画の場合） 



レーザープリンタでの 
印刷 

200dpi (カラー、グレー画像の場合） 600dpi (白黒の線画の場合） 



文書ファイリング 

300dpi 



ディスプレイ表示/ 
ホームページ用画像 

96dpi 



E メール送信 

96〜 150 dpi 


タ ポイント 

♦♦解像度について知りたいときは ♦♦ 

□□ゥ「解像度について」347 
□□^^>「解像度を上げるときれいになる？」340 

2. [プレビュー]ボタンをクリックします。 


フイルムをプロフェッショナルモードでスキヤンして保存 ( GT - F 550) 158 
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み ポイント 

♦♦通常表示とサムネイル表示について ♦♦ 

[プレビュー]ボタン右横の縦長の E ボタンをクリックすると、プレビューの表示方法を選択できます。プレビュー 
の表示方法については、 m 下のペー^をご覧ください。 

□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 


3. [出カサイズ]を設定します。 


スキャン後の画像サイズ（縦横のサイズ）を設定してくださし、。 
□□〇「画像サイズを変更（拡大/縮ル）する」198 


HM . 

田 W サ": 
&かげ". 

9 W 


I MW || *1 

* [。… ] か IW .。 
「1巧' 


■ m 圍屈頂 ? ~ I 


こんなとさは. 

♦♦希望するサイズがリストにない場合 ♦♦ 

[ユーザー定義サイズ]を設定して〈ださい。[出カサイズ]で[ユーザー定義サイズ]を選択すると[出カサイズ]画 
面が表示されますので、希望するサイズを設定し、[保存]ボタンをクリックしてください。 

□□な「ユーザー定義サイズの作成方法」201 


4. スキャンする範囲を指定します。 

取り込み枠を移動してスキャンする範囲を決めてくださし、 
□□〇「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 


ご; 


; プレピュ ' 


5卜-么 


馬 


圃 


I 93 巧 1 


國 


/リムキイル巧を苗 



お口込み碑をお旣します I 


、み ポイント， 

プレビューウインドウの左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキヤン後の画像のサイズ（ピクセル）、 
ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧〈ださい。 

5. 必要に応じて、画質を調整します。 


フイルムをプロフェッショナルモー ドで スキヤンして 保存 ( GT - F 550) 159 
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1 

[自動露出]ボタン 

取り込み枠内の露出（明暗）を自動調整します。 

これにより、ほとんどの画像で適切な露出が得られます。自動露出を元に戻すには、[リセット]ボタンを 
クリックします。 

2 

[ヒストグラム調 
整]ボタン 

ハイライトとシャドウ部を調整して画像の明暗やグレーバランスを調整したり、色かぶりを取り除きます。 
□が>1■色かぶりを取り除く」173 
□□!=;> 「メリハリをつける」178 

□□な「シャドウ/ハイライト部の階調を調整する」196 

3 

[濃度補正]ボタン 

トーン曲線を編集して画像全体の濃度をバランス良く仕上げます。 

□□〇「濃度を調整する」188 

4 

[イメージ調整]ボ 
タン 

画像の明るさ-コントラスト-彩度や、カラーバランスを調整します。 

□□!=；> 「明暗を調整する」180 
□□な「色鮮やかにする」190 
□□〇「色合いを変える」193 

5 

[リセット]ボタン 

自動露出■ヒストグラ厶調整-濃度補正-イメージ調整した画像を調整前の画像に戻します。 

6 

アンシャープマス 
クフィルタ 

輪郭部分を強調して画像をシャープにします。 

□□〇「シャープにする」176 

7 

粒状低減 

フィルムのスキャンで発生する画像のざらつきを目立たなくすることができます。 

□□な「粒状感（ざらつき）を抑える」168 

8 

退色復元 

昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色したフィル厶の色合いを、元の色に戻してスキャンで 
きます。 

□□□> 「色あせた写真の色を復元する」166 

9 

ホコリ除去 

フィルムのホコリを取り除いてスキヤンします。 

□□c^r フィルムのゴミを取り除く」164 


6. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 


品]] 。|り，。 


技 


7 . [保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存形式]は JPEG 形式を選択することをお勧めします。 JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が 
高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に 
画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 


フイルムをプロフェッショナルモードでスキヤンして保存 ( GT - F 550) 160 
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8. [OK] ボタンをクリックします。 

画像が保存されます。[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、ス 
キャン後にファイルが保存されたフォルダが開きます。 


.ぶを* 

スキャン中は、原稿カバーを開けないで〈ださい。原稿カバーを開けると、フィルム詰まりを防ぐために自動的にス 
キャンが止まります。また、スキャン中にフィルムに触ったり、フィルム差し込みロカバーを閉じたりしないで〈だ 
さい。 

9 . 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、「ステップ2保存ファイルの設定」で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチャ]フォルダに保存されます。 


D h j EPSON 5can 圍 mages t 田白 

S IPS- 3." GBa# 

^圓凰 1 

^mgODi jpg 崎日口 邮 05 お 

齒 園 

in>gDD4.M 〜 0D5 わ 


り々 


こんなと#は 

♦ ♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更したい場合は、[参照] 
ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン ( Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフォルダを選択または新規作成 
してください。 

〇 「ステップ2保存ファイルの設定」155 
10. スキヤンが終わったら、フイルムを取り出します。 


フイルムをプロフェッショナルモー ドで スキヤンして 保存 ( GT - F 550) 161 
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ストリップフイルムの場合は、下のページを参照して取り出してくださし、。 
□□な 「35 mm ストリップフイルムの取り出し方」113 

上で、プロフェッショナルモードでのスキヤン/保存は終了です。 


こんなと#は 

♦ ♦フイルム全体をスキャンしたい場合 ♦♦ 

通常表示でプレビューし、手動で取り込み枠を作成してからスキヤンして〈ださし、 
「取り込み枠を作成する」273 


♦♦プレビューのサムネイル表示でコマが正常に切り出されない場合 ♦♦ 

意図する結果でスキヤンされない場合は、通常表示でプレビューしてください。取り込み枠は最大で 35 mm フイルム 
サイズまで作成できます。 

□□な「全自動モード、またはプレビューのサムネイル表示でコマが正常に切り出されない」248 
♦ ♦フイルムの天地を間違えてセットした場合 ♦♦ 

サムネイル表示の場合は、 [90 度回転]ボタンをクリックすると、選択している画像を右方向（時計回り）に90度ず 
つ回転できます。また、[全選択]ボタンをクリックしてから、 [90 度回転]ボタンを使うと画像の向きをまとめて変 
えられます。 



♦ ♦フイルムの表裏を間違えてセットした場合 ♦♦ 

サムネイル表示の場合は、[鏡像反転]ボタンをクリックすると、選択している画像を左右逆に反転することができま 
す。また、[全選択]ボタンをクリックしてから、[鏡像反転]ボタンを使うと画像の向きをまとめて変えられます。 



フイルムをプロフェッショナルモードでスキヤンして保存 ( GT - F 550) 162 
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スキャン方法：便利な機能 


画像の調整 _ 

「フイルムのゴミを取り除く」164 

「色あせた写真の色を復元する」166 

「粒状感（ざらつき）を抑える」168 

「モアレ（網目状の陰影）を取り除く」170 

「色かぶりを取り除く」173 

「シャープにする」176 

「メリハリをつける」178 

「明暗を調整する」180 

「濃度を調整する」188 

「色鮮やかにする」190 

「色合いを変える」193 

「シヤドウ/ハイライト部の階調を調整する」196 


画像の調整 163 
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スキャン方法：便利な機能 


フイルムのゴミを取り除〈 


フイルムスキヤン時に、フイルム上のホコリを取り除いてスキヤンします。ここでは、ホームモードの場合を例に説明し 
ます。 

フイルムをセツトする前に、ブロアーなどでフイルムの主なホコリを取り除いておいてください。 


<ホコリ除去機能使用時の画像例> 



み ポイント 

. ホコリ除去は、[原稿種]で[ポジフィルム]、[カラーネガフィルム]または[白黒ネガフィルム]を選択したと 
きのみ使用できます。写真などには使用できません。 

-ホコリ除去機能では、傷の修復はできません。 

1. EPSON Scan を起動し、ホームモードを選択します。 

GT-F500 の場合□□ウ「フィルムをホームモードでスキヤンして保存 （GT-F 500)」122 
GT-F550 の場合□□ウ「フィルムをホームモードでスキヤンして保存 （GT-F550)」 145 

2. [原稿種]で[ポジフィルム]、[カラーネガフィルム]または[白黒ネガフィルム]を選択します。 

[原稿種]で[ポジフィルム]、[カラーネガフィルム]または[白黒ネガフィルム]レ： I 外を選択すると、ここでの調整 
はできません。 

3. [イメージタイプ]を選択します。 

4. [出力設定]を目的に合わせて設定します。 





3 


1 


4 


フイルムのゴミを取り除く 164 
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[プレビュー]ボタンをクリックして、プレビューします。 
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5. 


画像のプレビュー（仮スキャン）が実行され、プレビュー画面が表示されます。 

6. [画質調整]ボタンをクリックして、[ホコリ除去]をチ X ックします。 

プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックしてください。[全選択]ボタンをクリッ 
クすると、まとめて設定できます。 

ホコリ除去の設定は、スキャン後の画像に適用されます。プレビュー画像には適用されません。 


□ EPSON 5cnn - EPSON GT->WXX 曰 

广ク_ * 一- 1 



EPSON Scan 





ポイント 

. ホコリ除去機能を使用すると、解像度によってスキャンに時間がかかります。 

-点や線などの画像が、スキャンされた画像に写りこむホコリとほぼ同じ大きさの場合、点や線もホコリと認識され 
て消えてしまうことがあります。 

• フィルム上のホコリの付き具合によっては、思い通りにホコリ除去が機能しない場合があります。その場合は、フィ 
ルムまたは原稿台のガラス面の異物を取り除いてからスキャンしてください。 

-極端にルさなホコリは除去されない場合があります。 

-ホコリ程度の大きさの画像が並んでいる場合、ぼかしがかかったようになることがあります。 

7. [スキャン]ボタンをクリックして、スキャンを実行します。 

上で、フィルムのゴミを取り除く調整は終了です。 


フイルムのゴミを取り除く 165 
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色あせた写真の色を復元する 


昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフイルムの色合いを、元の色に戻してスキャンする方 
法を説明します。ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。 


<退色復元機能使用時の画像例> 



使用前 


使用後 


1. EPSON Scan を起動し、ホームモードを選択します。 

□□な「写真をホームモードでスキヤンして保存」13 

2. [原稿種]で[写真]、[ポジフイルム]、[カラーネガフイルム]または[白黒ネガフイルム]を選択します。 

[原稿種]で[写真]、[ポジフイルム]、[カラーネガフイルム]または[白黒ネガフイルム]レ:>1外を選択すると、ここ 
での調整はできません。 

3. [イメージタイプ]を選択します。 

4. [出力設定]を目的に合わせて設定します。 



m 


n 


3 


1 


5. [プレビュ ー] ボタンをクリックして、プレビューします。 

画像のプレビュー（仮スキャン）が実行され、プレビュー画面が表示されます。 

6. [画質調整]ボタンをクリックして、[退を復元]をチ X ックします。 

プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして〈ださい。[全選択]ボタンをクリッ 
クすると、まとめて設定できます。 

プレビュー画像上で退色復元の効果を確認することができます。 


色あせた写真の色を復元する 166 
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&ポイント 

-変色していない原稿をスキャンするときは、この機能を使用しないでください。 

-スキャンする画像の絵柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 

-カラーネガフィルムの銘柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 
7. [スキャン]ボタンをクリックして、スキャンを実行します。 

レ:>1上で、色あせてしまった写真やフィルムの色を復元する調整は終了です。 
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粒状感（ざらつき）を抑える 

フィルムをスキヤンしたときに発生する画像のざらつきを目立たなくすることができます。フィルムの粒状感やざらつき 
は、高感度フィルムや、高解像度でスキヤンした画像の、人の肌などで特に目立ちます。 

この機能は、プロフ X ッシヨナルモードで[原稿種]に[フイルム]を選択した場合のみ使用できます。 


<粒が低減機能使用時の画像例> 



使用前 使用後 

1. EPSON Scan を起動し、プロフェッショナルモードを選択します。 

GT-F500 の場合□□ゥ「フイルムをプロフェッショナルモードでスキヤンして保存 （GT-F500)」 131 
GT-F550 の場合□□ゥ「フイルムをプロフ王ッショナルモードでスキヤンして保存 （GT-F550)」 154 

2. [原稿種]で[フイルム]を選択します。 

フイルムに合わせて[フイルムタイプ]を選択してください。 


粒状感（ざらつき）を抑える 168 
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3. [イメージタイプ]と[解像度]を目的に合わせて設定します。 

4. [プレビュ ー] ボタンをクリックして、プレビューします。 

画像のプレビュー（仮スキャン）が実行され、プレビュー画面が表示されます。 

5. [粒状低減]をチ X ックします。 

プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックしてください。[全選択]ボタンをクリッ 
クすると、まとめて設定できます。 

粒状低減の横にある「+」 ( Windows ) /「^」 （ Macintosh ) をクリックすると、粒状低減の効果を、弱/中/強か 
ら選択できます。 


&ポイント 

-画面上に設定項目がない場合は、画面右の V ( Windows ) /' ( Macintosh ) をクリックして、画面の下にある設定 
項目を表示させてください。 

-スキャンする範囲がルさすぎると、この機能が適切に機能しない場合があります。 

• 粒状低減はソフトウェアで他理しますので、チェックされているとスキャンに少し時間がかかります。 

6. [スキャン]ボタンをクリックして、スキャンを実行します。 

レ:>1上で、粒状感（ざらつき）を取り除く調整は終了です。 
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モアレ（網目状の陰影）を取り除く 


印刷物（雑誌、カタログなど）のスキヤンで発生する、モアレパターンの発生を防止できます。モアレとは、網目状など 
に発生する陰影で、肌色などの中間調部分で特に目立ちます。スキヤンした画像にモアレ（網目状の陰影）がある場合、 
モアレ除去機能を使用して取り除く方法を説明します。 


<モアレ除去機能使用時の画像例> 



使用前 使用後 


ポイント 

モアレ除去機能を使用できないのは、下の場合です。 

• フィルムをスキヤンする場合 

-解像度の設定（設定出力解像度 X ズームの値）を 600 dpi m 上に設定した場合 
-[イメージタイプ]で[モノクロ]を選択した場合 

1. EPSON Scan を起動し、ホームモードを選択します。 

□□な 「雑誌/新聞/カタログ/チラシをホームモードでスキヤンして保存」57 

2. [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を、原稿と目的に合わせて設定します。 

[原稿種]は実際にセットしている原稿に合わせて選択してください。 

出力設定で[スクリーン/ Web ] または[プリンタ]を選択した場合は、用途に応じた最適な解像度が自動設定され 
ます。[その他]を選択した場合は、目的に合った解像度を入力してください。 



2 


1 


3. [プレビュ ー] ボタンをクリックして、プレビューします。 

画像のプレビュー（仮スキャン）が実行され、プレビュー画面が表示されます。 

4. [画質調整]ボタンをクリックし、[モアレ除去フイルタ]をチ X ックします。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く 170 
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プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックしてください。[全選択]ボタンをクリッ 
クすると、まとめて設定できます。 

モアレ除去の設定は、スキャン後の画像に適用されます。プレビュー画像には適用されません。 
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ポイント 

• 画像にモアレパターンが発生しているかどうかは、スキヤンした画像をディスプレイ上で100% (1:1) で表示して 
確認してください（縮ル表示すると画像が荒くなってモアレが発生しているように見えるため）。 

• モアレ除去はソフトウエアで処理しますので、モアレ除去機能を使用するとスキヤンに少し時間がかかります。 

5. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 

レ:>1上で、モアレを取り除〈調整は終了です。 

ホームモードでモアレ除去機能を使用してスキヤンしてもまだモアレが目立つ場合は、下のページをご覧ください。 

〇 「それでもモアレが目立つときは」 171 

それでもモアレが目立つときは 


1 . 画面の右上にある[モード]メニューで[プロフェッショナルモード]を選択します。 

2. [印刷線数]の設定を変更します。 

印刷線数を変更すると、モアレが目立たなくなる場合があります。 

モアレ除去フィルタの横にある「+」 ( Windows ) /「た」 （ Macintosh ) をクリックし、原稿に適した印刷線数を選 
択してください。また、一致する線数の選択肢がない場合には、近い値を試してください。印刷線数の設定内容につ 
いては、下の表をご覧ください。 


-般 

設定した解像度に合った適切な品質が得られます。 

原稿が m 下の項目が外の線数でスクリーン処理されている場合に選択してください。 

新聞 （85 lpi ) 

85 lpi 前後でスクリーン処理される、新聞などに適した設定です。 

雑誌 （133 lpi ) 

133 lpi 前後の線数でスクリーン処理される、週刊誌やカタログなどの雑誌類に適した設定です。 

高品位 （175 lpi ) 

175 lpi 前後でスクリーン処理される、写真集などの高品質な印刷物に適した設定です。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く 171 
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-画面上に設定項目がない場合は、画面右の V ( Windows ) /' ( Macintosh ) をクリックして、画面の下にある設定 
項目を表示させてください。 

-モアレ除去機能を使用すると、スキャンした画像がややボケる場合があります。この場合はアンシャープマスク 
フィルタをチェックしてください。 

-線数とモアレの関係： 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（に配列されている微細な網点）を重わ、網点をおけ 
た光をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大ルおよび密度に変換します。 

網点が約 25.4 mm (1 インチ）の幅に何列あるかを線数といい、単位は Ipi (line per inch ) で表します。精細に印 
刷するには、線数が高いスクリーンフィルムを使用する必要がありますので、印刷物の品質が高いほど、線数も多 
/な y ます 

上記の変換によって、印刷物はドット（点）の集まりで構成されます。この印刷物をスキャナでスキャンしたとき 
に、印刷上のドットとスキャン後にできるドットの位置が重なると、モアレが発生します。 

[印刷線数]で線数を選択すると、ドットの重複によるモアレの発生を、より緩和することができます。 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く 172 
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色かぶりを取り除く 


画像に照明などの色がかぶっている場合に、グレーバランスを調整して色かぶりを取り除く方法を説明します。グレーバ 
ランスは、選択した色を無彩色（白黒またはグレー）にする機能です。 


<グレーバランス調整機能使用時の画像例> 



使用前 使用後 


1. EPSON Scan を起動し、プロフェッショナルモードを選択します。 

□□な r 写真を プロフェッショナルモー ドでスキヤンして保存」21 

2. [原稿設定]を原稿に合わせて設定します。 

[原稿種]は実際にセットしている原稿に合わせて選択してください。 

[反射原稿]を選択した場合は[取込装置]と[自動露出]、[フィルム]を選択した場合は[フィルムタイプ]を設定 
してください。 



3. [イメージタイプ]と[解像度]を目的に合わせて設定します。 
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4. [プレビュ ー] ボタンをクリックして、プレビューします。 

画像のプレビュー（仮スキャン）が実行され、プレビュー画面が表示されます。 

5. 取り込み枠を作成します。 

サムネイル表示でコマが複数ある場合は、調整したいコマをクリックして選択します。 

□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 

6. [ヒストグラム調整]ボタンをクリックします。 

[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 



ウリッウ視す 


7. グレーバランス調整の[スポイト] レ ^I ボタンをクリックします。 
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8. 画像の中で、白黒またはグレー（無彩を）となるべき部分をクリックします。 

[スポイト]ボタンによる調整をキャンセルしたい場合は、キーボード上の Esc ] ( Windows ) / [ esc ] ( Macintosh ) 
キーを押してください。 
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み ポイント 

グレーバランス 調整の範囲は 〇〜100 です。 

数値を上げるほど、色かぶりを除去する効果が高〈なります。100に設定すると、選択した色が完全な無彩色（白黒、 
グレー）となり、画像全体の色かぶりが取り除かれます。 

0に設定した場合は、グレーバランス機能は無効になります。ただし、選択した色の情報は保持されているので、も 
う一度調整することもできます。 

10. [ヒストグラム調整]画面の[閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じ、[スキヤン]ボタンをクリックしてスキヤ 
ンを実行します。 

レ:>1上で、色かぶりの調整は終了です。 
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シヤープにする 


原稿にシャープさが足りない場合に、アンシャープマスクの度合いを調整し、輪郭部分を強調してシャープにする方法を 
説明します。 


<アンシャープマスク機能使用時の画像例> 




使用前 


使用後 


、ぶポイント 

• アンシャープマスクは、プロフェッショナルモードで使用できます。ホームモードでは、[イメージタイプ]で[力 
ラー]または[グレー]を選択すると自動的に適用されます。全自動モードでは、認識された原稿種によって自動 
的に適用されます。 

• [イメージタイプ]で[カラースムージング]または[モノクロ]を選択した場合は、使用できません。 

1. EPSON Scan を起動し、プロフェッショナルモードを選択します。 

□□な r 写真を プロフェッショナルモー ドでスキャンして保存」21 

2 . [原稿設定]、[出力設定]を設定します。 

原稿や目的に合った項目を設定してください。 

3. [プレビュ ー] ボタンをクリックして、プレビューします。 

画像のプレビュー（仮スキャン）が実行され、プレビュー画面が表示されます。 

4. [アンシャープマスクフイルタ]をチェックします。 

プレビュー画面で1コマまたは取り込み枠を1つずつ選択してからチェックして〈ださい。[全選択]ボタンをクリッ 
クすると、まとめて設定できます。 
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5. 必要に応じて[効果]を選択します。 

[アンシャープマスクフィルタ]の横にある「+」 (Windows) /「 [> 」 ( Macintosh) をクリックして、アンシャープ 
マスクの効果を、弱/中/強から選択してください。 


シャープにする176 
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6. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 
上で、アンシャープマスクの調整は終了です。 


シャープにする177 
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メリ/、リをつける 


ヒストグラムでハイライトとシヤドウを調整して、メリハリのある画像に補正してスキャンする方法を説明します。 


くヒストグラム使用時の画像調整例> 



使用前 使用後 

1. EPSON Scan を起動し、プロフェッショナルモードを選択します。 

□□な「写真をプロフェッショナルモードでスキャンして保存」21 

2. [プレビュ ー] ボタンをクリックして、プレビューします。 

画像のプレビュー（仮スキャン）が実行され、プレビュー画面が表示されます。 

3. 取り込み枠を作成します。 

サムネイル表示でコマが複数ある場合は、調整したいコマをクリックして選択します。 
□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 

4. [ヒストグラム調整]]^ボタンをクリックします。 

[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 



ウリッウ視す 


5. ハイライトとシャドウを調整します。 

ハイライトポイントを黒い山の右端よりやや左に、シャドウポイントを黒い山の左端よりやや右に移動すると、メリ 
ハリのある画像になります。 


メリハリをつける 178 
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& ボイ >h 

テキストボックスに数値を直接入力して、微調整することもできます。 

6. [ヒストグラム調整]画面の[閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じ、[スキヤン]ボタンをクリックしてスキヤ 
ンを実行します。 

レ:>1上で、ハイライトとシヤドウの調整は終了です。 


メリハリをつける 179 
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明暗を調整する 


スキャンした画像が明るすぎたり暗すぎたときに、明暗を調整する方法を説明します。簡単に調整する方法と厳密に調整 
する方法の2通りがあります。 

簡単に調整する方法」180 
〇 「厳密に調整する方法」183 


<明るさを調整した画像例> 



簡単に調整する方法 


ここでは、プロフェッショナルモードの場合を例に説明します。ここでの調整は[イメージタイプ]で[カラー]ま 
たは[グレー]を選択した場合に使用できます。 


明るさ/コントラストの調整 

明るさは、スキャンした画像が明るすぎたり、暗すぎる場合に調整します。コントラスト（明暗の差）に大きな影響 
を与えずに、画像全体の明暗を調整できます。 

コントラストは、明暗をはっきりさせたり、逆に全体の明暗の差を少な〈する場合に調整します。 

1. EPSON Scan を起動し、プロフェッショナルモードを選択します。 

□□〇「写真をプロフェッショナルモードでスキャンして保存」21 

2 . [原稿設定]を原稿に合わせて設定します。 


[原稿種]は実際にセットしている原稿に合わせてください。 

[反射原稿]を選択した場合は[取込装置]と[自動露出]、[フィルム]を選択した場合は[フィルムタイプ]を設定 
してください。 


明暗を調整する180 
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3. [イメージタイプ]と[解像度]を目的に合わせて設定します。 

4. [プレビュ ー] ボタンをクリックして、プレビューします。 

画像のプレビュー（仮スキャン）が実行され、プレビュー画面が表示されます。 

5. 取り込み枠を指定します。 

サムネイル表示でコマが複数ある場合は、調整したいコマをクリックします。 
□□〇「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 

6. [イメージ調整]^^。ボタンをクリックします。 

[イメージ調整]画面が表示されます。 



州ッウ視す 


7. 明るさ、コントラストのスライダーを左右に動かして調整します。 


明暗を調整する181 
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、タ ポイント， 

-テキストボックスに数値を直接入力して微調整することもできます。 

-明るさの調整範囲は-100〜100です。設定を-(マイナス）にすると暗〈なり、設定を+ (プラス）にすると明る 
〈なります。明暗いずれも極端に設定すると、メリハリのない画像になる場合があります。 

-コントラストの調整範囲は-100〜100です。コントラストを上げる（スライダを右に動かす）と明るい部分はよ 
り明るく、暗い部分はより暗〈なってメリハリのある画像になります。コントラストを下げる（スライダを左に動 
かす）と逆の効まが得られます。 

明るさホ調磬しわ側 




+ 50 


-20 


コンストホ調磬しわ側 



-20 



+ 50 


8. [イメージ調整]画面の[閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じ、[スキヤン]ボタンをクリックしてスキヤンを 
実行します。 

レ:>1上で、明暗の簡単な調整は終了です。 


明暗を調整する182 
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厳密に調整する方法 


きれいな画像にするためには、「画像のもっとも明るい部分」（ハイライト）、「画像のもっとも暗い部分」（シャドウ）、 
および「その中間の明るさの部分」（ガンマ）の明暗を適切に設定することが必要です。ここでは、ハイライト/シャ 
ドウ/ガンマを調整し、明暗を厳密に調整する手順を説明します。 

ここでは、プロフェッショナルモードの場合を例に説明します。 


ヒストグラ厶について 


ヒストグラム調整では、ピクセル分布を見ながら調整できるため、ディスプレイの表示能力の影響を受けずに、客観 
的に明暗を最適にできます。ヒストグラムとは、画像の黒 （0) 〜白 （255 ) までのデータ分布（ピクセル数）をグラ 
フで表したものです。 

厳密に画像を調整するには、ヒストグラム調整をお勧めします。 



[如 ドウ I [妝マ] I ハイライト] 


ヒストグラムで調整する項目はな下の通りです。 


ハイライト 

画像のもっとも明るくしたい部分を設定します。 

シャドウ 

画像のもっとも暗くしたい部分を設定します。 

ガンマ 

画像の明るい部分や暗い部分に大きな影響を与えずに、ハイライトとシャドウの中間部分（ミツドトーン）の 
明るさを設定します。 


調整を始める前に 

ちょうどよい明るさとはどんな画像でしょうか？下図の例のように、ハイライト、シャドウ、ガンマを調整すると、明 
暗をさまざまに変化させることができます。ハイライト/シャドウ/ガンマを適切に調整して、画像がちょうどよい 
明るさになるように補正してください。 


•適切な画像 •ハイライトが弱く、シャドウは適切 

(ハイライトも、シヤドウも適切） 
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•ハイライトは適切、シヤドウが弱い 



•ガンマが暗い方向に寄っている 


.■ 



•ハイライトもシヤドウも弱い 



お勧めの調整方法 

ちょうどよい明るさになるように、ヒストグラムを使って画質を補正してみましよう。 


& ボイン h 

-画質調整はプレビュー画像が表示されているときに有効ですので、プレビューを実行してください。プレビュー画 
像では、調整効果をリアルタイムに確認することができます。 

-厳密な調整を行いたい場合は、ディスプレイを調整することをお勧めします。ディスプレイが調整されていないと、 
スキヤンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されません。そのため、印刷結まも予測できません。 

□□ゥ「ディスプレイについて」345 

1. EPSON Scan を起動し、プロフェッショナルモードを選択します。 

□□な r 写真をプロフェッショナルモードでスキヤンして保存」21 

2. [原稿設定]を目的に合わせて設定します。 

[原稿種]は実際にセットしている原稿に合わせて〈ださい。 

[反射原稿]を選択した場合は[取込装置]と[自動露出]、[フィルム]を選択した場合は[フィルムタイプ]を設定 
してください。 
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3. [イメージタイプ]と[解像度]を目的に合わせて設定します。 

4. [プレビュ ー] ボタンをクリックして、プレビューします。 

画像のプレビュー（仮スキャン）が実行され、プレビュー画面が表示されます。 

5. 取り込み枠を指定します。 

サムネイル表示でコマが複数ある場合は、調整したいコマをクリックします。 
□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 

6. [ヒストグラム調整]]^ボタンをクリックします。 

[ヒストグラム調整]画面が表示されます。 



ウリッウ視す 


7. ハイライトとシャドウを調整します。 

ハイライトポイントを黒い山の右端に、シャドウポイントを黒い山の左端に移動して〈ださい。 

取り込み枠内の最も明るいピクセルが白に近く、最も暗いピクセルが黒に近くなるように、全体の明暗が調整されま 
す。 
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► 


i 同结情 


にをここにお旣 j 



i 同堅おのヒストクラム i 同结後のヒストクラム 


8. ガンマを調整します。 

ハイライトとシャドウの中間にある、ガンマポイントを移動してください。明るい部分や暗い部分に大きな影響を与 
えずに、中間部分の明暗を調整します。例えば、夕方や曇りの日に撮ったため、全体的に暗〈なってしまった写真な 
どを補正できます。 



imm 




i 同堅おのヒストウ I ラム 目雌情のヒストクラム 


み ポイント 

調整する取り込み枠またはコマを切り替えたい場合は、プレビューウィンドウ上で調整したい枠またはコマをクリッ 
クしてください。この画面を閉じる必要はありません。 


9. [ヒストグラム調整]画面の[閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じ、[スキヤン]ボタンをクリックしてスキヤ 
ンを実行します。 

レ:>1上で、明暗の厳密な調整は終了です。 

さらに微妙な調整をしたい場合は、レ:>1下のページをご覧〈ださい。 

〇 「さらに微妙な調整をするには」187 
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み ポイント 

ちょうどよい明るさに調整するよりも、メリハリをつけたい場合にはレ: I 下のページをご覧ください。 

□□ゥ「メリハリをつける」 178 

さらに微妙な調整をするには 

ヒストグラムを調整した後、さらに微妙な調整をする場合は、濃度補正やシャドウ/ハイライト部の階調補正をしてみま 
しょラ。 

濃度補正 

濃度はトーンとも言います。画像の濃度データを、トーン曲線に合わせて補正します。シャドウ（最暗部）、ミツド 
トーン（中間調）、ハイライト（最明部）へと変化していく濃度の曲線を補正することで、画像全体の濃度をバランス 
よ〈仕上げることができます。これは、現在プレビューウィンドウで選択されている取り込み枠に対して有効です。 

1. [濃度補正]^ボタンをクリックし、微妙な部分を追加補正します。 

□□!=> 「濃度を調整する」188 



ウリッウ視す 


シャドウ/ハイうイト部の階調補正 

[ヒストグラム調整]画面で設定したハイライト/シャドウポイントより外側の階調を調整することができます。 

2. [ヒストグラム調整]山」ボタンをクリックし、[端部カーブ形状変更]ボタンを使用してシャドウ/ハイライト部の階 
調を調整します。 

□□な「シヤドウ/ハイライト部の階調を調整する」196 



ウリッウ視す 


レ:>1上で、さらに厳密な明暗の調整は終了です。 

レ:>1下のページで色合いの調整方法を説明していますが、明暗調整をしっかり行えば、通常、色合いの調整は必要ありません。 
□□〇「色鮮やかにする」190 
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濃度を調整する 

自動露出やヒストグラム調整で調整しきれない微妙な濃度の調整は、[濃度補正]で補正します。 


<濃度補正機能使用時の画像例> 



使用前 使用後 


1. EPSON Scan を起動し、プロフェッショナルモードを選択します。 

□□な「写真をプロフェッショナルモードでスキャンして保存」21 

2. [プレビュ ー] ボタンをクリックして、プレビューします。 

画像のプレビュー （仮 スキャン）が実行され、プレビュー画面が表示されます。 

3. 取り込み枠を作成します。 

サムネイル表示でコマが複数ある場合は、調整したいコマをクリックして選択します。 
□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 

4. [濃度調割と _j ボタンをクリックします。 



ウリッウ視す 


5. [濃度補正名]リストから最適なメニューを選択します。 

露出オーバーな画像の補正など、代表的なトーン曲線が用意されていますので、メニューを選択した後、画像にあわ 
せて微調整することをお勧めします。 


濃度補正名 

説明 

リニア 

濃度補正をしません。プレビュー画像上で明暗に問題がなければ、[リニア]を選択して〈ださい。 

より浅い感じに 

露出アンダーな（露出不足で暗い）画像を、より浅い（明るい）感じに補正します。 

より重い感じに 

露出オーバーな（露出過多で明るい）画像を、より重い（暗い）感じに補正します。 
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6. トーン曲線で微調整したい部分を補正します。 




リニア(補正な:し:） 


「シ t 阳自阳化す」を规円げこ例 



み ポイント 

補正前の濃度に戻すには、[濃度補正名]で[リニア]を選択するか、[リセット]ボタンをクリックしてください。 


[濃度調整]画面の[閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じ、[スキヤン]ボタンをクリックしてスキヤンを実行 
します。 


レ:>1上で、濃度の調整は終了です。 



コントラストを弱く 

コントラスト（明暗の差）が高すぎる画像を、自然なコントラストに補正します。 

コントラストを強く 

コントラスト（明暗の差）が低すぎる画像に、メリハリを付けます。 

シャドウ部を出す 

シャドウ部分を少し明るくして、シャドウ部の階調表現を豊かにします。 

画像を印刷したときに、シャドウ部が黒ベタになってしまう場合に有効です。 
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色鮮やかにする 


原稿に鮮やかさが足りない場合に、彩度を調整して鮮やかにスキャンする方法を説明します。 


<彩度を調整した画像例> 



調整前 


調整後 


1. EPSON Scan を起動し、プロフェッショナルモードを選択します。 
…〇「写真をプロフェッショナルモードでスキヤンして保存」21 

2. [原稿設定]を原稿に合わせて設定します。 


[原稿種]は実際にセットしている原稿に合わせて〈ださい。 

[反射原稿]を選択した場合は[取込装置]と[自動露出]、[フィルム]を選択した場合は[フィルムタイプ]を設定 
してください。 



3. [イメージタイプ]と[解像度]を目的に合わせて設定します。 

4. [プレビュ ー] ボタンをクリックして、プレビューします。 


色鮮やかにする190 
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画像のプレビュー（仮スキャン）が実行され、プレビュー画面が表示されます。 

5. 取り込み枠を指定します。 

サムネイル表示でコマが複数ある場合は、調整したいコマをクリックします。 
□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 

6. [イメージ調整]^^]ボタンをクリックします。 

[イメージ調整]画面が表示されます。 



州ッウ視す 


7. 彩度のスライダーを左右に動かして、色の鮮やかさを調整します。 



fl 


-Q 


. p ポイント 

設定を-(マイナス）にすると色みがなくなり（無彩色化され）、グレーに近くなります。白黒写真風のカラー画像に 
してスキヤンできます。 
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i 间皆お (0) ' i 同结後（-日日) 


8. [イメージ調整]画面の[閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じ、[スキヤン]ボタンをクリックしてスキヤンを 
実行します。 

レ:>1上で、画像の鮮やかさの調整は終了です。 
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色合いををえる 


天候や撮影場所の照明によって、写真が全体的にホみを帯びていたり、青っぽいような場合に、色合いを補正してスキヤ 
ンする方法を説明します。 


<色合いを調整した画像例> 



調整前 調整後 


1. EPSON Scan を起動し、プロフェッショナルモードを選択します。 

□□な r 写真を プロフェッショナルモー ドでスキヤンして保存」21 

2. [原稿設定]を原稿に合わせて設定します。 

[原稿種]は実際にセットしている原稿に合わせて〈ださい。 

[反射原稿]を選択した場合は[取込装置]と[自動露出]、[フィルム]を選択した場合は[フィルムタイプ]を設定 
してください。 



口 


3 


2 


1 


3. [イメージタイプ]と[解像度]を目的に合わせて設定します。 

4. [プレビュ ー] ボタンをクリックして、プレビューします。 
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画像のプレビュー（仮スキャン）が実行され、プレビュー画面が表示されます。 

5. 取り込み枠を指定します。 

サムネイル表示でコマが複数ある場合は、調整したいコマをクリックします。 
□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 

6. [イメージ調整]^^]ボタンをクリックします。 

[イメージ調整]画面が表示されます。 



州ッウ視す 


7. スライダーを左右に動かして、色合いを調整します。 


シアンーホ 

スライダを左に動かすとシアンが強くなり（赤が弱くなり）、右 
に動かすと赤みが強くなり（シアンが弱くなり）ます。 

マゼンター緑 

スライダを左に動かすとマゼンタが強くなり（緑が弱〈なり）、右 
に動かすと緑が強〈なり（マゼンタが弱くなり）ます。 

イエロ——青 

スライダを左に動かすとイェローが強〈なり（青が弱くなり）、右 
に動かすと青みが強くなり（イェローが弱くなり）ます。 
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州ッウ诚 す] 


シアンーホ东調磬した場合の例 

スライダを左に動かすとシアンが強〈なり（ホが弱くなり）、右に動かすとホみが強〈なり（シアンが弱くなり）ます。 
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8. [イメージ調整]画面の[閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じ、[スキヤン]ボタンをクリックしてスキヤンを 
実行します。 

上で、全体的な色合いの調整は終了です。 
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シヤドウ/ハイライト部の階調を調整する 


[ヒストグラム]画面で設定したハイライト/シャドウポイントより外側の階調を、[端部カーブ形状変更]ボタンで調整 
することができます。 


<シャドウ/ハイライトを調整した画像例> 

ハイライト側のブーストを選択し、外側の白地部分を真っ白に飛ばして、裏映りを消した例 



調整前 調整後 

1. EPSON Scan を起動し、プロフェッショナルモードを選択します。 

…〇「写真をプロフェッショナルモードでスキャンして保存」21 

2. [プレビュ ー] ボタンをクリックして、プレビューします。 

画像のプレビュー（仮スキャン）が実行され、プレビュー画面が表示されます。 

3. 取り込み枠を作成します。 

サムネイル表示でコマが複数ある場合は、調整したいコマをクリックして選択します。 
□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 

4. [ヒストグラム調整]止 j ボタンをクリックします。 



ウリッウ視す 


み ポイント 

ヒストグラムについて詳しくは、レ:>1下のページをご覧ください。 

□□な「ヒストグラムにつし、て」 183 

5. [端部カーブ形状変更] ボタンをクリックします。 

ハイライトまたはシャドウの[端部カーブ形状変更] ボタンをクリックし、補正したいメニューを選択して〈だ 

さい。 


シャドウ/ハイライト部の階調を調整する196 
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ブー スト 

本来、白地である部分を真っ白に飛ばしたり、本来、真っ黒である部分を真っ黒につぶす場 
合に選択して〈ださい。 

ノーマル 

ハイライトやシャドウ部分の階調をそのまま表現する場合に選択してください。 

ソフト 

本来、白地ではない部分が真っ白に飛んでしまった場合や、本来、真っ黒ではない部分が真っ 
黒につぶれてしまった場合に選択してください。 


次のように使用してください。 

紙の表面のムラや裏写りを除去したい場合： 

ハイライト側のボタンを押し、表示されるリストで[ブースト]を選択して〈ださい。白地部分が真っ白に飛ぶので、 
ムラや裏映りが消えます。 

黒い部分のムラを除去したい場合： 

シャドウ側のボタンを押し、表示されるリストで[ブースト]を選択してください。黒い部分が真っ黒につぶれるの 
で、ムラが除去されます。 



6. [ヒストグラム調整]画面の[閉じる]ボタンをクリックして画面を閉じ、[スキヤン]ボタンをクリックしてスキヤ 
ンを実行します。 

レ:>1上で、シヤドウ/ハイライト部の階調の調整は終了です。 


シャドウ/ハイライト部の階調を調整する 197 




















































Mac 


GT - F 500/ F 550 ューザーズガイド NPD 0776 00 


画像サイズを変更（拡大/縮小）する 


ホームモードとプロフェッショナルモードでは、画像サイズの拡大/縮ルの設定ができます。モードによって、スキヤン 
したい画像の拡大/縮ル方法が異なりますので、が下の表を参照して適切なモードを選択して〈ださい。ここでは、カラー 
写真を壁紙またはデスクトツプピクチャのサイズでスキャンする手順を例に、ホームモード、プロフェッショナルモード 
での手順を説明します。 


ホームモー r 

〇 「ホームモードの場合」198 

出力したいサイズを[出カサイズ]リストから選択して、簡単に拡大/縮ルできます。 
[出カサイズ]で[等倍]が外を選択した場合、取り込み枠の縦横比は固定です。 

プロフェッショナルモード 

Q 「プロフェッショナルモードの 
場ち」199 

-出力したいサイズを[出カサイズ]リストから選択して、簡単に拡大/縮ルできます。 

-初期設定では、取り込み枠の縦横比は固定ですが、トリミングを「なし」に設定する 
と、スキャンしたい範囲を出力したいサイズに拡大/縮ルしてスキャンできます。 


このページのもくじ 
〇 「ホームモードの場合」198 
〇 「プロフェッショナルモードの場合」199 
p 「 ユーザー 定義サイズの作成方法」 201 


ホームモードの場合 


1. スキャナの原稿台に、写真をセットします。 

□□〇「原稿（写真）のセット方法」7 

2. EPSON Scan を起動し、ホームモードを選択します。 

□□な「写真をホームモードでスキヤンして保存」13 

3. [原稿種]、[イメージタイプ]、[出力設定]を、原稿と目的に合わせて設定します。 

[原稿種]は実際にセットしている原稿に合わせて選択してください。ここでは[写真]を選択します。 

出力設定で[スクリーン/ Web ] または[プリンタ]を選択した場合は、用途に応じて最適な解像度が自動設定され 
ます。[その他]を選択した場合は、目的に合った解像度を入力してください。ここでは[スクリーン/ Web ] を選 
択します。 



!ちちします 


4. [プレビュ ー] ボタンをクリックします。 
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身 ポイント 

♦ ♦通常表示とサムネイル表示につて ♦♦ 

[プレビュー]ボタン右横の縦長の E ボタンをクリックすると、プレビューの表示方法を選択できます。プレビュー 
の表示方法については、レ:>1下のペー^をご覧ください。 

□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 

5. 出カサイズを設定します。 

[出カサイズ]では、出力するサイズ（スキャン後の画像の大きさ）を選択します。スキャンする原稿とスキャン後の 
画像の大きさが同じ場合は[等倍]、異なる場合はスキャン後のサイズを選択して〈ださい。 

ここでは、壁紙またはデスクトップピクチャのサイズ、[画面 （768 X 1024)]を選択します。また、這ボタンをク 
リックすると縦/横のいずれの辺を基準に拡大/縮ルするかを切り替えることができます。 ^ 

出カサイズを選択すると、選択した出カサイズの縦横比で、取り込み枠が作成されます。 
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6. 取り込み枠をドラッグして移動し、スキャンする範囲をみめます。 

取り込み枠の中にカーソルを移動すると手のおになり、ドラッグして移動できます。取り込み枠を拡大/縮ルする場 
合は、取り込み枠の角にカーソルを移動すると矢印になるので、ドラッグして大きさを調整して〈ださい。 



、©ポイント， 

-取り込み枠のサイズを拡大/縮ルしても縦横比は変わりません。[出カサイズ]で選択したサイズに収まるように、 
倍率が自動設定されます。 

-作成できる取り込み枠の数はレ:>1下の通りです。 

通常表示の場合： 50個まで 

サムネイル表示の場合：1コマに対して1個のみ 

-プレビューウィンドウの左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキャン後の画像のサイズ（ピクセル）、 
ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧ください。 

7. [スキャン]ボタンをクリックして、スキャンを実行します。 

指定したサイズで画像がスキャンされます。 

レ:>1上で、画像サイズの変更は終了です。 


プロフェッショナルモードの場合 


プロフェッショナルモードでは、スキヤンしたい範囲をお巧みのサイズに拡大/縮ルしてスキヤンできます。 
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1 . スキャナの原稿台に、写真をセットします。 

□□〇「原稿（写真）のセット方法」7 

2. EPSON Scan を起動し、プロフェッショナルモードを選択します。 

□□〇 「写真を プロフェッショナルモー ドで スキヤンして 保存」21 

3. [原稿設定]を目的に合わせて設定します。 

[原稿種]は実際にセットしている原稿に合わせてください。ここでは[反射原稿]を選択します。 

[取込装置]、[自動露出]は原稿に適した項目を選択して〈ださい。 



記走 LS す 


4. [イメージタイプ]と[解像度]を目的に合わせて設定します。 
ここでは、解像度は [96] dpi に設定します。 


> イゴ-が？イブ： 

II Mbit わ- 

り 


I [三]か I 
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Q ポイント 

解像度を設定する場合は、目的に応じた解像度を設定して〈ださし、。通常、コンピュータの画面の解像度は70〜 90 dpi 
くらいです。用途に応じた最適な解像度や、拡大/縮ルと解像度の関係については、レ:>1下のページをご覧〈ださい。 
。。^^>「拡大/縮ルと解像度の関係」337 
□□^^>「解像度を上げるときれいになる？」340 

5. [プレビュー]ボタンをクリックして、原稿をプレビューします。 


ぶポイント 

♦♦通常表示とサムネイル表示について ♦♦ 

[プレビュー]ボタン右横の縦長の f ] ボタンをクリックすると、プレビューの表示方法を選択できます。プレビュー 
の表示方法については、下のペー y をご覧ください。 

□□〇「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 


6. [出カサイズ]を設定します。 


[出カサイズ]では、出力するサイズ（スキャン後の画像の大きさ）を選択します。スキャンする原稿とスキャン後の 
画像の大きさが同じ場合は[等倍]、異なる場合はスキャン後のサイズを選択してください。 

ここでは、壁紙またはデスクトップピクチャのサイズ、[画面 （768 x 1024)] を選択してください。また、 I 這 I ボタン 
をクリックすると縦/横のいずれの辺を基準に拡大/縮ルするかを切り替えることができます。 

選択した出カサイズの縦横比で、取り込み枠がプレビュー画面に表示されます。 


I ； J か,"： 
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7. 作成された取り込み枠を拡大/縮小または移動し、スキャンしたい範囲を設定します。 
このとき、取り込み枠の縦横比は固定されています。また、倍率は自動的に計算されます。 
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をポイント 

-縦横比を固定せずに、思い通りの範囲をスキャンしたい場合： 

手順6で、出カサイズの横にある「+」 （ Windows ) /「 [> 」 （ Macintosh ) をクリックして、トリミングで[な 
し]を選択して〈ださい。次に、スキャンしたい範囲を選択してから、[出カサイズ]を選択します。 

スキャン後の画像サイズは、設定した出カサイズからはみ出ないサイズになります。（倍率が自動的に計算されま 

す。） 


• トリミング機能について 

作成済みの取り込み枠の縦横比を維持するか、選択した出カサイズの縦横比に変えるかどうかを設定することがで 
きます。この設定によって、倍率も自動的に変わります。詳しくは 、 EPSON Scan のヘルプをご覧〈ださい。 

□□な 「各画面の説明を見たいときは」275 

-プレビューウインドウの左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキャン後の画像のサイズ（ピクセル）、 
ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧ください。 

8. [スキャン]ボタンをクリックして、スキャンを実行します。 

指定したサイズで画像がスキャンされます。 

レ:>1上で、画像サイズの変更は終了です。 


ューザーぶ義サイ乂の作成ん去 

[出カサイズ]リストに、目的のサイズ（縦横のサイズ）がない場合は、目的のサイズを[ユーザー定義サイズ]として作 
成し、登録できます。 

ぶボイン h 

• [出カサイズ]は、ホームモード、プロフェッショナルモードで設定できます。 

-[出カサイズ]は、プレビュー後に設定できます。 

1. [出カサイズ]リストから[ユーザー定義サイズ]を選択します。 
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fl 


2. 表示された画面で、[幅]と[高さ]を設定します。 

設定できる最ル値は 25.4 mm (25 ピクセル、1インチ）、最大値は15,240 .0 mm (30,000ピクセル、600インチ）です。 
作成した定義サイズが選択できない場合は、[解像度]の設定値を下げてください。 



3. [出カサイズ名]を入力します。 

入力できる文字数は、半角で32文字、全角で16文字!^内です。 

4. [保存]ボタンをクリックします。 

5. [OK] ボタンをクリックします。 

上で、ューザー定義サイズの作成と登録は終了です。 
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原稿台より大きい原稿をスキャン 


スキヤナの原稿台よりも大きな原稿を分割してスキヤンし、フオトレタッチソフトで合成する方法を説明します。ここで 
は市販のソフトウてア 、 Adobe Photoshop Elements 2.0 の場合を例に説明します。 


み ポイント^ 

-スキャンする原稿としては、パンフレットやポスターなどの一枚紙の原稿を使用してください。雑誌などの製本物 
は、分けてスキャンするときに角度がずれてしまうのでうまくスキャンできません。 

• ここで説明している内容は、仕様として保証するものではありません。ここで説明している手順でスキャンして画 
像を貼り合わせても、分割してスキャンした画像の明るさや色合い、角度などは完全には一致しない場合がありま 
す。 


原稿台よりも大きい原稿のセット 


原稿台よりも大きい原稿や、本などの厚い原稿をスキャンするときは、原稿カバーを外して原稿をセットすることができ 
ます。 

原稿をセットしたら、原稿を上から押さえるように、外した原稿カバーを載せてスキャンしてください。また、厚手の雑 
誌などをスキャンする場合は、外した原稿カバーを上から軽〈押さえるようにしてください。 



み ポイント 

-原稿カバーを外した状態で原稿をセットするときは、原稿を上から押さえて原稿台に密着させ、浮き上がった部分 
から光が入らないようにして〈ださい。 

-原稿を押さえるときは、原稿が動かないように、また力を加えすぎないように注意して〈ださい。 


原稿カバーの取り外しと取り付け 


1 . 

2 . 


3. 原稿カバーを開け、上に持ち上げます。 

原稿カバーを取り付けるときは、逆の手順で取り付けて〈ださし、 



スキヤナの電源をオフにします。 

電源プラグをコンセントからおいて、電源、をオフにします。 

フイルムスキヤン ユニッ ト用ケーブルを、フイルムスキヤン ユニッ ト用コネクタから外します。 
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分割してスキャンする 

原稿のおよそ半分をスキャン 

1. 原稿をセットします。 

原稿のおよそ半分を原稿台にセットします。 

^ポイント 

分けてスキャンするときには一回目、二回目とも、原稿台のスケールに合わせる辺が一致するようにセットして〈だ 
さい。 



のぞをわせる 

2. Adobe Photoshop Elements 2.0 を起動します。 

Macintosh の場合は、[ハードディスク]-[アプリケーシヨン] ( Applications ) フオルダ- [Adobe Photoshop Elements 
2] フォルダ- [Adobe Photoshop Elements 2.0] をダブルクリックして起動します。 


原稿台より大きい原稿をスキャン 204 
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嘴 ■ タプル州ッ ウ屏引 

Photoshop Elements 2.0 


3. EPSON Scan を起動します。 

Adobe Photoshop Elements 2.0 の[ファイル]メニユ ー- [読み込み]- [EPSON GT - F 500/ F 550] を選択して く 
ださい。 EPSON Scan が起動します。 
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4. プロフェッショナルモー ドを選択します。 

[モード]メニュー で [プロフェッショナルモード]を選択し ます。 



规円姑す 


5. 通常表示でプレビューします。 

[プレビュー]ボタン右にある縦長の fl ボタンをクリックし、[通常表示]を選択し、[プレビュー]ボタンをクリッ 
クします。 U 


, &ポイント. 

取り込み枠を作成しないで、全面をスキャンしてから、フォトレタッチソフトで選択したい部分を切りおいて〈ださ 
し、または、取り込み枠を作成する場合は、少し大きめに作成して〈ださい。これは、スキャンした画像を貼り合わ 
せる際に、画像の欠落がないように、ゆとりをもたせるためです。 

6. 必要に応じて、一通り画質の調整を行います。 

□□な「画像の調整」163 

7. 設定を保存します。 
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[保存]ボタンをクリックして、スキャン時の設定（取り込み枠、イメージタイプ、解像度、画質などすベての設定) 
を保存します。 



ウリッウ姑す 


&ボイント 

設定を保存すると、[イメージタイプ]や[解像度]などのスキャン時の設定を保存できます。残りの画像をスキャン 
するときに保存した設定を選択するだけで、スキャン時の設定や画質を一致させることができます。 

8. [スキャン]ボタンをクリックして、スキャンします。 

画像が新規ファイルとして表示されます。 

レ:>1上で、原稿のおよそ半分をスキャンは終了です。次に残りのおよそ半分をスキャンしてみましよう。 

残りのおよそ半分をスキャン 

1. 原稿をセットしなおします。 

残りのおよそ半分を原稿台にセットして〈ださい。このとき、すでにスキャンした画像の部分を少し含めてセットす 
ると、貼り合わせやすくなります。 

2. プレビューします。 

すでにスキャンした画像と同じ手順でプレビューして〈ださい。 

3. [設定保存]の名称リストで、さきほど保存した名称を選択します。 

[イメージタイプ]や[解像度]などの設定が先程の画像と一致します。また、画質もほぼ一致します。 



遇巧視す 


9ポイント 

• この後、画質調整はしないでください。先にスキャンしたおよそ半分の画質と合わな〈なってしまいます。 

-取り込み枠を移動する場合は、[環境設定]画面一[カラー]画面一[常に自動露出を実行]のチェックを外して 
おいて〈ださい。ここにチェックが付いていると、取り込み枠の移動時に自動露出調整が行われるため、先にス 
キャンしたおよそ半分の画質と合わな〈なってしまいます。 

4. [スキャン]ボタンをクリックして、スキャンを実行します。 

画像が保存されます。 

5. EPSON Scan を終了します。 

[閉じる]ボタンをクリックして 、 EPSON Scan を終了します。 

レ:>1上で、原稿のスキヤンは終了です。次にアプリケーションソフトで2つの画像を貼り合わせてみましよう。 
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画像を貼り合わせる 

1. カンバスサイズを指定します。 

スキヤンした画像のどちらかの画像をクリックして、[イメージ]-[サイズ変更]-[カンバスサイズ]をクリック 
してください。 

画面の下側にあるマス目のような項目は、カンバスサイズを広げたときに、現在の画像をどの位置に配置するかを決 
めるものです。 

例えば、現在の画像を右側に配置して、左側に画像を貼り付けたい場合は、下図のように設定します。 

画像を横に追加する場合は幅の値を、画像を縦に追加する場合は高さを約2倍レ: I 上に指定してください。 
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2. 画像を貼り合わせます。 

移動ツールを選択して、カンバスサイズを広げた画像に、もう片方の画像をドラッグして〈ださい。 
2つの画像が貼り合わされるので、移動ツールで微調整してください。 
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この後は、画像を統合して、必要な部分を切リキちいて保存して〈ださい。詳しくはアプリケーションソフトの取扱説 
明書をご覧ください。 



目より合わせた画惊 
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複数の領域をスキャン 


TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから EPSON Scan を起動して複数の領域をスキャンする場合は、画像をひとつずつ 
保存しなければなりません。 EPSON Scan を単独起動した場合、スキャンした画像は自動的にファイル名を付けて保存さ 
れまず。ここでは、ホームモードでフイルムをスキャンする場合を例に、複数の領域を指定してまとめてスキャンする方 
法を説明します。 


1. EPSON Scan を起動し、ホームモードを選択します。 

GT - F 500 の場合。。〇「フイルムをホームモードでスキヤンして保存 （ GT - F 500)」122 
GT - F 550 の場合 IDO 「フイルムをホームモードでスキヤンして保存 （ GT - F 550)」 145 

2. [イメージタイプ]、[出力設定]を目的に合わせて設定します。 

[原稿種]は実際にセツトしている原稿に合わせてください。 

出力設定で[スクリーン/ Web ] または[プリンタ]を選択した場合は、用途に応じた最適な解像度が自動設定され 
ます。[その他]を選択した場合は、目的に合った解像度を入力してください。 



3. [プレビュ ー] ボタンをクリックして、プレビューします。 



4. スキヤンしたい複数のコマ、または領域を選択します。 
サムネイル 表示の場合 


プレビューされた画像の一覧でチェックが付いた画像をスキヤンします。スキャンしない画像のチェックを外してく 
ださい。 
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诵吿表示の場合 

1. 取り込み枠を作成して、スキャンしたい範囲を選択して〈ださい。 

□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 

1 9ポイント， 

• 取り込み枠は50個まで作成することができます。 

- GT - F 550 でフィルムスキャン時に、作成される取り込み枠の大きさは 35 mm フィルムサイズまでです。 

2. 取り込み枠をすべて作成したら、[全選択]ボタンをクリックして〈ださい。 


プレピュ - 

I Aw I 

I / ブレビ a-\/ 三 - 占 \ 



5. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 


- n _ , 

j ブ …- t I < — III || 11 I 

I 口 1 I D—■ . I [ MCA 

^ 


6. [保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 
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[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 



をポイント 

[保存お式]は、 [ PDF ] または [ Multi - TIFF ] をお勧めします。 [ PD 鬥または [ Multi - TIFF ] を選択すると、連続して 
スキャンした全領域が1つのファイルとして保存することができます。1つずつの画像として保存したい場合や、ス 
キャン後に画像を加工したい場合は [ TIFF ] を選択してください。 

PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。入手方法につい 
てはアドビ社のホームぺージをご覧ください。 （ http :// www . adobe . co . jp ) 

Multi - TIFF 形式のファイルを開〈には Multi - TIFF に対応したアプリケーシヨンが必要です。 


く Mu ft rllFF で f 呆巧した 7 了ィ J レの例 > 

已因因田 


7. [0K] ボタンをクリックします。スキャンと保存が連続して実行されます。 

画像が保存されます。複数の領域をスキャンする場合、スキャンしている状況がインジケータで表示されます。 

8. 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、手順6で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PS 0 N Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 
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♦♦保存先がわからない、保存先を変更したい ♦♦ 

ファイルの保存先は、手順6で表示される[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更 
したい場合は、[参照]ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフオル 
ダを選択または新規作成してください。 
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フイルムをインデックスとしてスキヤン 


たくさんのフイルムを整理する場合、インデックスとして保存しておくと便利です。ここでは、プロフェッショナルモー 
ドの場合を例に、インデックスの作り方を説明します。 

インデックスを作るには、サムネイル表示で作る方法と通常表示で作る方法があります。それぞれのメリットはレ:>1下のと 
おりです。 


サ厶ネイル表示 

〇 「インデックスを作る（サムネイル表示の場合）」213 

任意のコマまたは複数のコマを一括で回転し、天地を揃えてスキヤンで 
きます。 

補常:^テ 

0 「インデックスを作る（通常表示の場合）」217 

取り込み枠をコピーできます。 


インデックスを作る（サムネイル表示の場合) 

1. EPSON Scan を起動し、プロフェッショナルモードを選択します。 

GT - F 500 の場合□□ゥ「フイルムをプロフェッショナルモードでスキヤンして保存 （ GT - F 500)」 131 
GT - F 550 の場合 ddo 「フイルムをプロフ王ッショナルモードでスキヤンして保存 （ GT - F 550)」 154 

2. [原稿設定]を原稿に合わせて設定します。 

[原稿種]で[フイルム]を選択してください。 

[フイルムタイプ]はセットしたフイルムに合わせて選択してください。 



3. 解像度を 96 〜 150dpi 程度に設定します。 



因 


4. サムネイル表示でプレビューします。 

[プレビュー]ボタンの右にある縦長の A ボタンをクリックして、[サムネイル表示]を選択し、[プレビュー]ボタ 
ンをクリックします。 

5. 必要に応じて、プレビューされた画像の一覧から、スキャンしない画像のチェックを外します。 
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6. [出カサイズ]を選択します。 


[出カサイズ]リストから[サムネイル （80 x 120)] を選択してくださし、。 
現在選択されているコマに、取り込み枠が表示されます。 



遇巧視す 


1 ^ブレピュー 

/でムみイル \/がす去示 \ 


，レ "A - 

固画 

國 

[ ] 

固 


1 


网 

1 りをみ砕が责示されます 1 



囚 1 


。こんなと#は 

♦♦サムネイルがルさすぎる場合 ♦♦ 

[サムネイル]を選択すると、 80 x 120 ピクセルに設定されます。ルさすぎる場合は、他のサイズを選択するか、[ユー 
ザー定義サイズ]で目的のサイズを設定してください。 


♦♦サムネイルの方向を変更したい場合 ♦♦ 

プレビュー画面にある [90 度回転]ボタン、[鏡像反転]ボタンを使用してください。プレビュー画面にある[全選 
択]ボタンをクリックしてから、 [90 度回転]ボタン、[鏡像反転]ボタンをクリックすると、すべてのコマの向きを 
まとめて変えることができます。 


ni 去- [90 度回転]ボタン 

選択している画像を右方向（時計回り）に90度ずつ回転できます。 
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7. スキャンする範囲を指定します。 

取り込み枠の大きさをドラッグして変更します。 

□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 


し]- ブレピュー — 

\ /でム本イル入 At 巧ち立 i \^ 


) 卜-占-: 


岡 

隨 
I 2 

: a 旧] 


国 

I 



をボイント^ 

プレビューウインドウの左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキャン後の画像のサイズ（ピクセル）、 
ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧ください。 

8. 手順6と7をスキャンしたいコマ分繰り返します。 

9. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 




T 

i^=n 1 

1 

が * TV ホ^ 州ッウ姑す 



[ 〜口 If DH9E . If MU ■■& I 
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10 . [保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]や[ファイル名]などを設定してください。 

[保存形式]は JPEG 形式を選択することをお勧めします。 JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が 
高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に 
画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 


巧な:？ 7^ルの J な 



■ I I I I I 

□ の一 7>ィか h が t な f モ4由、：|^;上*1す丰 

I け I I * ，■パゎレ ] I K I 

11. [OK] ボタンをクリックします。 

スキャンと保存が連続して実行されます。 

12. 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、手順10で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フナルダ（ない場合は[マイドキユ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 


D 


a 


3 EPSON Scan Images 

S I … 3." CBSff 


ii 凰 

|O0£JiM 1^〇〇5ぉ 


齒 園 

〜 DD4 m 〜〇のわ 


田白 


1い i み 


こんなと#は 

♦ ♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、手順10で表示される[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更 
したい場合は、[参照]ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフオル 
ダを選択または新規作成してください。 
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インデックスを作る（通常表示の場合) 


1. EPSON Scan を起動し、プロフェッショナルモードを選択します。 

GT-F500 の場合□□ゥ「フイルムをプロフェッショナルモードでスキヤンして保存 （GT-F500)」 131 
GT-F550 の場合□□ゥ J ■フイルムをプロフXッショナルモードでスキヤンして保存 （GT-F550)」 154 

2. [原稿設定]を原稿に合わせて設定します。 

[原稿種]で[フイルム]を選択してください。 

[フイルムタイプ]はセットしたフイルムに合わせて選択してください。 



4. 通常表示でプレビューします。 

[プレビュー]ボタンの右にある縦長の A ボタンをクリックして、[通常表示]を選択し、[プレビュー]ボタンをク 
リックします。 U 

5. [出カサイズ]を選択します。 

[出カサイズ]リストから[サムネイル （80 x 120)] を選択してください。 

取り込み枠が表示されます。 



遇巧姑す 


n - ^ プレピュ 
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こんなと#は 

♦♦サムネイルがルさすぎる場合 ♦♦ 

[サムネイル]を選択すると、 80 x 120 ピクセルに設定されます。ルさすぎる場合は、他のサイズを選択するか、[ユー 
ザー定義サイズ]で目的のサイズを設定して〈ださい。 


6. スキャンする範囲を指定します。 

取り込み枠の大きさをドラッグして変更し、スキャンしたいコマの上に移動します。 
□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 


□ ■■ 3 プレビ■ュ 

[ R プ-ム /プレ r ュー \け-も 


cyiibR - 

圆國 

煙 


咬 



巧口込み碑を移旣します 


a ? ポイント， 

プレビューウィンドウの左下に取り込み枠のサイズ （ mm またはインチ）、スキヤン後の画像のサイズ（ピクセル）、 
ファイル容量が連動して表示されます。出カサイズを設定する際の目安としてご覧ください。 

7. 取り込み枠を、スキャンしたいコマ分コピーします。 

プレビュー画面左上のボタンを使って、作成した取り込み枠をコマ分コピーして移動して〈ださい。 

作成した取り込み枠を削除したい場合は、プレビュー画面左上の[取り込み枠消去]!^ボタンを使って削除してく 
ださい。 


n , —^ 一 I 1 

L みプ-ム1/プレ。-您 



8. [全選択]ボタンをクリックします。 
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□ -：：：：：：：：：■■..：7 TTT ：：：：：- - yU \ 

I みす-占 I ^プレビュー Vk 



9. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 


j ブ …- 




州ッウ姑す 



际 


10. [保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]や[ファイル名]などを設定してください。 

[保存形式]は JPEG 形式を選択することをお勧めします。 JPEG お式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が 
高いほど画質が劣化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に 
画像を加工する場合は、 TIFF 形式を選択することをお勧めします。 


:巧なつ7^ルめ J な 



■ I I I I I 

□ m -7? ィかが,が モ4由、：*^;上* j f 丰 

扫じ、 

[ ^レ, ] I 与サンたル I f K || 

11. [ OK ] ボタンをクリックします。 

スキャンと保存が連続して実行されます。 

12. 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、手順10で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フナルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フオルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Imaae ] または[ピクチヤ]フオルダに保存されます。 
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♦♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、手順10で表示される[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更 
したい場合は、[参照]ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフオル 
ダを選択または新規作成してください。 
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最高解像度でスキャン 


プロフェツシヨナルモードの場合を例に、スキヤナの最高解像度でスキヤンする方法を説明します。 


&ポイント 

-解像度を数千 dpi まで上げると、データ転送の規格上の制限などにより、スキャン可能サイズに制限が生じます。 
そのため、エラーメッセージが表示され、スキャンできない場合があります。設定可能な解像度は、原稿、スキャ 
ナの接続方法、ご使用の環境によって異なります。 

-基本的には、解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、インクジェットプリンタでの印刷を目的として 
スキャンする場合などは、解像度を上げすぎても、印刷速度が遅くなるだけで大きな画質向上効果は望めません。 
スキャン時の解像度と印刷解像度の関係-目安については、レ:>1下のページをご覧ください。 

□□ゥ「解像度について」 347 

1. EPSON Scan を起動し、プロフェッショナルモードを選択します。 

6了'500の場合11。^^>「フィルムをプロフェッショナルモードでスキャンして保存 （ GT - F 500)」131 
GT - F 550 の場合。。〇「フィルムをプロフ王ッショナルモードでスキヤンして保存 （ GT - F 550)」 154 

2. [原稿設定]を原稿に合わせて設定します。 

[原稿種]は実際にセットしている原稿に合わせて設定してください。 

[反射原稿]を選択した場合は[取込装置]と[自動露出]、[フィルム]を選択した場合は[フィルムタイプ]を設定 
してください。 



直 


Q 




2 


1 


3. [イメージタイプ]を選択します。 

4. [解像度]を選択します。 

[解像度]で [2400] dpi を選択して〈ださい。 


最局解像度でスキャン 221 
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狂ポイント 

A4 サイズの写真や雑誌などの原稿では、 2400 dpi ではスキャンできません。これは、 A4 サイズのような大きな原稿で 
2400 dpi を指定すると、データ容量が約 1.6GB にもなってしまう上に、データ転送の規格上の制限などが生じるため 
です。 

1200 dp し 2400 dpi といった高解像度は、サイズが比較的ルさなフイルムをスキャンするために搭載しているものです 
ので、サイズが大きな写真などの原稿をスキャンする際には、使用目的に合った解像度を指定してください。 
スキャン時の解像度と印刷解像度の関係について詳しくは、レ: I 下のページを参照して最適な設定にしてください。 

□□ C ク「解像度について」 347 

5. [プレビュ ー] ボタンをクリックして、プレビューします。 

画像のプレビュー（仮スキャン）が実行され、プレビュー画面が表示されます。 

6. [出カサイズ]が[等倍]になっていることを確認します。 

その他の設定になっている場合は、[等倍]を選択して〈ださい。 


み ポイント 

手順 4 で設定した解像度は、出力解像度（スキャン後の画像の解像度）です。スキャナからの入力解像度を設定した 
解像度と一致させたい場合は、[出カサイズ]を必ず[等倍]に設定して〈ださい。[等倍]レ U 外を選択すると、入力 
解像度と出力解像度が一致しません。入力解像度と出力解像度について詳しくは、レ:>1下のページをご覧ください。 
□□^^>「拡大/縮ルと解像度の関係」 337 


7. 取り込み枠を指定します。 

サムネイル表示でコマが複数ある場合は、調整したいコマをクリックします。 
□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」 272 

8. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 

レ:>1上で、最高解像度でのスキヤンは終了です。 


最局解像度でスキャン222 
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文字原稿のスキャン 


OCR (光学文字認識）で利用しやすいように文字原稿の認識率を上げたり、かすれている線画をきれいにスキャンできま 
す。 

初めに EPSON Scan で、文字原稿をスキャンします（文字部分は画像としてスキャンされます。文字データとしてはス 
キャンされません）。その後 、 OCR (光学文字認識）ソフトで認識させて原稿上の文字を文字データに変換させます。 
ここでは、 ホームモー ドと プロフェッショナルモー ドでのスキャン方法を説明します。 

このページのもくじ 
〇 「ホームモードの場合」 223 
〇 「プロフェッショナルモードの場合」 226 


>ポイント 

-文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。次の場合、認識率は下がることがあります。 

■何度もコピーした原稿（コピーのコピ ー） 

- FAX 受信した原稿 
-文字間や行間が狭すぎる原稿 
-文字に置線や下線がかかっている原稿 

■草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満のルさな文字が使われている原稿 
-おり跡やしわがある原稿 
-本の綴じ込み付近 
-手書き文字 

. 本スキャナには、読ん de !! ココパーソナル ( OCR ソフト）が添付されています。読ん de !! ココパーソナルからス 
キャンすると 、 EPSON Scan を使わず、 OCR ソフト独自の画面でスキャンできます。詳しくは、読ん de !! ココ 
パーソナルの取扱説明書 （ HTML ファイル）をご覧ください。 

ここでは EPSON Scan を使ったスキャン方法を説明します。 


ホームモートの场を 

1. EPSON Scan を起動し、ホームモードを選択します。 

□□!=>「レポート/報告書をホームモードでスキャンして保存」35 

2. 各項目を設定します。 



1 

原稿種 

[文字/線画]を選択します。 

2 

イメー ジタイプ 

カラー画像としてスキャンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノクロ画像としてスキャン 
するのかを選択します。 

原稿種に合った項目が自動的に選択されますので、通常は設定する必要はありません。 

3 

出力設定 

[その他]を選択し、[解像度]で [400] dpi を設定してください。 
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3. [プレビュ ー] ボタンをクリックします。 
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4. [出カサイズ]を設定します。 


スキャン後の画像サイズ（縦横のサイズ）を設定します。 
□□〇「画像サイズを変更（拡大/縮ル）する」198 



設走 LA す 


— こんなと#は 

♦♦希望するサイズがリストにない場合 ♦♦ 

[ユーザー定義サイズ]を設定して〈ださい。[出カサイズ]で[ユーザー定義サイズ]を選択すると[出カサイズ]画 
面が表示されますので、希望するサイズを設定し、[保存]ボタンをクリックしてください。 

□□な「ユーザー定義サイズの作成方法」201 


5. 取り込み枠を作成します。 

□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 

6. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 


ウリッウ诚す 

1 _ 







7. [保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定してくださし、。 
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^ポイント 

[保存お式]は、 [ PDF ] または [ Multi - TIFF ] をお勧めします。 [ PD 鬥または [ Multi - TIFF ] を選択すると、連続して 
スキャンした全ページが1つのファイルとして保存することができます。1つずつの画像として保存したい場合や、ス 
キャン後に画像を加工したい場合は [ TIFF ] を選択して〈ださい。 

PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。入手方法につい 
てはアドビ社のホームぺージをご覧ください。 （ http :// www . adobe . co . jp ) 

Multi - TIFF 形式のファイルを開くには Multi - TIFF に対応したアプリケーシヨンが必要です。 


く Muh 广 UFF で f 呆巧したつ W ルの例> 

田囚因囚 


8. [0K] ボタンをクリックします。 

画像が保存されます。[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、ス 
キャン後にファイルが保存されたフォルダが開きます。 

9. 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、手順7で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PS 0 N Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 
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こんなと#は 

♦ ♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、手順7で表示される[保存ファイルの誌定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更 
したい場合は、[参照]ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフオル 
ダを選択または新規作成してください。 


10. OCR (光学文字認識）ソフトで文字認識を実行します。 

詳しくは、読ん de !! ココパーソナルの取扱説明書 （ HTML ファイル）をご覧くださし、。 
認識率がよくない場合は、下のページをご覧ください。 

□□な「文字や線画がかすれたりつぶれたりして、認識率がよくない場合は」229 

上で、ホームモードでのスキヤン/保存は終了です。 


プロフェッショナルモードの場合 


1. EPSON Scan を起動し、プロフェッショナルモードを選択します。 

□□な 「 レポート /報告書を プロフェッショナルモー ドで スキヤンして 保存」43 

2. 各項目を設定します。 
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1 

原稿種 

[反射原稿]を選択します。 

2 

取込装置 

[原稿台]を選択します。 

3 

自動露出 

[書類向き]を選択します。 

背景の黄色味を除去したり、裏写りを防止できます。 

4 

イメー ジタイプ 

[モノクロ]を選択します。 

カラーの原稿をスキヤンしたい場合は、 [24bit カラー ] を選択します。 



モノクロオプション 

スキャンしない色を設定できます 

[イメージタイプ]で[モノクロ]を選択した場合に[イメージタイプ]の横 
にある「+」 （Windows) /「^」 (Macintosh) をクリックすると表示されます。。 
なし-ドロップアウト：赤-ドロップアウト：緑-ドロップアウト：青から選 
択します。通常は設定を変更する必要はありません。 

画像によっては、緑または青がきれいに消えない場合があります。その場合は、 
[しきい値]を調整してください。 

5 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお勧めします。 



文書ファイリング 

300dpi 



OCR (光学文字認識） 

400dpi 
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3. [プレビュ ー] ボタンをクリックして、プレビューします。 



4. [出カサイズ]を設定します。 

スキャン後の画像サイズ（縦横のサイズ）を設定します。 
□□〇「画像サイズを変更（拡大/縮ル）する」198 


HM . 

| LlI *1 
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Ik ， 

設走 LA す 1 


I ..こんなと#は/ 

♦♦希望するサイズがリストにない場合 ♦♦ 

[ユーザー定義サイズ]を設定してください。[出カサイズ]で[ユーザー定義サイズ]を選択すると[出カサイズ]画 
面が表示されますので、希望するサイズを設定し、[保存]ボタンをクリックしてください。 

□□な「ユーザー定義サイズの作成方法」201 


5. 取り込み枠を作成します。 

□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 

6. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 


_j ブ" 1 - 




み 


州ッウ姑す 


]〔 


][ 


[保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定してください。 
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み ポイント 

[保存形式]は、 [ PDF ] または [ Multi - TIFF ] をお勧めしまず。 [ PD 鬥または [ Multi - TIFF ] を選択すると、連続して 
スキャンした全ページが1つのファイルとして保存することができます。1つずつの画像として保存したい場合や、ス 
キャン後に画像を加工したい場合は [ TIFF ] を選択してください。 

PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。入手方法につい 
てはアドビ社のホームぺージをご覧ください。 （ http :// www . adobe . co . jp ) 

Multi - TIFF 形式のファイルを開くには Multi - TIFF に対応したアプリケーシヨンが必要です。 


く Mu ft rllFF で f 呆巧した 7 了ィ J レの例 > 

已因因田 


8. [0K] ボタンをクリックします。 

画像が保存されます。[保存ファイルの設定]画面で[スキャン後、保存フォルダを開く]をチェックしていると、ス 
キャン後にファイルが保存されたフォルダが開きます。 

9. 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、手順7で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures ] フナルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PS 0 N Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 
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しこんなときは^ 

♦♦保存先がわからない、保存先を変更したい場合 ♦♦ 

ファイルの保存先は、手順7で表示される[保存ファイルの設定]画面の[保存先]で確認できます。保存先を変更 
したい場合は、[参照]ボタン （ Windows ) / [選択]ボタン （ Macintosh ) をクリックし、表示される画面でフオル 
ダを選択または新規作成してください。 


10. OCR (光学文字認識）ソフトで文字認識を実行します。 

詳しくは、読ん de !! ココパーソナルの取扱説明書 （ HTML ファイル）をご覧〈ださし、。 
認識率がよくない場合は、下のページをご覧〈ださい。 

□□な「文字や線画がかすれたりつぶれたりして、認識率がよくない場合は」229 

上で、プロフェッショナルモードでのスキヤン/保存は終了です。 
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文字や線画がかすれたりつぶれたりして、認識率がよくない場合は 

ここでは、ホームモードの場合を例に、文字や線画の認識率を上げる手順を説明します。 

1.EPSON Scan を起動し、ホームモードを選択します。 

□□!=>「レポート/報告書をホームモードでスキャンして保存」35 


2. [イメージタイプ]で[モノクロ]を選択します。 

3. プレビュー画像で効果を確認しながら、[しきい値]を調整します。 
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しきい値とは、白としてスキャンする部分と、黒としてスキャンする部分の明るさの境界を決めるものです。 

最適なしきい値は原稿の状態によって異なりますので、繰り返し確認しながら、最適な調整値を見つけてくださし、 


それでも認識率が向上しないときは 


しきい値を調整しても認識率が向上しない場合は、 OCR ソフト側の補正機能（かすれ補正など）を使用して〈ださし、。 
また、文字のフォントサイズによって認識する範囲を分けるなどの工夫をしてみて〈ださい。詳し〈は、お手持ちの 
OCR ソフトの取扱説明書をご覧ください。 

本スキヤナに添付の読ん de !! ココパーソナルの場合、読ん de !! ココパーソナルをインストールすると、取扱説明書 
( HTML ファイル）も一緒にインス!ルされます。 


文字や線画がかすれたりつぶれたりして、認識率がよくない場合は 229 
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TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトでスキャンした画像を保存する 


ここでは、本スキヤナに付属の Photoimpression を例に、スキヤンした画像の保存方法を説明します。 
Photoimpression では、画像をスキヤンする前に保存先を指定します。 


、タポイント 

保存方法は、お使いの TWAIN 対応アプリケーションソフトによって異なります。詳しくは、お使いの TWAIN 対応ア 
プリケーシヨンソフトの取扱説明書をご覧ください。 


1. Photoimpression を起動します。 

□□ゥ 「 TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 

2. 保存方法を設定します。 


[ファイル形式]で保存するファイル形式を選択し、[場所]で保存するフォルダを選択してくださし、。 
選択したら、に PSON GT - F 500/ F 550] をクリックします。 
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EPSON Scan が起動します。スキャンが終わると、選択したフォルダに画像が保存されます。 


Q ポイント 

• お使いのアプリケーションソフトが各形式に対応しているかご確認の上、ファイル形式を決めてください。 

Windows では BMP 形式、 Macintosh では P に T 形式で保存しておけば、ほとんどのアプリケーションソフトで開 
<ことができます。 

□□な「画像ファイル形式について」231 

-後で画像を開〈時はこの[保存先]で設定したフォルダを指定しますので、フォルダ名を覚えておいて〈ださい。 
上で、スキヤンした画像の保存は終了です。 


TWAIN 対応アプリケーションソフトでスキヤンした画像を保存する 230 
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画像ファイル形式について 


主な画像のファイル形式を紹介します。お使いのアプリケーションが各形式に対応しているかご確認の上、保存する 
ファイル形式を決めて〈ださい。 


形式（拡張子） 

説明 

TIFF 形式 

グラフィックソフト、 DTP ソフトなど、多くのソフトウェアでデータ交換するために作られ 

(* .TIF ) 

たファイル形式です。 

Multi - TIFF お式 
(* .TIF ) 

TIFF お式ですが、複数ページのデータが1つのファイルにまとめて保存されます。 

BMP 形式 
(* .BMP ) 

多くの Windows 用アプリケーシヨンが対応しているファイル形式です。 

円 CT 形式 （Macintosh のみ） 

Macintosh 標準の画像ファイル形式です。ほとんどの Macintosh 用アプリケーシヨンが対応 

(* .PCT ) 

しています。 

JPEG お式 

圧縮形式のファイルです。圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し 

(* JPG ) 

(圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化していきます。スキャ 
ン後に画像を加工する場合は、 TIFF 形式などで保存してください。 

PDF 形式 

Windows と Macintosh で、画面表示-印刷ともに同様の結まが得られるミ凡用的なドキュメン 

(* PDF ) 

卜形式です。 
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困ったときは：トラブル対処方法 


本体の卜づブ J レ 

電源プラグをコンセントからおき差ししてもスキャナが動作しない、ステータスランプがホ色に点灯/点滅する。こんな 
ときは、な下のページをご確認〈ださい。 

〇 「電源がオンにならない」232 

〇 「電源をオンにすると、ガタガタと音がする」233 

〇 「電源をオンにすると、ランプが赤色になった」233 

ぶを* 一 

急な電源プラグのおき差しは、スキャナの故障の原因になります。電源、プラグをおいてから再度電源を入れるときは、 
10秒レ: I 上経過した後、電源プラグを差し込んでください。 



電漏がオンにならない 



電源プラグがコンセントからおけていませんか？ 


差し込みが浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっかりと差し込んで〈ださい。また、壁に固定されたコン 
セントに電漏プラグを差し込んでいるか再度確認して〈ださい。 


コンセントに電源はきていますか？ 

ほかの電気製品の電源、プラグを差し込んで、動作するかどうか確認してください。ほかの電気製品が正常に動作する 
ときは、本スキヤナの故障が考えられます。 


、をポイント パ 

上の項目を確認しても電源が入らない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談 
ください。お問い合わせ先は、『スタートアップガイド（冊子) J をご覧ください。 
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電漏をオンにすると、ガタガタと音がする 



輸送用固定レバーがロックされた状態になっていませんかマ 

電源プラグをコンセントからおいて電源をオフにしてから、図のようにスキヤナを両手で静かに持ち上げて、本体底 
面の輸送用固定レバーがの位置にあるか確認してください。輸送用固定レバーがの位置にない場合は、 

の位置までスライドしてから、電源、プラグを差し込んでください。 



P ポイント 

レ: >1上の 項目を確認しても エラーが 発生する場合は、お買い求めいただいた販売店、または エプソンの 修理窓口へご相 
談ください。お問い合わせ先は、『スタートアップガイド（冊子) J をご覧ください。 


電漏をオンにすると、ランプが赤色になった 



輸送用固定レバーがロックされた状態になっていませんかマ 


電源プラグをコンセントからおいて電源をオフにしてから、図のようにスキヤナを両手で静かに持ち上げて、本体底 
面の輸送用固定レバーがの位置にあるか確認してください。輸送用固定レバーがゴ^の位置にない場合は、 

の位置までスライドしてから、電漏プラグを差し込んでください。 
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才ートフイルムローダ （ GT - F 550 のみ）やマルチフォトフイーダ（別売）にフイルムや原稿が詰まっていませんか？ 

• オートフイルムローダにフイルムが詰まっている場合は、下のページを参照してフイルムを取り除いてくださし、。 
□□な「フイルムが詰まったときの取り出し方」254 

• マルチフオトフィーダに原稿が詰まっている場合は、下のページを参照して原稿を取り除いてください。 

□□ゥ「原稿が詰まったときの取り出し方」258 



スキヤナとコンピュータが正しく接続されていますか？ 

USB ケーブルが、スキヤナとコンピュータにしっかり接続されているかを確認して〈ださし、。 


鼻 ポイント 

レ:>1上の項目を確認してもエラーが発生する場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相 
談ください。お問い合わせ先は、『スタートアップガイド（冊子) J をご覧ください。 
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画像スキヤン時のトラブル 


レ:>1下の現象が起きたときは、下のページをご確認〈ださい。 

〇 「スキヤナが認識されない」235 
〇 「スキヤンに時間がかかる」236 

〇 「原稿を自動認識できない（全自動モードでのスキャン時）」236 


スキャナが認識されない 



ご利用のコンピュータは Mac OS 9.1 から 9.2 または Mac OSXv10.2 な降ですかマ 

. 本スキヤナは Mac OS 9.1 から 9.2 または MacOSXv 10.2 l ^ 降で使用できます。 

. 本スキヤナは Mac OS X Classic 環境での動作はサポートしておりません。 

- MacOSX の UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりません。他のドライブでお使いくださし、。 

- Mac OSXV 10.3 をお使いの場合、ファーストューザスイッチ機能を使用していると 、 EPSON Scan を使用するこ 
とができません。ファーストユーザスイツチ機能をオフにして〈ださい。 



USB ハブをお使いの場合、ハブは 1 段目に接続していますか？ 

. 本スキャナを USB ハブに接続する場合は、必ずコンピュータに直接接続している USB ハブ （1 段目）に接続し 
て〈ださい。2段目レ: I 降の USB ハブに接続した場合は、動作保証外となります。 

• USB ハブは、 USB 2.0 に対応しているものをお使いください。 USB 2.0 非対応のハブをお使いの場合は、 USB 1.1 
として動作します。 （ USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅〈なります。） 

- USB は仕様上、 USB ハブを5段まで縦列接続できます力 《 、本スキャナを接続する場合は、コンピュータに直接接 
続された1段目のハブに接続するか、 USB ハブを使用しないで、コンピュータに直接接続してください。 



インストールが不完全な状態で終了している可能性があります。 

何らかの原因で、正常にインストールできない、スキヤンできないなどの症状が発生した場合は、いくつかの項目を 
チェックして再度、インストールを実行する必要があります。詳し〈は、『スタートアップガイド（冊子） J 1 をご覧く 
ださい。 



Max OS X をお使いの場合、 Classic モードが起動していませんか？ 

Classic モードが起動していると、画像をスキヤンできない場合があります。また、 Classic モードで動作している場 
合、一部の機能が正常に動作いたしません 。 Mac OS Xv 10.2 レ:>1降をお使いの場合は Classic モードを起動しない状態 
でお使いください。 


g ボイ >h 

レ:>1上の項目を確認しても症状が改善しない場合は、インフオメーシヨンセンターへご相談〈ださい。インフオメーシヨ 
ンセンターのご相談先は、『スタートアップガイド（冊子) J 1 をご覧〈ださい。 
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スキヤンに時間がかかる 



画像を高解像度でスキャンしていませんかマ 

画像を高解像度でスキャンする設定にしていると、スキャンに時間がかかります。解像度を下げて、画像をスキャン 
してください。 

適切な解像度がわからないときは、全自動モードでスキヤンしてください。 

□□^^>「解像度を上げるときれいになる？」340 



フイルムをスキヤンしていませんか？ 


フイルムのスキヤンでは複雑な画像変換化理が必要なため、写真などの原稿よりスキヤンに時間がかかります。 



USB1.1 を使用してスキヤンしていませんかマ 


お使いの環境が USB 2.0 対応になっているかを確認して〈ださい。 

DDcoJ ■システム条件」283 

USB 2.0 に対応している場合、 USB 2.0 を使用すると、 USB 1.1 と比べて高速に画像をスキヤンできます。 

USB 2.0 非対応の機器をお使いの場合には、 USB 1.1 として動作します。 （ USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅くな 
ります。） 

ただし、 USB 2.0 を使用しても原稿の種類と解像度によっては、スキヤンに時間がかかる場合があります。または 
USB 1.1 と比べてもあまり高速な結果が得られない場合があります。 


、 P ポイント _ 

レ:>1上の項目を確認しても症状が改善しない場合は、インフオメーシヨンセンターへご相談〈ださい。インフオメーシヨ 
ンセンターのご相談先は、『スタートアップガイド（冊子) J 1 をご覧〈ださい。 


原稿を自動認識できない（全自動モードでのスキャン時) 



原稿が正しくセツトされていますか？ 

スキヤナに原稿を正しくセットしてくださし、。 



保護マツトを外していますかマ 

フィルムをスキャンする場合は、必ず保護マツトを取り外してくださし、。 
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1■呆護マット 



フイルムスキヤン ユニッ ト用ケーブルまたはマルチフナトフイーダ用ケーブルは正しく接続されていますか？ 


フイルムスキヤン ュニッ ト用ケーブルまたはマルチフォトフイーダ用ケーブルがスキヤナにしっかりと接続されてい 
るか確認してください。接続されていない場合は 、 EPSON Scan を終了し、電源プラグをおいて電源をオフにしてか 
ら、フイルムスキヤン ユニッ ト用ケーブルまたはマルチフオトフイーダ用ケーブルをフイルムスキヤン ユニッ ト用コ 
ネクタにしっかりと接続してください。 



^ボイン h ,, 

レ:>1上の項目を確認しても症状が改善しない場合は、インフオメーシヨンセンターへご相談〈ださい。インフオメーシヨ 
ンセンターのご相談先は、『スタートアップガイド（冊子) J 1 をご覧〈ださい。 
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スキヤナビボタン使用時のトラブル 


レ:>1下の現象が起きたときは、下のページをご確認〈ださい。 
〇 「スキャナビボタンを押しても動作しない」238 
〇 「スキャナビボタンを押したときの動作が違う」240 


スキャナビボタンを押しても動作しない 



スキヤナの準備はできていますかマ 


電源がオフになっていると、スキャナビボタンを押しても動作しません。必ず電源、プラグをコンセントに差し込み、原 
稿カバーが閉じていることを確認します。 



接続に問題はありませんか？ 

USB ケーブルが、スキヤナとコンピュータにしっかり接続されているかを確認してくださし、。 



USB ハブをお使いの場合、ハブは 1 段目に接続していますか？ 

. 本スキャナを USB ハブに接続する場合は、必ずコンピュータに直接接続している USB ハブ （1 段目）に接続し 
てください。2段目レ:>1降の USB ハブに接続した場合は、動作保証外となります。 

• USB ハブは、 USB 2.0 に対応しているものをお使いください。 USB 2.0 非対応のハブをお使いの場合は、 USB 1.1 
として動作します。 （ USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅〈なります。） 

- USB は仕様上、 USB ハブを5段まで縦列接続できます力 《 、本スキャナを接続する場合は、コンピュータに直接接 
続された1段目のハブに接続するか、 USB ハブを使用しないで、コンピュータに直接接続してください。 
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EPSON Smart Panel をインストールしていますか？ 


EPSON Smart Panel は、スキャナビボタンが押されたことを監視して、 Copy U 川 ity などのさまざまなアプリケーシヨ 
ンソフトを起動するソフトウエアです。 

『スタートアップガイド（冊子） J 1 を参照し、 EPSON Smart Panel をインストールしておいて〈ださい。 


EPSON USB Scaner xxxx 機能拡張が使用停止になっていませんか ？ （Mac OS X を除く） 

コント ロール パネルの[機能拡張マネージャ]を開き、 EPSON USB Scaner xxxx がチェックされているか確認して 
ください。チェックされていない場合は、チェックして Macintosh を再起動してください。 



お使いのコンピュータおよび OS が、必要なシステム条件を満たしていますかマ 

お使いのコンピュータおよび OS のシステム条件については、下のページをご覧くださし、。 
n □な「システム条件」 283 



EPSON Smart Panel をインス I ルしたューザーがログインしていますか？ （ MacOSX のみ） 

インストールを行つた方!^外のューザーがログインしている場合は、アプリケーシヨンフオルダにある EPSON 
Scanner Monitor を実行してください。一度 EPSON Scanner Monitor を実行すれば、スキヤナビボタンが使用できる 
ようになります。 



お使いになる OS にのみ、インストールされていますかマ 

1 台のコンピュータに Mac OS X と Mac OS 9 のように複数の OS がインス I ルされている場合、 EPSON Smart 
Panel は、お使いになる OS どちらか 1 方にのみ、インストールしてください。 

両方の OS にインストールすると、正し〈動作しません。 



Classic モードが起動していませんか？ （ MacOSX のみ) 


Mac OS X でお使いの場合、 Classic モードが起動していると前面のボタンが反応しなくなります。 Classic モードを終 
了させてください。 



必要な機能拡張が使用停止になっていませんか？ (Mac OS X を除く） 

コントロールパネルの[機能拡張マネージャ]を開き、下の機能拡張がチェックされているか確認してくださし、。 

• EPSON FW Scanner Enabler 

• EPSON FW Scanner Expert 

• EPSON FW ScannerLib 

チェックされていない場合は、チェックして Macintosh を巧起動してください。 
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インストールが不完全な状態で終了していませんかマ 


何らかの原因で、正常にインストールできない、スキヤンできないなどの症状が発生した場合は、いくつかの項目を 
チェックして再度、インストールを実行する必要があります。詳し〈は、『スタートアップガイド（冊子） J 1 をご覧く 
ださい。 


をポイント 

レ:>1上の項目を確認しても症状が改善しない場合は、インフォメーションセンターへご相談ください。インフォメーショ 
ンセンターのご相談先は、『スタートアップガイド（冊子) J 1 をご覧〈ださい。 


スキャナビボタンを押したときの動作が違う 



EPSON Smart Panel をインストールしていますか？ 


EPSON Smart Panel は、スキャナビボタンが押されたことを監視して 、 Copy U 川 ity などのさまざまなアプリケーシヨ 
ンソフトを起動するソフトウエアです。 

『スタートアップガイド（冊子） J 1 を参照し 、 EPSON Smart Panel をインストールしておいてください。 


ぶ ポイント 

レ:>1上の項目を確認しても症状が改善しない場合は、インフォメーションセンターへご相談くださし、。インフォメーショ 
ンセンターのご相談先は、『スタートアップガイド（冊子) J 1 をご覧ください。 
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乂キヤンした画像な]質のトフル 

レ:>1下の現象が起きたときは、下のページをご確認〈ださい。 

〇 「プレビュー画像の色合いがおかしい」241 
〇 「画像がぼけている-細部が良〈見えない-ゆがんでいる」241 
〇 「点がいくつか現れるだけで画像にならない」242 
〇 「画像が暗い-原稿の裏面が透けてスキヤンされてしまう」243 
〇 「画像にモアレ（網目状の陰影）が生じる」243 
〇 「画像にむらやシミ、斑点がでる」244 
〇 「画像が画面に大き〈表示される」244 
〇 「画像の色がセツトした原稿と違う」245 
〇 「文字原稿の認識率がよくない」246 
〇 「ディスプレイと印刷結果の色が合わない」247 

プレビュー画像の色合いがおかしい 



EPSON Scan の[環境設定]画面にある[常に自動露出を実行]のチェックが外れていませんかマ 

チェックが外れていると自動露出調整が行われないため、露出（明暗）が不適切な画像となり、ぼけているように見 
える場合があります。 

[環境設定]画面の[カラー]タブをクリックし、[ドライバによる色補正]を選択して、[常に自動露出を実行]を 
チェックしてお〈力、、[自動露出]ボタンをクリックして調整してください。 

ほとんどの場合は適切な露出に調整され、鮮明な画像になります。詳しくは、 EPSON Scan のヘルプの[環境設定] 
画面をご覧ください。 

自動調整で意図した結果が得られない場合は、プロフェッショナルモードの[ヒストグラム調整]画面でハイライト/ 
シヤドウ/ガンマを調整してください。 

□□〇「厳密に調整する方法」183 


画像がぼけている-細部が良く見えない-ゆがんでいる 



スキヤン中にスキヤナを揺らしていませんか？ 


スキヤナに振動を与えないように気を付けながら、もう一度スキヤンしてくださし、。 



プロフェッショナルモードの場合、[アンシャープマスク]のチェックが外れていませんか？ 

プロフェッショナルモードで[アンシャープマスク]をチェックしてください。 

□が>1■シャープにする」176 
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ディスプレイガンマの設定は適切ですかマ 


ディスプレイはメーカーや型番によって、明るさ-コントラスト（明暗の差）が異なります（ガンマ値の設定にバラ 
つきがあります）。そのため、画像をお使いのディスプレイに合わせて最適な明るさでスキャンできるよう、[環境設 
定]画面の[カラー]タブをクリックして[ディスプレイガンマ]の設定を行ってください。 


設定は、ご使用のプリンタドライバの設定と一致させてください。印刷しない場合は、 [1.8] に設定してください。な 
お、ディスプレイガンマの数値を上げると、自動露出調整後の画像は明るくなります。自動露出は[環境設定]画面 
で設定できます。[環境設定]画面の詳細は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 



原稿自体のピントがずれていませんかマ 


スキャンする原稿自体のピントがずれている可能性があります。プロフェッショナルモードの[アンシャープマスク] 
をチェックしてみて〈ださい。 

□が>1■シャープにする」176 


ただし、その場合、モアレ（網目状の陰影）が生じるおそれがあります。モアレが生じる場合は、レ:>1下の項目を参照 
して対処してください。 

□□な「モアレ（網目状の陰影）を取り除く」170 



EPSON Scan の[環境設定]画面にある[常に自動露出を実行]のチェックが外れていませんか？ 

チェックが外れていると自動露出調整が行われないため、露出（明暗）が不適切な画像となり、ぼけているように見 
える場合があります。 

[環境設定]画面の[カラー]タブをクリックして[ドライバによる色補正]を選択して、[常に自動露出を実行]を 
チェックしてお〈力、、[自動露出]ボタンをクリックして調整してください。 

ほとんどの場合は適切な露出に調整され、鮮明な画像になります。 



解像度が適切に設定されていますか？ 

EPSON Scan の機能により、スキャンする画像のきめ細かさ（解像度）を設定できます。適切な解像度を設定してス 
キャンしてください。 

□□ゥ「解像度について」347 


点がいくつか現れるだけで画像にならない 



スキヤナに原稿をセツトしていますか？ 

スキヤナに原稿をセツトしてください。原稿をセツトしないでスキヤンすると、保護マツトの裏をスキヤンするため、 
白い画像になるだけです。 



原稿のスキヤンする面を下にしてセットしてありますか（原稿の裏面をスキヤンしていませんか）マ 
原稿のスキャンする面を下（ガラス面）に向けてセットしてください。 
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モノクロ （白黒 2 値）でスキャンする場合、しきい値の設定は適切ですかマ 


ホームモードまたはプロフェッショナルモードで[しきい値]の設定を変更してみて〈ださい。[しきい値]の設定を 
変更すると線や文字をスキャンできるようになります。 

□□な「文字原柄のスキヤン」223 


画像が暗い-原稿の裏面が透けてスキャンされてしまう 



ディスプレイガンマの設定は適切ですかマ 


ディスプレイはメーカーや型番によって、明るさ-コントラスト（明暗の差）が異なります（ガンマ値の設定にバラ 
つきがあります）。そのため、画像をお使いのディスプレイに合わせて最適な明るさでスキャンできるよう、[環境設 
定]画面の[カラー]タブをクリックして[ディスプレイガンマ]の設定を行ってください。 

設定は、ご使用のプリンタドライバの設定と一致させてください。印刷しない場合は、 [1.8] に設定してください。な 
お、ディスプレイガンマの数値を上げると、自動露出調整後の画像は明るくなります。自動露出は[環境設定]画面 
で設定できます。[環境設定]画面の詳細は 、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 



EPSON Scan の[環境設定]画面にある[常に自動露出を実行]のチェックが外れていませんかマ 

チェックが外れていると自動露出調整が行われないため、露出（明暗）が不適切な画像となり、ぼけているように見 
える場合があります。 

[環境設定]画面の[カラー]タブをクリックして[ドライバによる色補正]を選択して、[常に自動露出を実行]を 
チェックしてお〈力、、[自動露出]ボタンをクリックして調整してください。 

ほとんどの場合は適切な露出に調整され、鮮明な画像になります。 



裏が透けて見えるほどの薄い原稿を使用していませんか？ 

原稿の紙が薄いときは、裏面や重わてある紙の画像が裏写りしてスキャンされることがあります。その場合は、黒い 
紙や下敷きを原稿の裏側に重ねてスキャンすると、改善できる場合があります。 



[原稿種]で[雑誌]または[新聞]、[自動露出]で[書類向き]を選択していますかマ 


ホームモードの場合は、[原稿種]リストから[雑誌]または[新聞]、プロフェッショナルモードでは、[自動露出] 
で[書類向き]を選択すると、ハイライト（画像の最も明るい部分）が255 (真っ白）になるように調整されます。そ 
のため、裏写りを防止できます。また、背景地の黄色味などの色かぶりを除去できます。 

□□な 「雑誌/新聞/カタログ/チラシをホームモードでスキヤンして保存」57 

□□な「雑誌/新聞/カタログ/チラシをプロフェッショナルモードでスキヤンして保存」65 


画像にモアレ（網目状の陰影）が生じる 



[モアレ除去フイルタ]をチ X ックしていますか？（写真などの原稿のみ） 

[モアレ除去フイルタ]をチてックすると、モアレを防止することができます。 
□□な「モアレ（網目状の陰影）を取り除く」170 
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印刷物などのスクリーン処理された原稿をスキャンしていませんかマ 

印刷物などは、スクリーン処理がされているため、モアレ（網目状の陰影）が発生しやすい原稿です。モアレを完全 
にな〈すことはできませんが、次のいずれかの方法で少なくすることができます。 

• EPSON Scan のプロフェッショナルモードで[アンシャープマスク]のチェックを外してスキャンする 
• [モアレ除去フイルタ]をチェックしてスキャンする 

• 原稿の向きを変えてスキャンし、アプリケーションソフトで本来の向きに回転する 

• EPSON Scan のプロフェッショナルモードで[ズーム]の設定を少し変更してスキヤンする 


、p ポイント 

画像スキャンにおけるモアレ 

スクリーン処理された印刷物の画像は、ドット（点）の集まりで構成されています。この画像を本スキャナでスキャ 
ンしたときに、印刷上のドットとスキャン後にできるドットの位置が重なると、モアレが発生します。 

[アンシャープマスク]のチェックを外したり、モアレ除去機能を使用したり、原稿の向きを変えてスキャンすること 
によって、ドットの一致をある程度防ぐことができますが、完全に防ぐことはできません。 


印刷におけるモアレ 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（配列されている微細な網点）を重ね、網点をおけた光 
をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大ルおよび密度に変換します。網点は中， L 、 部ほど高濃度になっていて、 
明るい光はルさな点、暗い光は大きな点として抽出されます。網点はハーフトーンスクリーンとも言い、網点の配列 
される角度をスクリーン角度と言います。 

2色レ:>1上で印刷する場合は、それぞれの色ごとにこの処理（スクリーン処理）を行い、印刷時に再び重ね合わせられ 
ますが、このときにそれぞれのスクリーン角度が一致 （= 網点が重複）すると、モアレが発生します。 


画像にむらやシミ、斑点がでる 



原稿台が巧れていませんか？ 

原稿台のガラス面は、いつもきれいにしておいてください。巧れているときは、下のページを参照して、お手入れ 
をしてください。 

□□な「スキヤナのメン了ナンス」314 


JBEBBggi 

スキャンするとき、原稿を強く押さえ付けていませんかマ 
原稿は、静かに置いてスキャンして〈ださい。 

画像をスキャンするとき、原稿カバーや原稿を強〈押さえ付けていると、原稿台のガラス面に原稿が貼り付いて、ム 
ラや斑点のでることがあります。 

また、原稿の種類（紙種）によっても斑点がでる場合があります。その場合は、原稿をセットする場所や向きを変え 
てみてください。 


画像が画面に大きく表示される 


ゾ ^ gga 

画像を高解像度でスキヤンしていませんかマ 
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通常ディスプレイの解像度は70〜 90 dpi 〈らいしかありません。し力、し、アプリケーションソフトによっては、ス 
キャンした画像データの各画素（画像を構成している細かな点の一つ一つ）を画面の解像度に対応させて表示するも 
のがあります。 

その場合、高解像度の画像データは大き〈表示されますが、アプリケーションソフト上で縮小してご確認いただけれ 
ば、問題ありません。印刷すると原稿と同じ大きさになります。 


画像の色がセツトした原稿と違う 



[イメージタイプ]を正しく設定していますかマ 


スキャンする原稿の種類や画像の用途に合わせて、[イメージタイプ]を正しく設定して〈ださし、。 



画質調整を正しく設定していますかマ 

[リセット]ボタンをクリックして調整を行う前の状態に戻し、再度、画質調整を行って〈ださし、。 



ディスプレイの表示色数が256を下になっていませんか？ 

フルカラー (1677 万色上）のデータを表示させるのであれば、表示色を Windows の場合で High Color （65,000色) 
上、 Macintosh の場合で32,000色!^上にしなければきれいな表示は得られません。 



EPSON Scan の[環境設定]画面にある[常に自動露出を実行]のチェックが外れていませんか？ 

チェックが外れていると自動露出調整が行われないため、露出（明暗）が不適切な画像となり、ぼけているように見 
える場合があります。 

[環境設定]画面の[カラー]タブをクリックして[ドライバによる色補正]を選択して、[常に自動露出を実行]を 
チェックしてお〈力、、[自動露出]ボタンをクリックして調整してください。 

ほとんどの場合は適切な露出に調整され、鮮明な画像になります。 



ディスプレイの調整はできていますか？ 


ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってクセがあるため、正し〈調整されていなけれ 
ば、スキヤンした画像が適切な明るさ/色合いで表示されませんし、また印刷結まが予測できません。ディスプレイ 
を正しく調整してください。 

H □ゥ「ディスプレイについて」345 


アプリケーションソフトでのモニタ設定をしていますか？ 

Adobe Photoshop などのフォトレタッチソフトを使用している場合は、フォトレタッチソフト側の[モニタ設定]な 
どで、モニタ（ディスプレイのことですが、多くのフォトレタッチソフトではモニタと表現しています）のキヤリブ 
レーションを行ってください。 

モニタ設定を行うと、モニタやディスプレイアダプタによるクセをソフト上で取り除き、画像を適切に表示すること 
ができます。 

詳しい手順については、お使いのフオトレタッチソフトの取扱説明書やヘルプをご覧ください。 
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、をポイント 

印刷物とディスプレイの色は一致しない 

印刷物は CMY (シアン-マゼンタ-イェロー/色の兰原色）、ディスプレイは RGB (ホ-緑■青/光の兰原色）で色 
を表現するため、すべての明るさや色合いを完全に一致させることはできません。 

自分が最も気になる部分（肌色など）が合うように 、 EPSON Scan またはフォトレタッチソフトで調整してみてくだ 
さい。 


文字原稿の認識率がよくない 



原稿が斜めにセットされていませんか？ 

原稿が斜めにセットされていると、認識率は低下します。まっすぐにセットしてください。また、原稿カバーを閉じ 
るときは、原稿が動かないようにゆつくり閉じて〈ださい。 



[イメージタイプ]を正しく設定していますかマ 


イメージタイプを[モノクロ]に設定し、プロフェッショナルモードの場合は、[モノクロオプション]を[なし]に 
設定して[しきい値]を調整して〈ださい。 

しきい値とは、白としてスキャンする部分と、黒としてスキャンする部分の明るさの境界を決めるものです。 

□□な「文字原稿のスキャン」223 

それでも認識率が向上しない場合は、 OCR ソフト側の補正機能（かすれ補正など）を試してみて〈ださい。また、文 
字のフォントサイズによって認識する範囲を分けるなどの工夫をしてみてください。詳しくは、 OCR ソフトの取扱説 
明書をご覧ください。 



原稿の品質に問題がありませんかマ 

文字原稿の認識率は、原稿の状態に左右されます。次の場合、認識率は下がることがあります。 

• 何度もコピーした原稿（コピーのコピ ー） 

- FAX 受信した原稿 
-文字間や行間が狭すぎる原稿 
-文字に畳線や下線がかかっている原稿 

-草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、8ポイント未満のルさな文字が使われている原稿 
-おり跡やしわがある原稿 
-本の綴じ込み付近 
• 手書き文字 

ポイント 

詳しくは、 OCR ソフトの取扱説明書をご覧ください。 
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ディスプレイと印刷結まの色が合わない 



カラーマッチング技術を使用してみましたか？ 


ディスプレイと印刷結果の色をできるだけ近づける方法として、 Windows の「に M 」 や Macintosh の 「 ColorSync 」 な 
どのカラーマッチング巧術を使用してみて〈ださい。詳しくはレ:>1下で紹介している書籍「カラーマネージメント」を 
参考にして〈ださい。 

書籍のご案内 

「カラーマネージメント！」 

カラーマネージメントシステムの使いこなしテクニックが徹底解説されています。モニタキヤリブ レーショ ンについ 
ても詳し〈解説されています。 

に BN 4-87280-336-1 

発行所：株式会社 IDG コミュニケーションズ 

また、印刷に使用するアプリケーションソフトでに M の設定をしておいて〈ださい。設定しないと、に M を使用して 
もディスプレイと印刷結果の色は合いません。 

□□な「カラーマネージメントシステムについて」355 



ディスプレイの調整はできていますか？ 

ディスプレイ表示には、ディスプレイやディスプレイアダプタによってクセがあるため、正し〈調整されていなけれ 
ば、印刷結果が予測できません。ディスプレイを正し〈調整してください。 
n □ゥ「ディスプレイについて」345 



アプリケーションソフトでのモニタ設定をしていますか？ 


Adobe Photoshop などのフォトレタッチソフトを使用している場合は、フォトレタッチソフト側の[モニタ設定]な 
どで、モニタ（ディスプレイのことですが、多くのフォトレタッチソフトではモニタと表現しています）のキヤリブ 
レーシヨンを行ってください。 

モニタ設定を行うと、モニタやディスプレイアダプタによるクセをソフト上で取り除き、画像を適切に表示すること 
ができます。 

詳しい手順については、お使いのフオトレタッチソフトの取扱説明書やヘルプをご覧〈ださい。 


身 ポイント 

印刷物とディスプレイの色は一致しない 

印刷物は CMY (シアン-マゼンタ-イェロー/色の兰原色）、ディスプレイは RGB (ホ-緑■青/光の兰原色）で色 
を表現するため、すべての色を完全に一致させることはできません。また、インクジェットプリンタで印刷する場合、 
プリンタで表現する画素（インクの粒）はインクの色そのままであるのに対し、ディスプレイは画素1つ1つの階調 
を豊富に表現できます。そのため、画像の階調表現力はディスプレイの方が圧倒的に勝ります。 

自分が最も気になる部分（肌色など）の色や階調が合うように 、 EPSON Scan またはフォトレタッチソフトで画質を 
調整してみてください。 
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フイルムスキヤン時のトラブル 


レ:>1下の現象が起きたときは、下のページをご確認〈ださい。 

〇 「全自動モード、またはプレビューのサムネイル表示でコマが正常に切り出されない」248 
〇 「原稿種でフィルムを選択できない」250 
〇 「スキヤンした画像がおかしい」250 

〇 「ネガフィルムのプレビュー画像が粗い、色がおかしい」251 
〇 「スキヤンした画像にニュートンリング（円または棺円状の縮模様）が生じる」251 

全自動モード、またはプレビューのサムネイル表示でコマが正常に切り出されない 


み ポイント 

-全自動モードで画像が認識できなかった場合、レ:>1下の画面が表示されます。[ヘルプ]ボタンをクリックし、表示 
される説明に従って対処してください。 



• 画像によっては思い通りの結果でスキャンできな し;^ 合があります。その場合は、ホームモードや プロフェツ シヨ 
ナルモードで [プレビュー] ボタン右横の縦長の A ボタンをクリックして[通常表示]を選択し、スキヤンする 
範囲を手動で指定してからスキヤンして くださし、 U 



全自動モード、またはプレビューのサムネイル表示に対応した原稿をセットしていますか？ 

セットした原稿が、全自動モード、またはプレビューのサムネイル表示に対応した原稿であるか確認してください。対 
応している原稿は!^下の通りです。 

• 35 mm フルサイズストリップフィルム（ネガ、ポジ） 

• 35 mm フルサイズポジマウントフィルム 

いずれも白黒、カラーフィルム対応。ただし、全自動モードに対応しているフィルムはカラーフィルムのみです。 

ただし、上記のフィルムをセットしても、フィルムによっては思い通りの結果でスキヤンできない場合があります。そ 
の場合は、ホームモードまたはプロフェツシヨナルモードの通常表示でプレビューして、手動で取り込み枠を作成し 
てください。 



極端に暗い（または明るい）画像をセットしていませんかマ 

下のような画像をセットしていると、思った通りの画像をスキヤンできない場合があります。その場合は、ホーム 
モードまたはプロフェッショナルモードの通常表示でプレビューして、手動でスキャンする範囲を指定してくださし、。 
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-露出がアンダー（またはオーバー）気味に撮影された画像 



原稿台のガラス面にゴミがありませんかマ 

原稿台のガラス面にゴミ、巧れなどがある場合、コマが正常に切り出せない場合があります。 



スキヤナに同捆されているフイルムホルダを、正しい位置にセツトしていますか？ 

フイルムホルダを使用するときは、必ず本スキヤナに同捆されているフイルムホルダを使用してください。また、フイ 
ルムホルダのタブに書かれた A 、 B 、 C 、 D と原稿台の A 、 B 、 C 、 D のマークを正し〈重ね合わせてください。 



サムネイル表示の場合、取り込み枠が適切な大きさに設定されていますかマ 

EPSON Scan の[環境設定]画面にある[プレビュ ー] タブをクリックし、[サムネイル取込領域]のスライダを調 
整して、サムネイル表示での取り込み枠の大きさを調整してください。 



標準コマとパノラマが混在していませんか？ 


標準コマとパノラマが混在していると、パノラマが正常に認識されません。パノラマを含むフイルムをスキャンする 
場合は、ホームモードまたはプロフェツシヨナルモードの通常表示でプレビューしてください。 GT - F 550 をお使いの 
場合は、通常表示でもパノラマサイズのフイルムをスキヤンできません。 



正しい原稿種を選択していますか？ 

EPSONScan の[原稿種]で、セットした原稿に合った原稿種を選択しないと正常にスキヤンされません。 



GT - F 550 をお使いの場合、ポジマウントフイルムの向きは正しいですか？ 

GT - F 550 をお使いの場合、ポジマウントフイルムは、フイルムの内側の枠が縦長になるようにセットして〈ださし、。 
横長にセツトすると、画像の左右が切れてスキヤンされてしまいます。 


くなの場を> <«の場を> 
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原稿種でフイルムを選択できない 



フイルムスキャンユニット用ケーブルは正しく接続されていますか？ 


フイルムスキャンユニット用ケーブルがスキャナにしっかりと接続されているか確認してください。接続されていな 
い場合は 、 EPSON Scan を終了し、電漏プラグを抜いて電源をオフにしてから、フイルムスキャンユニット用ケーブ 
ルをフイルムスキャンユニット用コネクタにしっかりと接続してください。フイルムスキャンユニット用ケーブルが 
フイルムスキヤンユニット用コネクタに接続されていないと、フイルムをスキヤンできません。 




マルチフォトフィーダ（別売）がセットされていませんか？ 

マルチフオトフイーダがセツトされている場合は、取り外してから、フイルムスキヤンユニットをセットしてくださ 
い。 


スキャンした画像がおかしい 



フイルムを正しくセツトしていますか？ 


フイルムホルダにフイルムを正し〈セットしてください。また、原稿台の正しい位置に、フイルムホルダをセットし 
てください。 

□□な 「35 mm ストリップフイルムのセット方法」97 
□□ゥ 「35 mm ポジマウントフイルムのセツト方法」100 


フイルムホルダの切り抜き部分に、フイルムがかかっていませんか？ （ GT - F 500 の場合のみ） 

本スキヤナに同捆のフイルムホルダには、光量を補正するための切りおき部分があります。切りおき部分にフイルム 
がかからないように、正し〈セットして〈ださい。 


フイルムスキヤン時のトラブル 250 
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このがみにフイルムがかからないようじしてください 



正しい原稿種を選択していますかマ 


[原稿種]で、セットした原稿に合った原稿種を選択しないと正常にスキヤンされません。 


ネガフイルムのプレビュー画像が粗い、色がおかしい 



フィルムホルダの切り欠き部分に、フィルムがかかっていませんか？ （ GT - F 500 の場合のみ） 

本スキヤナに同捆のフィルムホルダの上部には、光量を補正するための切り欠き部分があります。この部分にフィル 
ムがかからないように正し〈セットして〈ださい。 



このがみにフイルムがかか6ないようにしてください 


スキャンした画像にニュートンリング（円または棺円状の縮模様）が生じる 



フイルムが大きく反っていませんかマ 


フイルムが大きく反っていると、フイルムの一部が原稿台と密着して、ニュートンリング（円または棺円状の縮模様） 
が発生することがあります。この場合は、ベース面（像が正し〈見える面/フイルムメーカーが正し〈見える面）を 
上にセットしてからスキヤンし、フオトレタツチソフトで鏡像反転させてください。 


フイルムスキヤン時のトラブル251 
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ぺース面 


Q 


ぺース面 


^ポイント 

縮模様のことを、ニュートンリングと言います。 

ニュートンリングとは、フィルムのスキャンで発生する、光学的な現象です。シャボン玉の表面に見える虹と同じ原 
理で、非常に薄い2層の膜があるところに発生します。（ニュートンリングは干渉縮とも言い、光の干渉で発生します） 
フィルムを表裏反対（膜面をスキャナのガラス側）にしてスキャンすると、ガラスとフィルム面の間に感光剤の凹凸 
が入るため、ニュートンリングが発生しにく〈なります。 


フイルムスキヤン時のトラブル 25 z 
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3 ~トノイ J レム □ ~ダ使用時の h フ J )\/ 

レ:>1下の現象が起きたときやフィルムが詰まったときは、下のページをご確認くださし、。 
〇 「フィルムをセツトできない」253 
〇 「フィルムが詰まったときの取り出し方」254 
〇 「原稿種でフィルムを選択できない」256 
〇 「電漏をオンにすると、ランプがホ色になった」257 
〇 「画像をプレビューすると、スジが表示されてしまう」257 

フイルムをセツトできない 



ステータスランプは緑をに点なしていますか？ 


ステータスランプがホ色に点滅している場合 
-輸送用固定レバーは解除してありますか？ 

本体底面の輸送用固定レバーがの位置にあるか確認してください。輸送用固定レバーがの位置にない場 
合は、ゴ1の位置までスライドし、その後いったん電源プラグをおき、再び差し込んでください。 

• フィルムが詰まっていませんか？ 

レ:>1下のページを参照して、フィルムを取り出してください。 

〇 「フィルムが詰まったときの取り出し方」254 

ステータスランプが緑色に点滅している場合 

. 準備中またはスキャン中です。ステータスランプが緑色に点灯するまでお待ち〈ださい。 



コン ピュ ータと 接続していますかマ 

ステータスランプが緑色に点灯していてもフィルムがセットできない場合は、コンピュータと接続し、 EPSON Scan 
を使用できる状態（ステータスランプが緑色に点灯）にしてからフイルムをセットしてください。 



フイルムスキャン ュニッ ト用ケーブルは正しく接続されていますか？ 

フイルムスキャンュニット用ケーブルがフイルムスキャン用コネクタにしっかりと接続されているか確認してくださ 
し、。フイルムスキャンユニット用ケーブルをおき差しする場合は、電源プラグをおいてスキヤナの電源をオフにして 
から行ってください。 


オートフイルムローダで使用できるサイズのフイルムを使用していますかマ 

才ートフイルムローダで使用できるフイルムは、74〜 232mm の長さの 35mm ストリツプフイルムのみです。使用で 
きるフイルムについて詳しくは、レ:>1下のページをご覧〈ださい。 

□□な「使用できるフイルム」105 


才ートフイルムローダ使用時のトラブル 2〇3 
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フィルムが詰まったときの取り出し方 

オート フィ ルム ローダにフィ ルムが詰まってしまった場合は、下の手順で慎重に フィ ルムを取り出してください。 

J 法 、- 

• フィルムを取り出すときにフィルムを引っ張らないでください。フィルムに傷が付くおそれがあります。 

-フィルムに傷を付けないよう、慎重に取り出して〈ださい。 

• フィルムを取り出す際に、オートフィルムローダに触れないでください。オートフィルムローダにホコリが入り、 
スキャンする画像にゴミが入ることがあります。 

1 . フィルム取り出しボタンを押します。 

2. フィルムが排出されない場合は、スキャナの電源をオフにします。 

3. フィルムを取り出します。 

-上から取り出す場合 

1) フイルム取り出し用ノブを上に回して、フイルムをフイルム差し込み口に送ります。 



‘― お注 • 

フィルム取り出し用ノブを回す際に、原稿カバーを右手で押さえて〈ださし、。 

2) フイルム差し込み口から、フイルムを取り出します。 



3) この後スキヤンを続ける場合は、いったん EPSON Scan などスキヤンのためのソフトウェアを終了し、スキヤナ 
の電漏をオンにしてから 、 EPSON Scan などスキヤンのためのソフトウェアを再度起動してください。 

-下から取り出す場合 


オートフイルムローダ使用時のトラブル 254 
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1) フイルム取り出し用カバーを下図のようにして開けます。 



2) フイルム取り出し用ノブを下に回して、フイルムを取り出します。 



_ おを* 

フィルム取り出し用ノブを回す際には、原稿カバーが閉じないように原稿カバーを右手で押さえてください。 

3) フィルムを取り出したら、フィルム取り出し用カバーを元に戻します。 

4) この後スキヤンを続ける場合は、いったん EPSON Scan などスキヤンのためのソフトウェアを終了し、スキヤナ 
の電源をオンにしてから 、 EPSON Scan などスキヤンのためのソフトウエアを再度起動してください。 


.こんなときは ゴ 

♦♦詰まったフィルムがどうしても取り出せない場合 ♦♦ 

スキャナを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合 
わせ先は、『スタートアップガイド（冊子) J 1 をご覧ください。 


才ートフイルム□ーダ使用時のトラブル 255 
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原稿種でフイルムを選択できない 



保護マツトを取り外していますかマ 


フィルムをスキャンする場合は、必ず保護マツトを取り外してくださし、。 




フイルムスキャンユニット用ケーブルは正しく接続されていますか？ 


フイルムスキャンユニット用ケーブルがスキャナにしっかりと接続されているか確認してください。接続されていな 
い場合は 、 EPSON Scan を終了し、電源プラグをおいて電源をオフにしてから、フイルムスキャンユニット用ケーブ 
ルをフイルムスキャンユニット用コネクタにしっかりと接続してください。フイルムスキャンユニット用ケーブルが 
フイルムスキヤンユニット用コネクタに接続されていないと、フイルムのスキヤンができません。 




フイルムの向きは正しいですか？ 


フイルムはベース面（像が正し〈見える面/フイルムメーカー名が正し〈見える面）を下にして、セットしてくださし、。 
□□ゥ「セツト方法」106 


才ートフイルムローダ使用時のトラブル 25〇 
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標準コマとパノラマが混在していませんか？ 

GT - F 550 をお使いの場合、通常表示でもパノラマフイルムをスキャンすることはできません。 



原稿カバーを閉じていますか？ 

フイルムをスキヤンする場合は、原稿カバーを閑じて〈ださし、。 


電漏をオンにすると、ランプが赤色になった 



オートフイルムローダにフイルムが残っていませんかマ 

オートフイルムローダからフイルムを取り出さずに、電源をオフにすると、再度電源をオンにしたときにステータス 
ランプが赤色に点滅します。下のページを参照してフイルムを取り出してください。 

〇 「フィルムが詰まったときの取り出し方」254 


画像をプレビューすると、スジが表示されてしまう 



原稿台にゴミがついていませんか？ 

原稿台のガラス面にゴミがついていると、プレビューした画像にスジが入ってしまうことがあります。原稿台を柔ら 
かい布でからぶきするなどして、ゴミを取り除いてください。 


才ートフイルムローダ使用時のトラブル2〇/ 









Mac 


GT - F 500/ F 550 ューザーズガイド NPD 0776 00 


マルチフナトフイーダ（別売型番： GTFMPF 1) 使用時のトラブル 


原稿が詰まったときやレ: i 下の現象が起きたときは、レ U 下のページをご確認〈ださい。 
〇 「原稿が詰まったときの取り出し方」258 
〇 「[取込装置]で [ MPF ] を選択できない」259 


原稿が詰まつたときの取り出し方 


マルチフォトフィーダに原稿が詰まっている場合は、無理に引っ張らないようにして原稿を取り除いてくださし、。 

1. 原稿が詰まっている位置を確認します。 

• 給紙トレイで詰まっている場合 

排紙トレイを上に上げ、原稿を給紙トレイから取り除きます。 



• 排紙トレイで詰まっている場合 

原稿を傷めないように慎重に排紙トレイから引き出します。 



• 裏側で詰まっている場合 

原稿台に残っている場合は、取り除いて〈ださい。簡単に取り出せない場合は、レ:>1下の手順で取り除いて〈ださし、。 
1) 電源をオフにして、マルチフォトフィーダ用ケーブルを取り外します。 


マルチフォトフイーダ（別売型番： GTFMPF 1) 使用時のトラブル 258 
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2) マルチフォトフィーダを持ち上げます。 



3) 原稿を傷めないように慎重に引き出します。 



檢おの巧巧をおく•ため- 
お なを引を化すとをな 
この韩ろじ手が曲 h ない 
おミよ巧してくがい。 


こんなとさは， 

♦ ♦詰まった原稿がどうしても取り出せない場合 ♦♦ 

スキャナを分解したりせずに、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合 
わせ先は、『スタートアップガイド（冊子) J をご覧〈ださい。 


[取込装置]で [ MPF ] を選択できない 


マルチフオトフイーダ用ケーブルは正しく接続されていますか？ 


マルチフォトフイーダ（別売型番： GTFMPF 1) 使用時のトラブル 259 
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マルチフナトフィーダ用ケーブルがスキャナにしっかりと接続されているか確認してください。接続されていない場 
合は 、 EPSON Scan を終了し、電源プラグをおいて電源をオフにしてから、マルチフォトフィーダ用ケーブルをフィ 
ルムスキャンュニット用コネクタにしっかりと接続してください。マルチフォトフィーダ用ケーブルがフィルムス 
キャンュニット用コネクタに接続されていないと、マルチフォトフィーダを使用することができません。 

□□ゥ「マルチフオトフイーダへの原稿のセツト方法」322 



マルチフォトフイーダは正しく設置されていますかマ 

マルチフォトフイーダを正しい位置にセットしてください。セットする位置がずれていると、マルチフォトフイーダ 
を使用することができません。 

□□ゥ^「マルチフオトフイーダへの原稿のセツト方法」322 



マルチフナトフイーダで使用できる原稿をセツトしていますかマ 

セツトした原稿が、マルチフオトフイーダで使用できる原稿であるか確認して〈ださし、。 
□□な「マルチフオトフイーダで使用できる原稿種類」321 



原稿を正しくセツトしていますか？ 

原稿を正しくセツトしてください。 

□□□>! ■マルチフオトフイーダへの原稿のセツト方法」322 



原稿台に原稿が残っていませんかマ 

原稿台から原稿を取リ除いてくださし、。 


マルチフォトフィーダ（別売型番： GTFMPF1) 使用時のトラブル 260 
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添付ソフトウエアの使い方 


EPSON Scan とは？ 


原稿をスキャンするには、スキャナドライバ 「EPSON Scan (エプソンスキャン）」を使用します。 EPSON Scan (ェブソ 
ンスキャン）は、 EPSON 製スキャナを制御するソフトウェアです。 

EPSON Scan には全自動モード、ホームモード、プロフェッショナルモードがあり、モードの切り替えが可能です。目的 
と用途に合わせて各種機能を活用してください。それぞれのモードについて詳しくは、レ:>1下のページをご覧ください。 
□□ゥ「どのモードを選択する？」267 

EPSON Scan を単独で動作するアプリケーションとしてご使用いただ〈ことができます。単独でご使用いただくと、ス 
キャンした画像を自動的にファイル名をつけて保存できます。 

□□ゥ 「EPSON Scan を単独起動」262 

また、 EPSON Scan は TWAIN 規格に対応していますので、 TWAIN 対応アプリケーションから起動し、アプリケーション 
上に画像をスキャンして取り込むことができます。 

□□ゥ 「TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトから起動」263 


EPSON Scan とは？ 261 
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EPSON Scan の起動方法 


EPSON Scan の起動には、 

-自動的にファイル名を付けて保存できる単独起動 
0 「EPSON Scan を単独起動」262 

• 使い慣れたアプリケーションソフトで画像をスキャンし、すぐに編集できる TWAIN 対応アプリケーションソフトから 
の起動 

〇 「TWAIN 対応アプリケーションソフトから起動」263 

-コピー 、 E メール、 OCR (光学文字認識）などの機能を備えた EPSON Smart Panel からの起動 
〇 「スキャナビボタンを使って起動」266 

の3つの起動方法があります。 


EPSON Scan を単独起動 


EPSON Scan を単独起動する方法を説明します。単独起動した EPSON Scan でスキヤンした画像は、自動的にファ 
イル名を付けて保存できます。 

1.EPSON Scan を起動します。 

Macintosh の場合は、アップルメニュ ー-[EPSON Scan] をクリックします。 


■"^_つ^イル 化 がウイソドウ K 叫 
この：!シビュータに。いて 

济 占师。 G 

泌 占 ppifl シ？■ず占 t 了 □:? ィ-ル 
& E . S の PL 由 VER 

^EPSOH Smnn Ptmel _ 

ウリッウ诚す I 

I M 9 I 


Mac OS Xの場合は、ハードディスク-[アプリケーシヨン]フォルダ-に PSONScan] をダブルクリックします。 


©©だ！ _ A すブリなーシヨツ _ CD 

丘白. 


去 

か口 S 
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一- 7ィ ► 4 

2. EPSON Scan が起動し、[保存ファイルの設定]画面が表示されます。 


必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定し、 [OK] ボタンをクリックします。 

[次回スキャン前に、このダイアログを表示する]のチェックを外すと、次回から表示されな〈なります。 


西 

わ邮 ] 加 Reader 日 

% 

EPSON Sun 


EPSON Scan の起動方法 26 z 
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3. EPSON Scan 画面が表示されます。 

EPSON Scan を初めて起動した場合は、全自動モードが起動します。 

EPSON Scan には全自動 モー ド、ホ ームモー ド、 プロフェッショナルモー ドがあり、 モー ドの切り替えが可能です。 
モー ドに ついての 詳細や モー ドの切り替え方法は!^下のページをご覧ください。 

□□な「どのモードを選択する？」267 
□□ゥ「スキヤンモードの切り替え方法」268 


□ EP 己 肌 日 cm - EPSON 6 T-XXXX _ 日 

心， EPSON Scan - n 



了^ピュ — ^した111ら田^をゴ了111*«^で 



をポイント 

簡単な画像の調整をしてスキャンしたい方は、ホームモードでお使いになることをお勧めします。ホームモードは、出 
版用途でなければ十分な品質が得られ、最もお勧めのモードです。 


TWAIN 対応アプリケーションソフトから起動 


付属の TWAIN 対応アプリケーシヨン Photoimpression を使って、 EPSON Scan を起動する方法を説明します。 


EPSON Scan の起動方法 26 j 
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み ポイント 

• Photoimpression の詳しい使い方については Photoimpression のヘルプをご覧ください。 

• Adobe Photoshop や Paint Shop Pro など、一般の TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトからも EPSON Scan を起 
動することができます。一般的には、[ファイル]メニューの[読み込み]や[インポート]でスキャナ名を選択 
するか、 [TWAIN 対応機器の選択]でスキャナ名を選択後、 [TWAIN 対応機器からの入力]を選択します。 

1. Photoimpression を起動します。 

[ハードディスク]- [ Applications ] (MacOSX の場合は[アプリケーシヨン])フオルダ- [Photoimpression 5] フナ 
ルダ- [ Photoimpression ] アイコンをダブルクリックして起動します。 




グプルウリツウします I 


2. [カメラ/スキヤナ]をクリックします。 



3. [EPSON GT - F 500/ F 550] をクリックします。 
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4. EPSON Scan が起動します。 

初めて EPSON Scan を起動した場合は、全自動モードが起動します。 

EPSON Scan には全自動モード、ホームモード、プロフェッショナルモードがあり、モードの切り替えが可能です。 
モードの切り替え方法やモードについての詳細は!^下のページをご覧ください。 

□□な「どのモードを選択する？」267 



^ポイント 

簡単な画像の調整をしてから、手軽にスキヤンしたい方は、ホームモードでお使いになることをお勧めします。ホー 
ムモードは、出版用途でなければ十分な品質が得られる最もお勧めのモードです。 
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スキャナビボタンを使って起動 


スキャナビボタンを押すと、 EPSON Smart Panel が起動します。 EPSON Smart Panel 経由で EPSON Scan を起動するこ 
とができます。スキャナビボタンを使って EPSON Scan を起動する手順について詳し〈は、レ:下のぺージをご覧〈ださし、。 
□□ゥ「スキ ヤ ナビボタンを使ってスキ ヤン」294 
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との i — を選 t 八う々 r 

EPSON Scan には全自動モード、ホームモード、プロフェッショナルモードがあり、モードの切り替えが可能です。目的 
と用途に合わせて各種機能を活用してください。 

ここでは、各モードの特徴を説明しまず。 

モードの特徴 

各モードの特徴は!^下のとおりです。 

全自動モード 

自動的に画像をスキャンします。 

簡単にスキャンしたい場合や、スキャナを初めて使用する場合にお勧めします。 

* 原稿によっては、正常にスキャンできない場合があります。思った通りの結までスキャンされない場合は、ホーム 
モードまたはプロフェッショナルモードの通常表示でプレビューして、手動でスキャンする範囲を設定してから、ス 
キャンしてください。 

ホー厶モート 

簡単な設定でスキャンできる、最もお勧めのモードです。出版用途でなければ、十分な品質が得られます。 

プロフェッショナルモード三 

高度な画質調整機能を備えたモードです。出版用途での利用や、他のモードより詳細な設定をしてスキャンしたい場 
合にご使用〈ださい。 

ポイント 

モードの切り替え方法については、下のページをご覧ください。 

□□ゥ「スキヤンモードの切り替え方法」268 


どのモードを選択する？ 267 
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スキャンモードの切り替え方法 


スキヤンモードの切り替え方法を説明します。 


初めて起動した場合、または全自動モードを選択している場を 

初めて起動した場合は、全自動モードが起動します。モードを切り替えたい場合は、自動認識中に表示される[停止] 
ボタンをクリックしてください。 

スキャン動作が停止しますので、画面の右上にある[モード]メニューでモードを選択します。 



自動認識中に表示される[停止]ボタンは、自動認識が終わってスキャン中（または、スキャンして EPSON Scan な 
外のアプリケーションソフトへ画像を転送中）は、[キャンセル]ボタンに変わります。[キャンセル]ボタンを押す 
と、スキャンを中止して、 EPSON Scan が終了します。その場合は、再度、 EPSON Scan を起動してください。 

全自動モード外を選択している場合 


画面の右上にある[モード]メニューでモードを選択します。 


スキヤンモードの切り替え方法 268 
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こんなときはどのモード？ 


スキャンする原稿や目的に応じたお勧めのスキャンモードを説明します。 

◎ 最適なモード 〇使用できるモード X 使用できないモード 


目的 全自動モード ホームモード プロフェッショナルモード 

フイルムをスキヤンする 


□□な「フイルムのセツト方法 （GT- 
F500)」 96 


「フイルムのセツト方法 （GT- 
F550)J 105 



〇 


@ © 


出カサイズを指定する 

(定型サイズに簡単に拡大/縮ル） 

□□OJ ■画像サイズを変更（拡大/縮 


小）する」198 


X 

明るさ-色合いを調整する 


巧 


割 


居 


白5 


〇 © 


□□な「明暗を調整する」180 



X 


〇 © 


モアレ（網目状の陰影）を取り除く 


□□な 「モアレ（網目状の陰影）を取り 
除く」170 



X 


〇 〇 
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文字原稿/線画のかすれ補正をする 
□□〇「文字原稿のスキャン」223 

X 

〇 

〇 

原稿台より大きな原稿をスキャンす 
る 

原柄台よリ大きし^原柄をス 
キャン」203 

X 

X 

〇 

お持ちのフィル- 
像として保存 
「フィル厶名 
てスキヤン」21: 

しをィ ンデック 

己インデックス 

广 

B 心 

■心 W を— 
口芦… 41^;" 
かな"瞧心 

’ス画 

.とし 

〇 

© 

© 

フイルムのホコリを取り除いてス 
キャンする 

□ □!!>「フイルムのゴミを取り除く」 
164 

m 

〇 

〇 

〇 


こんなときはどのモード？ 271 















Mac 


GT - F 500/ F 550 ューザーズガイド NPD 0776 00 


プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方 


プレビューは、画像を低解像度でスキャンし、取り込み枠の設定や各種の画質調整の結まをプレビューウィンドウに表示 
する機能です。画像がどのようにスキャンされるかを、リアルタイムに確認できます。プレビュー後にプレビューウィン 
ドウでスキャンする範囲を指定すれば、雑誌のページから写真の部分だけスキャンすることができます。 


み ポイント 

-作成できる取り込み枠の数はレ U 下の通りです。 


通常表示の場合 

50個まで、マルチフォトフイーダをお使いの場合は1個のみ 

サムネイル表示の場合 

1コマに対して1個のみ 


• GT - F 550 でフイルムスキャン時に、作成される取り込み枠の大きさは 35 mm フイルムサイズまでです。 

- TWAIN 対応アプリケーションソフトから EPSON Scan を起動した場合、通常表示で複数の取り込み枠を指定して 
も、アプリケーションソフトが複数枚スキャンに対応していない場合は、最後に選択した領域のみがスキャンされ 
ます。（サムネイル表示では、取り込み枠は1個しか指定できません。） 

-[環境設定]画面の[カラー]画面で[常に自動露出を実行]がチェックされている場合、またはホームモードで 
[自動プレビュー]がチェックされている場合は、プレビューすると露出（明暗）が自動調整されます。 

このページのもくじ 

p 「 プレビューウィンドウの種類」 272 
p 「 取り込み枠を作成する」 273 


プレビューウインドウの種類 


次の原稿種を選択した場合、プレビューウィンドウは、サムネイル表示と通常表示のどちらかを選択できます。初期設定 
はサムネイル表示に設定されています。 

•ホ ームモー ド使用時 

[原稿種]で[写真]、[ポジフィルム]、[カラーネガフイルム]または[白黒ネガフイルム]を選択した場合。 


• プロフェッショナルモード使用時 

[原稿種]で[反射原稿]を選択し、[取込装置]で[原稿台]を選択した場合。 

[原稿種]で[フイルム]を選択した場合。 

上記レ:>1外の原稿種を選択した場合や、マルチフォトフィーダ（別売）を使用した場合は、通常表示のみとなります。 



サムネイル表示 



巧巧表示 
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各表示の特徴 


サ厶ネイル表示 

サ厶ネイル表示できる原稿は、写真とフィルムのみです。複数枚の原稿をセツトした場合や1つの原稿の中に複 
数の画像がある場合は、原稿を自動認識してそれぞれをコマとして切り出します。また、画像が傾いている場合 
は、傾きを自動的に補正します（写真などの原稿のみ）。 

なお、サ厶ネイル表示は通常表示と比べてプレビューに時間がかかります。 

通常表示 

スキャンできる領域全体をプレビューして表示します。スキャンする範囲を複数指定して、まとめてスキャンで 
きます。 


表示切替方法 

[メイン]画面にある[プレビュー]ボタンの右にある縦長の f ] ボタンをクリックし、表示されるメニューで[サム 
ネイル表示]または[通常表示]のどちらかを選択してくださ〇。 

ウィンドウサイズと向きの変更方ま 

プレビューウィンドウのサイズやプレビュー画像の向きを変更できまず。[メイン]画面にある[環境設定]ボタンを 
クリックし、[プレビュー]タブをクリックして〈ださい。次の項目を設定できます。 


プレビューウインドウサイズ 

プレビューウィンドウのサイズを小■中-大から選択できます。 

プレビューウインドウの横長表示 

通常表示の場合、プレビュー画像を時計回りに90度回転して表示します。 

サムネイル表示の場合は縦長表示のままです。 


取り込み枠を作成する 


1. EPSON Scan を起動し、ホームモードまたは、プロフェッショナルモードを選択します。 

ホームモードの場合 a □な「写真をホームモードでスキャンして保存」13 

プロフェッショナルモードの場合。□な「写真をプロフェッショナルモードでスキャンして保存」21 

2. プレビューします。 

[メイン]画面にある[プレビュー]ボタン右横の縦長の f ] ボタンをクリックし、表示されるメニューで[サムネイ 
ル表示]または[通常表示]を選が_してから、[プレビュー」ボタンをクリックしてください。 

ただし、原稿種によって、縦長の f ] ボタンは表示されません。その場合は、通常表示のみになります。 

3. プレビュー画面上で、スキャンする範囲を設定します。 

(1) カーソルが+の時に、取り込み枠をドラッグして取り込み枠を作成できます。 

(2) カーソルを取り込み枠の線上に移動すると矢印のおになります。この時、取り込み枠をドラッグして拡大/縮ル 
できます。 

(3) カーソルを取り込み枠の中に移動すると手のおになります。この時、取り込み枠をドラッグすると移動できます。 


くサムネイル表示の場合> 


□ ブレどュー 

/サム车イル \/か*31巿\ 


八-ム 



く通常表示の場合> 
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をポイント， 

-初期設定では、上記の操作を行うと、取り込み枠内の露出（明暗）が自動調整されます。 

• 取り込み枠を変形させると、プレビューウインドウの左下に取り込み枠のサイズ （mm またはインチ）、スキャン 
後の画像のサイズ（ピクセル）、ファイル容量の目安が連動して表示されます。 

-プロフェッショナルモードでは、[原稿サイズ]に任意の数値を入力して、スキャンする範囲を指定することもで 
きます。小さい範囲や正確な大きさを指定する場合に便利です。 

-プロフェッショナルモードでは、[ズーム]に任意の数値を入力すると、簡単に指定した範囲を拡大/縮ルできます。 

-取り込み枠を削除したい場合は、ボタンをクリックします。 

-サムネイル表示では、取り込み枠は1個しか作成できません。 

-縦横比を固定して調整するには、に hift] (Windows) / [shift] (Macintosh) キーを押しながらドラッグします。 

-通常表示では、選択している取り込み枠は破線で表示され、スキャン中の取り込み枠は太い破線で表示されます。 

• 通常表示では、取り込み枠を50個まで作成できます。マルチフォトフイーダ(別売）をお使いの場合は、1個のみです。 
枠の中に別の枠を作りたい場合は、枠の外で作成し、枠の中にドラッグして移動してください。 


.こんなと#は：， 

♦♦スキヤンした画像の出カサイズを指定するには ♦♦ 

[出カサイズ]で出力するサイズを選択すると、指定されたサイズの縦横比で取り込み枠が作成されます。取り込み枠 
を拡大/縮ルまたは移動するとき、取り込み枠の縦横比は維持されます。（[等倍]を選択した場合は、取り込み枠は 
作成されません。） 



♦ ♦取り込み枠を複数作成した場合（通常表示の場合） ♦♦ 

取り込み枠の選択を切り替えるには、選択したい枠をクリックします。取り込み枠をすべて選択するには、[全選択] 
ボタンをクリックします。取り込み枠を複数または全選択した場合、設定または調整できない項目があります。また、 
設定項目によって、取り込み枠すべてにまとめて作用するものと、各取り込み枠に独立して作用するものがあります。 


取り込み枠すべてにまとめて作用する設定 

各取り込み枠に独立して作用する設定 

イメージタイプ、解像度 

出カサイズ、自動露出、ヒストグラム 調整、 濃度補正、イメー 
ジ 調整 
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各画面の説明を見たいときは 


EPSON Scan の各画面、各項目の説明は、 EPSON Scan のヘルプをご覧ください。 

EPSON Scan のヘルプはレ:>1下の方法で表示されます。 

ヘルプの表示方ま ( Macintosh ) 

EPSON Scan の使用時に、知りたい項目がある EPSON Scan の画面上で、[ヘルスボタンをクリックして〈ださし、。 
ヘルプが表示されます。 





各画面の説明を見たいときは2/^5 
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全自動モードの設定を変更する 


全自動モードで画像をスキャンするときの原稿の種類（写真や雑誌などの原稿またはフィルム）や、出力時の解像度をあ 
らかじめ指定し、自動判別するまでの時間を短縮することができます。 


&ポイント 

• 指定していない原稿がセットされた場合は、正し〈認識されません。 

-出力解像度は、[反射](雑誌や写真などの原稿）と[フィルム]それぞれ別に設定できます。 

1. EPSON Scan を起動し、全自動モードを選択します。 

。□〇「写真を全自動モードでスキャンして保存」9 

2. EPSON Scan が起動して、下の画面が表示されたら、[停止]ボタンをクリックします。 

[停止]ボタンは、自動認識中しか表示されません。自動認識が終わってスキャン中（または、スキャンして EPSON 
Scan 外のアプリケーシヨンソフトへ画像を転送中）は、[キャンセル]ボタンに変わります。[キャンセル]ボタン 
をクリックすると、スキヤンを中止して EPSON Scan が終了します。その場合は、再度 、 EPSON Scan を起動して 
ください。 



3. [オプション]ボタンをクリックします。 


全自動モードの設定を変更する27〇 


































Mac 


GT-F500/F550 ューザーズガイド NPD0776 00 



4. 全自動モードの設定を変更します。 

設定項目について詳しくは 、 EPSON Scan のヘルプをご覧〈ださし、。 
■各画面の説明を見たいときは」275 



5. [OK] ボタンをクリックします。 


ポイント j 

スキヤンを開始したい場合は、[スキヤン]ボタンをクリックします。 
上で、全自動モードの設定変更は終了です。 


全自動モードの設定を変更する 277 
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乂千ヤン時の設疋をイホ存 "9 な 

プロフェッショナルモードでは、取り込み枠-出力設定-画質調整などの設定をまとめて保存することができます。 
例えば次のような使い方ができます。 


取り込み枠の再利用 

取り込み枠の位置をすべて保存できるので、写真-名刺などをス 
キャンするときに、常に同じ位置/同じ向きにセットすれば、取 
り込み枠を毎回作成する必要がありません。 

出カサイズの再利用 

壁紙またはデスクトップピクチャ用、 A4 印刷用などの設定を保 
存しておけば、出カサイズを毎回設定する必要がありません（取 
り込み枠を微調整するだけです）。 


このページのもくじ 
〇 「スキャン設定を保存する」278 
«「 保存した設定を利用してスキャンする」278 
p「 スキャン設定を削除する」279 


スキャン設定を保存する 


1. EPSON Scan を起動し、プロフェッショナルモードを選択します。 
□□な「写真をプロフェッショナルモードでスキヤンして保存」21 

2. [原稿種][イメージタイプ][出力設定]を設定します。 

3. 原稿をプレビューし、取り込み枠の設定や画質調整などを行います。 

4. [保存]ボタンをクリックしてスキャン設定を保存します。 



_ £P 虹 W な M- EPS 
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!M '马 

« 占 - ■ 

广 EPSON Scan 

モ -F- 



1 ブ百 5" 一が iw - ド 

，| 


旦片 


] 回 


ウリッウ诚す I 


保存した設定を利用してスキヤンする 


保存したスキャン設定を利用して画像をスキャンします。 

1. EPSON Scan を起動し、プロフェッショナル モー ドを選択してから、原稿をプレビ ュー します。 
□□な「写真をプロフェッショナルモー ドでスキ ャンして保存」 21 

2. スキャンに利用する設定保存名をリストから選択します。 

EPSON Scan の各種設定が、保存されている設定に変わります。 


スキャン時の設定を保存する 278 
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3. [スキヤン]ボタンをクリックして、画像をスキヤンします。 



ブ WaL- 

T 

n I 

I 

j ュ…寺 ■ ウリッウ姑す I 



f ヘル了 If D— ■ . If I 

m 


スキャン設定を削除する 

保存したスキャン設定を削除します。 

1. 削除したい設定保存名をリストから選択し、[削除]ボタンをクリックします。 


ウリッウ诚す 

2. [ OK ] ボタンをクリックします。 

削除が実行され、画面が閉じます。 


□ EPSON Scan - EPSON GfT- ： 0!XK 已 
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全自動モードでのスキヤン時の設定について 


原稿タイプの認識結果によって、下の設定でスキヤンされます。 


_ こんなとさは 

♦ ♦マルチフォトフィーダ （別売） を使用する場合 ♦♦ 

傾き補正機能は使用できません。 

白黒の名刺をスキャンする場合は文字/線画、カラーの名刺をスキャンする場合はカラー書類と認識されます。 


立う一写直^ポジフイ _ i _ レんまたは力うーネガフイルムと認離声れた場合 


設定項目 

各項目の設定内容 

複数枚スキャン 

有効 

傾き補正 

有効 

アンシャープマスク 

On 

イメー ジタイプ 

24 bit カラー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

Off 

カラース厶ージング 

Off 

自動露出タイプ 

写真 

モノクロオプション 

- 

解像度 

300 dpi 


白黒写直と認識された場合 


設定項目 

各項目の設定内容 

複数枚スキャン 

有効 

傾き補正 

有効 

アンシャープマスク 

On 

イメー ジタイプ 

8 bit グレー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

Off 

カラースムージング 

- 

自動露出タイプ 

写真 

モノクロオプション 

- 

解像度 

300 dpi 


主うストと認識されわ場合 


設定項目 

各項目の設定内容 

複数枚スキャン 

1枚のみ 

傾き補正 

なし 

アンシャープマスク 

Off 

イメージタイプ 

24 bit カラー 


全自動モードでのスキヤン時の設定について 280 








































Mac 


GT - F 500/ F 550 ューザーズガイド NPD 0776 00 


品質 

画質優先 

モアレ除去 

Off 

カラースムー ジング 

On 

自動露出タイプ 

書類 

モノクロオプション 

- 

解像度 

300 dpi 


文字/線画と認離された場合 


設定項目 

各項目の設定内容 

複数枚スキャン 

1枚のみ 

傾き補正 

有効 

アンシャープマスク 

- 

イメージタイプ 

モノクロ 

品質 

速度優先 

モアレ除去 

- 

カラースムー ジング 

- 

自動露出タイプ 

- 

モノクロオプション 

なし 

解像度 

400 dpi 


力う一 書韻と認識されわ場合 


設定項目 

各項目の設定内容 

複数枚スキャン 

1枚のみ 

傾き補正 

なし 

アンシャープマスク 

On 

イメージタイプ 

24 bit カラー 

品質 

画質優先 

モアレ除去 

On 

カラースムージング 

Off 

自動露出タイプ 

書類 

モノクロオプション 

- 

解像度 

150 dpi 


白黒書韻と認識さ れた場合 


設定項目 

各項目の設定内容 

複数枚スキャン 

1枚のみ 

傾き補正 

なし 

アンシャープマスク 

On 

イメージタイプ 

8 bit グレー 

品質 

画質優先 
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モアレ除去 

On 

カラースムー ジング 

- 

自動露出タイプ 

書類 

モノクロオプション 

- 

解像度 

150dpi 
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システム条件 


EPSON Scan を使用するために必要なハードウエアおよびシステム条件は次の通りです。 


システムソフトウ エア 

Mac OS 9.1 から 9.2 

Mac OSXvlO.2 脯 

(USB インターフXイスを標準装備している機種） 

CPU 

Power PC G3 が上 (PowerPC G4 500MHz が上推奨） 

メモリ空き容量 

128MB が上 （512MB 推奨） 

ハードディスク空き容量 

インスIル時： 20MB 
実行時： 50MB (1GB 推奨） 

スキャンを行う画像データによって、さらに多くの空き容量が必要となります。 


• Mac OSX では、複数のユーザーが同時に1台のコンピュータを使用することができます（マルチユーザーログイン）。 
ソフトウェアをインストールするときは、一人（コンピュータの管理者）だけがログインした状態で行ってくださし、。 

• Mac 0S X V10.3 降では、複数のユーザーが同時に 1 台のコンピュータを使用することができます（ファーストユー 
ザスイッチ）。ソフトウェアをインストールするときは、一人（コンピュータの管理者）だけがログインした状態で 
行ってください。また、 EPSON Scan のインストールおよび使用時にはファーストユーザスイッチ機能をオフにして 
ください。正常な動作が保証できません。 

. 本スキャナは Mac 0S X Classic 環境での動作はサポートしておりません。本スキャナに添付のスキャナドライバを、 
Classic モードで動作している場合、一部の機能が正常に動作いたしません。 Mac OS Xv10.2 レ:>1降をお使いの場合は 
Classic モードを起動しない状態でお使いください。 

- MacOSX の UNIX ファイルシステム （UFS 形式）はサポートしておりません。他のドライブでお使いください。 


み ポイント 

レ:>1下の条件をすべて満たす場合にのみご使用いただけます。 

USB1.1 の場合 

• Mac OS 9.1 から 9.2 または、 Mac OS X v 10.2 降のコンピュータ 
- USB インターフ王イスを標準装備している機種 
USB2.0 の場合 

Mac OSXvlO .2.7 降で USB 2.0 インターフェイスを標準装備している〕ンピュータ 
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削除方法 


EPSON Scan を削除（アンインストール）するときは、下の手順に従ってください。 

複数の EPSON スキヤナの EPSON Scan をインストールしている場合には、 EPSON Scan を削除するとすベてのスキヤ 
ナのドライバが削除されます。 

再度インストールする場合は、各機種用に用意された EPSON Scan を個別にインストールしてください。 


&ボイン h 

• Mac OS X では、複数のユーザーが同時に 1 台のコンピュータを使用することができます（マルチユーザーログイ 
ン）。ソフトウェアをアンインストールするときは、一人（コンピュータの管理者）だけがログインした状態で行っ 
てください。 

- MacOSXv 10.3 レ: I 降では、複数のユーザーが同時に 1 台のコンピュータを使用することができます（ファースト 
ユーザスイッチ）。ソフトウェアをアンインストールするときは、一人（コンピュータの管理者）だけがログイン 
した状態で行ってください。また、ファーストユーザスイッチ機能をオフにしてください。 

1. スキヤナの電源をオフにするか、または USB ケーブルを取り外します。 

2. ソフトウェア CD - ROM をセットします。 

3. MacOSX の場合は、 [ MacOSX 専用ソフトウェア]フォルダをダブルクリックします。 



4. 画面を下の方にスクロールさせ 、 [EPSON Scan ] フォルダをダブルクリックします。 


ヴプルウリツウします I 

EPSON Scan 

5. [EPSON Scan インストール]アイコンをダブルクリツクします。 



夺 ヴプル州ッウします I 


EPSON Scan -f ス . 卜-ル 


6. MacOSX をお使いの方は、下の画面が表示されたら 、 Mac OS にログインしているューザーの名前とパスワードを 
入力して、 [ OK ] ボタンをクリックします。 
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拉 K 



inn イ ー A 卜 一 JIT だを R をなえみ臣口、あな 
たか〇ウード正 fcttfO 7レ ー X を A JJ して < だ占 

い. 


を巧 ； ViJiXXW 

パ 37— ド：…… 

: TE 如 W 


.苗 

の 


入力して I 


ウリッウ視す 


包) 


丰 r ン"レ) 卜 OK 4 


使用許諾契約の内容を確認し、[同意]ボタンをクリックします。 


5イ t ンを 


t イコ-エブ y ン t y 7トゥ i 了 iSHtUlE 巧# J 

こトウェ7モホ用7±なにちホ巧げ11^0# [ W 下±いい IT ) 左に KH み < だ : S 

い, こつトウ3アをイシストール..け駐， *0 化のでホて H * 用:さ巧に巧ち，こ0おの#上のての古お 
に円ホ £ fl 巧ちことに向*み C & れ17。こ*県9#だ巧ホで5ない巧1合《.,この卜7トウェ7田ホち 
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ている T ィ‘1ク中モの3の化巧巧巧 tflf 有す五ことにむり i す fy ご卜つエ TJ Iこ円!ずる5円巧その化の 
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8. メニューから[アンインストール]を選択して、[アンインストール]ボタンをクリックします。 

EPSON Scan の削除が実行されます。 



9. [0 K ] ボタンをクリックします。 


〇 


。コトち:5 了0了片イソ？■トール W 巧了し t した4 



ウリッウ視す 



10. [終了]ボタンをクリックします。 
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レ:>1上で削除は終了です。 Macintosh を再起動してくださし、。 
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EPSON Smart Panel と(ホ？ 


スキャナ前面のスキャナビボタンを押すと EPSON Smart Panel のメイン画面が表示されます。 EPSON Smart Panel は、 
本スキャナをより快適に活用するためのアプリケーションソフトです。スキャンした画像を、焼き増し印刷したり、文字 
原稿をテキストデータにしたり、目的のアプリケーションソフトを直接起動し、スキャンした画像をそのアプリケーショ 
ンソフトに転送して使用することができます。詳しくはレ:>1下のページをご覧〈ださい。 

□□〇「画像をま用する場合のおすすめの方法」295 



EPSON £ m »4 Panel 
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起動する機能を設定する 


スキャナビボタンを押したときに起動する機能を設定できます。 


1. 画面左下の [EPSON Smart Panel ] リストから、スキャナビボタンを押したときに起動する機能を選択します。 


も-、 EPSOMGT - 
L 遇巧姑す」 


2. 選択した機能のアイコンにスキャナビボタンのマークが付きます。 



スキャナビボタンを押すとスキャナビボタンのマークが付いた機能が自動的に起動します。 


ee 


。彩して 


マーウげ巧きます I 


7 T ィも巧巧 コピ ー->■ If し 


安 

百亡 H 


0け 


基 

. 1 

を 

を 

T プ1け-いた 


EPSON Smart Pafitl 


も P が tl コピ 

■ 丰 f 一 f ， y. ホ fl. 

) 7 パ * *.. OCR < ち甲巧只 TP 
g ) トウ ueiEflHW'Rg 
に行う itWf * ■ T * 

( ご U 又の WW に 4 > _ 巧 * T 4 了 
プレ* h " 7ブリ t ^ ■ ンヴ * U 
+ ) 

I •け tit に U . 

了ィ 3> をレて . 7 み 
卜《け "* け (IT のが . 
II -J iL W ♦い 4 A f T T ピ《 

fvtS'Sb. ><1 ： 7 ピ <? ン > 
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Smart P"tl flUrp. t. 3 バロ 
卜むパ！ ■ マ！ ' S を I こ巧リ V A も=と 

> t ?巧吊め巧リ VAT ： ついてゃ. 
A 耳 T ナビ <ク 
ブホ + HH い IT . 



.こんなとさはぶ 

♦ ♦スキャナビボタンを押しても目的のアプリケーションソフトが起動しない場合 ♦♦ 

下の内容を確認して〈ださい。アプリケーションソフトがインストールされていない場合は、『スタートアップガイ 
ド（冊子） J 1 を参照してインストールして〈ださい。 

. [写真で作る]が起動できない場合は、 Photoimpression がインストールされているかを確認してください。 

• [ OCR ] が起動できない場合は、読ん de !! ココがインストールされているかを確認して〈ださい。 
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削除方法 

EPSON Smart Panel を削除（アンインストール）するときは、下の手順に従ってください。 

1. Macintosh の場合は、ソフトウェア CD - ROM をセットします。 

2. 画面を下の方にスクロールさせ 、 [EPSON Smart Panel ] フナルダをダブルクリックします。 

^ レト ■" T プル州ッウします I 
EPSON Smart Panel 

3. [ Japanese ] フォルダをダブルクリックします。 

ヴプルウリッウします I 

4. [Smart Panel Uninstaller ] アイコンをダブルクリックします。 

EPSON Smart Panel の削除が実行されます。 

癖 如 ■ タプル州ッウします 1 

Smart Panel Uninstaller 

ポイント 

次の画面が表示されたら、[続ける]ボタンをクリックします。ただし、他のアプリケーションソフトで作業中の文書 
などがある場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてその文書を保存して〈ださい。 


0 化岛7ブリ^"-シヨンザ»巧心でいを巧さ .むス 
卜 ■ ル吐巧 A S せん。"&けみ"をウリ9ク了 5 
と t 巧な»円4^でいふすべでの了ブリたーシ9ン& 

こ田 了 レ王 T * "キヤンたル W を？リ がマ 
モ ±元の 快のに屏了 C 

[ ル j I 巧け4 II 


■ ウリゥウ視す I 


上で EPSON Smart Panel の削除は終了です。 
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添付ソフトウエアについて _ 

読ん de !! ココパーソナル 

読ん de!! ココパーソナルの使い方について詳し〈は、読ん de!! ココパーソナルのユーザーズマニュアルまたはヘルプを 
ご覧〈ださい。 

ハードディスクー[アプリケーシヨン] (Applications) フォルダー[読ん de!! ココパーソナル]フォルダー[ユーザーズ 
マニュアル]フォルダーユーザーズマニュアル .html をダブルクリックして起動します。 

PhotoImpressionS 

PhotoImpressionS の使い方について詳し〈は、 PhotoImpressionS のヘルプをご覧ください。 

Photoimpression 画面の上にある[ヘルプ]メニューから、[ヘルプ]をクリックして起動します。 
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スキヤナソフトウエアのバージョンアツフ 

EPSON Scan や EPSON Smart Panel などのスキヤナソフトウエアをバージョンアップする際は、エプソンのホームぺ一 
ジ、および CD - ROM による提供を行いまず。 

入手方ま 

エプソンのホームぺージからダウンロー ドしてください。 

【アドレス】 http :// www . i - love - epson . co . jp / guide / scanner / 

ダウンロー ド方法/ インストール 方法は、 ダウンロー ドするぺ ー ジに掲載されていますので、そちらをご覧くださし、。 
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ユーザーズガイドの削除方法 


ここでは、ユーザーズガイドを削除する手順を説明します。 


み ポイント 

ユーザーズガイドは、コンピュータにインストールされていなくても、添付のソフトウ X ア CD - ROM からもご覧いた 
だ〈ことができます。 


Mac OSX では、複数のユーザーが同時に1台のコンピュータを使用することができます（マルチユーザーログイン）。 
ソフトウェアをアンインストールするときは、一人（コンピュータの管理者）だけがログインした状態で行ってくだ 
さし、。 


1. レ\ー ドディスク]のアイコンをダブルクリックします。 


7:08 冰） 国 

を Finder ^ 

圓グ プルウリッウします 1 1 

► 1--^ 。一 

Macintosh HdTP 


&ボイ >h 

ハードディスクの名前を変更している場合、アイコンの名前が [Macintosh HD ] ではない場合があります。また、イ 
ンストール時に特定のインストール先を指定した場合は、インストール先のフォルダ（ドライブ）をダブルクリック 
して開いてください。 

2. [EPSON GT - F 500/ F 550 マニュアル]フォルダをゴミ箱に捨てます（ドラッグアンドドロップします）。デスクトップ 
にエイリアスがある場合には、同じようにゴミ箱に捨てます。 


な 

EPSON GT-XXXX 了こ i 了ル 

レ:>1上で削除は終了です。 
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スキヤナビボタンと EPSON Smart Panel でスキヤン 


スキヤナビボタンを使ってスキヤン 


1. スキャナ前面のスキャナビボタンを押します。 


EPSON Smart Panel が自動的に起動しまず。 



、こんなと#は 

♦ ♦スキャナビボタンを押しても EPSON Smart Panel が起動しない場合 ♦♦ 
レ:>1下のページを参照して設定してください。 

□□ゥ「スキャナビボタン使用時のトラブル」238 


2. 用途に応じたアプリケーションソフトのアイコンをクリックします。 

クリックした後は、それぞれのアプリケーションソフトに最適な設定を行って EPSON Scan を起動してスキヤンして 
<ださい。アプリケーションソフトの最適な設定についての詳細は!^下のページをご覧ください。 

□□な 「画像を活用する場合のおすすめの方法」295 



スキヤナビボタンを使ってスキヤン294 
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画像をミ舌用する場合のおすすめの方法 


スキャンした画像を活用したい、そんなときには EPSON Smart Panel を使ってみましよう。目的に合ったアイコンをク 
リックするだけで、画像をいろいろ活用することができます。 

スキャナ前面のスキャナビボタンを押すと EPSON Smart Panel のメイン画面が表示されます。 EPSON Smart Panel では、 
目的のアプリケーションソフトを直接起動し、スキャンした画像をそのアプリケーションソフトに転送して使用すること 
ができます。 

スキャナビボタンを押しても EPSON Smart Panel が起動しない場合はな下のぺージをご覧ください。 

□□ゥ「スキャナビボタン使用時のトラブル」238 


こんなことができます 

EPSON Smart Panel を使うと、コピー、 OCR (光学文字認識)、 E メールなどの機能が使え、素早く簡単な操作で最 
適な結果を得ることができます。 EPSON Smart Panel の機能については、下の表をご覧ください。 


アイコン 機能 

スキャンした画像を任意の形式に変換して、画像やテキストを指定したフォルダに保存します。 



また、プリンタの色空間をできる限り活かして写真プリントできるよう、 PRINT Image Matching 情報を 
付加した JPEG ファイルまたは TIFF ファイルを作成します。 

□□〇「目的に合ったファイル形式-鮮やかに印刷できる設定で保存しよう」297 


X PRINT Image Matching 情報を有効にして印刷するには PhotoQuicker などの PRINT Image Matching 
対応のアプリケーシヨンソフトと、 PRINT Image Matching 対応の EPSON カラリオプリンタが必要にな 
ります。 PRINT Image Matching についての詳細はが下のぺージをご賣ください。 

□□ii>rpRINT Image Matchina につし、て」343 


EPSON Copy U 川 ity を起動します。スキヤナ、コンピュータ、プリンタと連携して、簡単にスキヤンし 



た画像を印刷できます。 

□□な「スキヤンした画像をコピーしよう」300 



OCR ソフト（読ん de!! ココパーソナル）を起動します。文字原稿をスキヤンして、原稿上の文字形状 
を文字と認識してテキストデータに変換できます。 

□□〇「原稿の文字を修正しよう」303 


Photoimpression を起動します。スキヤンした画像を使って、力ードやカレンダーを作成できます。 
□□ゥ「お好きな画像で力ードやカレンダーを作ろう」307 



写真でる 


画像をミ舌用する場合のおすすめの方法295 
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アイコン 


機能 



画像スキャン後、選択したアプリケーションソフトを起動します。スキャンした画像を、起動したアプ 
リケーションソフトで自由に使用できます。対応アプリケーションソフトについては、エプソンのホー 
ムぺージをご覧〈ださい。 （http://www.i-love-epson.co.jp ハ 
□□〇「お好きなアプリケーションに取り込もう」308 


E メールソフトを起動します。画面に従って操作するだけで、画像をメールに添付して送ることができ 



ます。 

対応メールソフトについては、ェプソンのホームぺージをご覧ください。 (http://www.i-love-epson.co.jp/) 
□□な 「画像を E メールで送ろう」310 


スキヤンした画像を PRINT Image Matching 機能を使って JPEG 形式に変換し、 Web にアップロードし 



ます。 

□□な「画像をインターネットで公開しよう」312 


画像をミ舌用する場合のおすすめの方法296 
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目的に合ったファイル形式-鮮やかに印刷できる設定で保存しよう 


ファイル保存では、スキヤンした画像を任意のファイル形式に変換して、テキストや画像をフォルダに保存できます。 
PRINT Image Matchingll に対応していますので 、 PRINT Image Matching 機能を使用した JPEG 形式または TIFF 形式に変 
換できます。また、被写体に応じた最適な効果を設定して、画像をフォルダに保存します。 

保存したファイルは 、 PRINT Image Matching 対応のプリンタで印刷できます。効果が得られるのは、印刷時 (PRINT Image 
Matching 対応プリンタから印刷したとき）のみで、画面上では効まは確認できません。 


& ボイン h 

• PRINT Image Matching の詳細については、下のぺージをご覧ください。 

□□く >「PRINT Image Matching につし、て」343 

•「 Web 」 でも 、 PRINT Image Matching 情報を持った JPEG ファイルを保存することができます。 
ただし 、 PRINT Image Matchingll に対応していないので、シーンに応じた項目は選択できません。 

1. スキャナ前面にあるスキャナビボタンを押して、 EPSON Smart Panel を起動します。 

2. EPSON Smart Panel の[ファイル保存]ボタンをクリックします。 

レ:>1下の画面が表示されます。 



a 


3 


2 


1 


5 


1 

ファイルパス 

ファイルの保存先を表示します。[参照]ボタンをクリックして、保存先を選択することもできます。日 
付名のサブフォルダを作成することもできます。 

2 

ファイル名 

画像のファイル名を設定します。ファイル名は、[文字列]+ [開始番号]で指定した番号になります。 
初期設定では、 FileOOOl、File0002、File0003 …となります。 
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3 

画像形式 

保存する際のファイルお式を選択します。 

PRINT Image Matching 機能対応の JPEG、TIFF 形式も指定できます。 TIFF お式では圧縮による画像劣 
化のない、より高画質なプリントができます。 

画像の圧縮率を設定できます。圧縮するとファイルサイズはルさくなりますが、画像が劣化します。 

また、[フォトタイプ]でシーンに応じた項目を選択すると、取り込んだ画像がフォトタイプに合わせて 
補正され、より見栄えの良い印刷結果が得られるようになります。 

ただし、複数の画像を連続取り込み■保存する場合、ファイル1つ1つに異なる設定をすることはできま 
せん。[標準]力、[なし]を選択するか、同じシーンの画像ごとにまとめて取り込むことをお勤めします。 
[フォトタイプ]補正効果についてはが下の通りです。 

-なし：補正は行いません。 

-標準：一般的なシーン全般で効果を与えます。 

-ポートレート：人肌を明るく、ソフトな印象に仕上げます。 

-風景：空や緑の印象を強め、鮮やかな風景写真に仕上げます。 

• 夕景：夕日の色をより印象的にします。 

-夜景：全体はやや暗めに、光などの明るい部分は彩度とシャープネスをやや高めます。 

-花：やや明るくソフトに、色鮮やかに仕上げます。 

-接写：コントラストとシャープネスを高め、すっきりとした印象に仕上げます。 

-スポーツ：動きのある被写体のコントラスト、シャープネス、彩度を高め、印象を強めます。 

-逆光：逆光により対象物が暗〈写ってしまった写真を明るく補正します。 

-紅葉：紅葉をより鮮やかな印象にします。 

-記念写真：やや明るく、シャープネスを高め、はっきりしたスナップショットに仕上げます。 

4 

[画像をスキヤンし 
確認]ボタン 

スキャン画像のオプションを設定して、保存します。 

5 

[画像をスキヤンし 
保存]ボタン 

設定された値に従って、ファイルを保存します。 


3. スキヤナが画像のスキヤンを開始します。 

全自動モードレ: I 外の場合は、プレビューをしてから、起動した画面の[スキヤン]ボタンをクリックします。画像の 
スキヤンが終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。 

4. 下の画面が表示されたら、スキャンする画像を確認して保存します。 


rcTT 
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1 画像インデックス 


スキヤンした画像のサムネイルが表示されます。スキヤンした各画像のファイル名は、文字列+ 4がの番 
号（初期設定）になります。 

インデックス画面の各サムネイルファイルをダブルクリックすると、スキヤンした画像が拡大表示されま 
す。 


目的に合ったファイル形式-鮮やかに印刷できる設定で保存しよう 298 










































Mac 


GT - F 500/ F 550 ューザーズガイド NPD 0776 00 


2 

[新規スキヤン]ボ 
タン 

原稿台にセットされている原稿を新たにスキャンします。 

3 

[左へ90度回転]ボ 
タン 

画像を左に90度回転します。 

4 

[右へ90度回転]ボ 
タン 

画像を右に90度回転します。 

5 

[ミラー]ボタン 

画像の左右を反転します。 

6 

[拡大]ボタン 

画像を拡大表示します。[サ厶ネイルビュー]ボタンをクリックするとサ厶ネイル表示になります。 

7 

[サ厶ネイル 
ビュー]ボタン 

画像をサ厶ネイル表示します。[拡大]ボタンをクリックすると拡大表示になります。 

8 

[保存]ボタン 

設定に従って、ファイルを保存します。 

Photo Impression がインストールされている場合は、 Photo Impression が起動し、スキャンした画像が読 
み込まれます。 Photo Impression がインストールされていない場合は、保存したフォルダが表示されます。 


み ポイント 

保存した画像は 、 EPSON PhotoQuicker を使用して印刷できます。 PhotoQuicker は 、 PRINT Image Maching 情報を 
持った画像ファイルを印刷することのできるアプリケーションソフトです。 


印刷方法 


PRINT Image Matching 機能を使用するときは、スキヤナ、プリンタ、アプリケーシヨンソフトカ 《、 PRINT Image Matching 
に対応している必要があります。 


PRINT Image Matchhg 



対応、アブリケーシヨンソフト 

EPSON PhotoQuicker などの PRINT Image Matching 対応アプリケーシヨンソフト 

EPSON PhotoQuicker は、 EPSON インクジエツトプリンタなどに同捆されているソフトウエアです。 

本スキヤナには同捆されていませんが、エプソンのホームページからダウンロードできます。 （ http :// www . i - love - 
epson . co . jp /) 

対応プ U ン々 

お使いのプリンタカ 《 、 PRINT Image Matching に対応しているかについては、プリンタの取扱説明書、およびエプソン 
のホームぺージをご覧ください。 （ http :// www . i - love - epson . co . jp ハ 


ポイント 

• お使いの EPSON プリンタやデジタルカメラに PRINT Image Matching 機能が搭載されているかどうか、またプリ 
ンタやデジタルカメラの使用方法については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。 

• PRINT Image Matching 機能を使って印刷するには 、 PRINT Image Matching に対応したプリンタドライバとアプリ 
ケーシヨンソフトを組み合わせて印刷する必要があります。また、用紙の種類によっても PRINT Image Matching 
機能の有効/無効が切り替わります。詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧〈ださい。 
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スキヤンした画像をコピーしよう 


スキヤナとプリンタを使用してコピーをすることができます。 

Copy U 川 ity の詳細は 、 Copy U 川 ity 画面の右上にある[ヘルプ]ボタンをクリックして 、 Copy U 川 ity のヘルプをご覧くだ 
さい。ここでは機能の概要を説明します。 


^ ポイント， 

カラリオかんたんプリント対応のプリンタを使用することをお勧めします。対応プリンタについては、ェプソンのホー 
ムぺージをご覧く ださい。 （ http :// www . i - love - epson . cojp /) 

1. スキャナ前面にあるスキャナビボタンを押して、 EPSON Smart Panel を起動します。 

2. EPSON Smart Panel の[コピー■焼き増し]ボタンをクリックします。 

[Copy Utility ] 画面が表示されます。 
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1 スキヤンするスキヤナを選択します。 


2 コピーするプリンタを選択します。 


3 原稿 スキヤナにセットした原稿の種類を表示します。 

変更するには、 [1 原稿]の下のボタンをクリックすると表示される[原稿選択]画面で、原稿 
の種類を選択し、 [0 K ] ボタンをクリックしてください。 
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4 用紙種類 


プリンタにセットした用紙種類と用紙サイズを表示します。 

変更するには、に用紙種類]の下のボタンをクリックすると表示される[用紙種類選択]画面 
で、用紙種類と用紙サイズの組み合わせを選択し、 [OK] ボタンをクリックしてください。 
使用したい用紙種類と用紙サイズの組み合わせがない場合は、[用紙追加]ボタンをクリックし 
て、新しい用紙サイズを登録してください。 

※カラリオかんたんプリント対応のプリンタを使用していない場合、またはお使いのコンピュー 
夕にカラリオかんたんプリントモジュールがインストールされていない場合は表示されません。 
代わりにプリンタの印刷設定画面が表示されますので、表示された印刷設定画面で用紙種類と用 
紙サイズを設定してください。設定方法については、お使いのプリンタの取扱説明書をご賣〈だ 
さい。 



5 コピー サイズ 


コピー後の画像サイズ（拡大/縮小率）を表示します（[1原稿]で選択した原稿の種類によって 
表示されるコピーサイズは異なります。） 

変更するには、 [3. コピーサイズ]の下のボタンをクリックすると表示される[コピーサイズ選 
択]画面で、画像サイズ（拡大/縮ル率）を選択し、 [OK] ボタンをクリックしてください。 [1 
原稿]で[カラー文書]/ [モノクロ文書]を選択した場合は、拡大/縮小率を自由に指定するこ 
とができます。 


<[1原な]でたさを還巧した場合> 
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6 退色復元 [1 原稿]で[写真][ネガフィルム][ポジフィルム]選択時に、昔撮影して色あせてしまった 

り、日に当たって変色してしまった古い写真やフィル厶の色合いを、元の色に戻してスキヤンし 


ます。 


7 ホコリ除去 [1 原稿]で[ネガフイルム][ポジフィルム]選択時に、フイルムまたはスキヤナのガラス面に 


付いているホコリを取り除いてスキヤンします。ただし、大きなホコリは除去できません。 


8 文字くっきり [1 原稿]で[カラー文書 （1 枚）][モノクロ文書 （1 枚）][カラー文書（複数枚）][モノクロ文 

書（複数枚）]選択時に、かすれてい線画またはつぶれている文字をきれいにスキャンします。 


9 明るさ 


画像の明るさを調整します。スライダを右に動かすと明るく、左に動かすと暗くなります。 


10 コントラスト 


[1 原稿]で[写真][ネガフィル厶][ポジフィル厶]選択時に、画像のコントラスト（画像の 
明るい部分と暗い部分の明るさの差）を調整します。スライダを右に動かすと明るい部分はより 
明るく、暗い部分はより暗〈なり、メリハリのある画像になります。スライダを左に動かすと逆 
の効果が得られます。 


11コピー枚数 コピーする枚数を指定します。 


12 [コピ ー] ボタン コピー を開始します。 
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13 [カスタ厶コピー]ボタン [カスタムコピー]画面を表示します。プレビュー画像を見ながら、明るさやコントラストの調 

整などができます。 



画像のプレビュー（仮スキヤン）をします。 


9 

10 


トリミング枠（コピーする領域）の縦横比をコピーするサイズに合わせて固定する/し 

a ^選択します。 

ボタンをクリックすると、縦横比は固定しません。 


選択している画像のトリミング枠の拡大/縮ル、回転を調整前の状態に戻します。 


選択している画像を時計回りまたは反時計周りに 90 度回転します。 


選択している画像の左右を反転します。 


拡大表示とサ厶ネイル表示を切り替えます。 


プレビュー表示されている画像を選択します。 


プレビュー（仮スキャン）した画像をサ厶ネイル表示または拡大表示します。 

青枠で囲まれている画像の設定をすることができ、画像の下のチ X ックボックスでコ 
ピーする/しないを選択します。 

拡大表示時にコピーする範囲を設定することができます。 


に opyU 川 ity] 画面での設定を表示します。 


画像の明るさを調整します。スライダを右に動かすと明るく、左に動かすと暗くなりま 


す。 


11 

[Copy Utility] 画面の [1 原稿]で[写真][ネガフィルム][ポジフィルム]選択時に、 
画像のコントラスト（画像の明るい部分と暗い部分の明るさの差）を調整します。スラ 
イダを右に動かすと明るい部分はより明るく、暗い部分はより暗くなり、メリハリのあ 
る画像になります。スライダを左に動かすと逆の効まが得られます。 

12 

明るさとコントラストの設定を調整前の状態に戻します。 

13 

[印刷プレビュー]画面にコピー結まを表示します。 

14 

コピーを開始します。 

15 

コピーする枚数を指定します。 

16 

[Copy Utility] 画面に戻ります。 

17 

Copy Utility のヘルプを表示します。 


14 [ヘルプ]ボタン Copy U 川 ity のヘルプを表示します。 
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原稿の文字を修正しよう 


原稿 上の 文字を テキスト データとして取り出すことができます。ここでは、添付の OCR (光学文字認識） ソフト、 読ん 
de!! ココパーソナルを 使用して スキャン する手順の概要を説明します。詳細は、読ん de!! ココパーソナルのユーザーズマ 
ニュアル または ヘルプを ご覧ください。 

□□な「添付ソフトウエアについて」290 


义字認識の流れ 


1. スキャナ前面にあるスキャナビボタンを押して 、 EPSON Smart Panel を起動します。 

2. EPSON Smart Panel の [ OCR ] ボタンをクリックします。 

読ん de!! ココパーソナルが 起動します。 

3. レ:の画面が表示されるので[取り込み]ボタンをクリックします。 

レ:>1下の画面が表示されない場合は、[スキヤン]ボタンをクリックして〈ださい。 



4. 文字認識させる部分を選択します。 
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5. [認識]メニューをクリックし、[認識実行]をクリックします。 



6. 認識結果の微調整をします。必要に応じて保存します。 

Macintosh の場合は、 [ Acrobat ] のボタンをクリックすると 、 Adobe Acrobat にデータを転送して保存することができ 
ます。 
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レ:>1上で、読ん de !! ココパーソナルを使用したスキャンする手順の概要の説明は終了です。 
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ち女すごも画像力~卜^^カレ^夕~を作ろつ 

スキャンした画像を、力ードやカレンダーが簡単操作で作成できる Photoimpression で利用できる状態にします。 
Photoimpression の力ード、カレンダー機能の詳細は、 [?] ボタンをクリックしてヘルプをご覧ください。 

1. スキャナ前面にあるスキャナビボタンを押して、 EPSON Smart Panel を起動します。 

2. EPSON Smart Panel の[写真で作る]ボタンをクリックします。 

3. Photoimpression が起動します。 



4. Photoimpression を使って EPSON Scan を起動し、スキヤンした画像を編集します。 

Photolmression の詳細については、ヘルプをご覧〈ださい。ヘルプは、 Photoimpression の画面上から起動すること 
ができます。 


お好きな画像でカードやカレンダーを作ろう 307 
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お好きなアプリケーションに取リ込もう 

スキャンした原稿をどのアプリケーションソフトで利用するかを選択することができます。アプリケーション機能の詳細 
は、 [?] ボタンをクリックしてヘルプをご覧〈ださい。 

対応しているアプリケーションソフ K 

対応しているアプリケーションソフトについて詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認ください。 （ http :// www . i - love - 
epson . co . jp /) 

1. スキャナ前面にあるスキャナビボタンを押して、 EPSON Smart Panel を起動します。 

2. EPSON Smart Panel の[アプリケーション]ボタンをクリックします。 

3. スキャナが画像のスキャンを開始します。 

全自動モードレ: I 外の場合は、プレビューをしてから、起動した画面の[スキャン]ボタンをクリックします。画像の 
スキャンが終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。 

4. が下の画面が表示されたら、スキャンする画像を確認します。 
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1 

画像インデックス 

スキャンした画像のサ厶ネイルが表示されます。 

スキャンした各画像のファイル名は、文字列+4がの番号（初期設定）になります。 

インデックス画面の各サムネイルファイルをダブルクリックすると、スキャンした画像が拡大表示されま 
す。 

2 

[新規スキヤン]ボ 
タン 

原稿台にセットされている原稿を新たにスキャンします。 

3 

[左へ90度回転]ボ 
タン 

画像を左に90度回転します。 

4 

[右へ90度回転]ボ 
タン 

画像を右に90度回転します。 

5 

[ミラー]ボタン 

画像の左右を反転します。 

6 

[拡大]ボタン 

画像を拡大表示します。[サ厶ネイルビュー]ボタンをクリックするとサ厶ネイル表示になります。 

7 

[サ厶ネイル 
ビュー]ボタン 

画像をサムネイル表示します。[拡大]ボタンをクリックすると拡大表示になります。 

8 

[次へ]ボタン 

次のステップ（アプリの起動）へ進みます。 


お好きなアプリケーシヨンに取り込もう 308 
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5. アプリケーションソフトを起動します。 
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1 

アプリケーション 
リスト 

画像の編集が可能なアプリケーションソフトを表示します。 

2 

[設定]ボタン 

アプリケーションソフトに関するが下の設定ができます。 

-アプリケーションソフトを登録する 

-アプリケーションリストの並び順を変更する 

-選択したアプリケーションソフトにファイルを送る際に使用するファイル形式を設定する 

-登録したアプリケーションを削除する 

-アプリケーションリストに登録されているアプリケーションソフトの順序を変更する 

3 

[アプリケーション 
を検索する]ボタン 

再度、画像の編集が可能なアプリケーションソフトを検索し、アプリケーションリストを表示し直します。 

4 

[起動]ボタン 

選択したアプリケーションソフトが起動し、スキャンした画像を編集できるようにします。 


お好きなアプリケーシヨンに取り込もう 309 
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画像を E メールで送ろう 


スキャンした画像を、メールソフトに自動的に添付することができます。 E メール機能の詳細は、 [?] ボタンをクリック 
してヘルプをご覧〈ださい。ここでは機能の概要を説明します。 

対応メールソフトについては、エプソンのホームぺージをご覧ください。 （http://www.i-love-epson.co.jp ハ 

1. スキャナ前面にあるスキャナビボタンを押して、 EPSON Smart Panel を起動します。 

2. EPSON Smart Panel の [E メール]ボタンをクリックします。 

3. スキャナが画像のスキャンを開始します。 

全自動モードな外の場合は、プレビューをしてから、起動した画面の[スキャン]ボタンをクリックします。画像の 
スキャンが終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。 

4. レ: i 下の画面が表示されたら、スキャンする画像を確認します。 
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1 

画像インデックス 

スキャンした画像のサムネイルが表示されます。 

スキャンした各画像のファイル名は、文字列+4がの番号（初期設定）になります。 

インデックス画面の各サムネイルファイルをダブルクリックすると、スキャンした画像が拡大表示されま 
す。 

2 

[新規スキヤン]ボ 
タン 

原稿台にセットされている原稿を新たにスキャンします。 

3 

[左へ90度回転]ボ 
タン 

画像を左に90度回転します。 

4 

[右へ90度回転]ボ 
タン 

画像を右に90度回転します。 

5 

[ミラー]ボタン 

画像の左右を反転します。 

6 

[拡大]ボタン 

画像を拡大表示します。[サムネイルビュー]ボタンをクリックするとサムネイル表示になります。 

7 

[サムネイル 
ビュー]ボタン 

画像をサムネイル表示します。[拡大]ボタンをクリックすると拡大表示になります。 

8 

[次へ]ボタン 

次のステップ（アプリの起動）へ進みます。 


画像を E メールで送ろう 310 
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メール 送信 
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1 

アプリケーション 

リスト 

電子メールの送信が可能なアプリケーションソフトを表示します。 

2 

[設定]ボタン 

アプリケーションソフトに関するが下の設定ができます。 

-アプリケーションソフトを登録する 

-アプリケーションリストの並び順を変更する 

-選択したアプリケーションソフトにファイルを送る際に使用するファイル形式を設定する 

-登録したアプリケーションを削除する 

-アプリケーションリストに登録されているアプリケーションソフトの順巧を変更する 

3 

[アプリケーション 
を検索する]ボタン 

再度、電子メールの送信が可能なアプリケーションソフトを検索し、アプリケーションリストを表示し直 
します。 

4 

[起動]ボタン 

選択した電子メールアプリケーションソフトが起動し、スキャンした画像が自動的に新規メールに添付さ 
れ、文字入力待ち状態になります。 


P ポイント 

メールを送信する前に、画像のファイルサイズを確認して〈ださい。ファイルサイズが大きすぎる場合は、[設定]ボ 
タンをクリックして、サイズをルさくしてください。 


画像を E メールで送ろう311 
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画像をインターネットで公開しよう 


インターネット上で使用するのに適した解像度とファイル形式で画像をスキヤンし、指定のサイトにアップロー ドするこ 
とができます。また 、 PRINT Image Matching 機能を使用して、保存するファイルに色空間情報を付加します。 Web 機能 
の詳細は、 [?] ボタンをクリックしてヘルプをご覧〈ださい。ここでは手順と機能の概要を説明します。 


み ポイント 

• インターネット上で画像を公開するには、インターネットに接続できる環境が整っている必要があります。 

• PRINT Image Matching の詳細については、下のぺージをご覧ください。 

□□ cj^rpRiNT Image Matching につし、 て」343 

- 「EPSON Photo Album 」 では、会員登録（無料）を行うだけで、誰でもインターネット上で画像を公開することが 
できます 。 「EPSON Photo Album 」 を使用するには、事前に 「 MyEPSON 」 への登録が必要になります。詳しくは、 
デジタル 写真総合サイト EPSON PHOTO GARDEN をご覧〈ださい。 （ http :// www . photogarden . jp ハ 

• Web 機能は 、 PRINT Image Matchingll に対応していないので、シーンに応じた項目を選択できません 。 PRINT 
Image Matchingll を使用する場合は、ファイル保存機能をお使いください。 

□□ゥ「目的に合ったファイル形式-鮮やかに印刷できる設定で保存しよう」297 

1. スキャナ前面にあるスキャナビボタンを押して、 EPSON Smart Panel を起動します。 

2. EPSON Smart Panel の [ Web ] ボタンをクリックします。 

3. スキャナが画像のスキャンを開始します。 

全自動モードレ^外の場合は、プレビューをしてから、起動した画面の[スキャン]ボタンをクリックします。画像の 
スキャンが終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。 

4. 下の画面が表示されたら、スキャンする画像を確認します。 
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1 

画像インデックス 

スキャンした画像のサ厶ネイルが表示されます。 

スキャンした各画像のファイル名は、文字列+4がの番号（初期設定）になります。 

インデックス画面の各サムネイルファイルをダブルクリックすると、スキャンした画像が拡大表示されま 
す。 

2 

[新規スキヤン]ボ 
タン 

原稿台にセットされている原稿を新たにスキャンします。 

3 

[左へ90度回転]ボ 
タン 

画像を左に90度回転します。 
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4 

[右へ90度回転]ボ 
タン 

画像を右に90度回転します。 

5 

[ミラー]ボタン 

画像の左右を反転します。 

6 

[拡大]ボタン 

画像を拡大表示します。[サムネイルビュー]ボタンをクリックするとサムネイル表示になります。 

7 

[サムネイル 
ビュー]ボタン 

画像をサムネイル表示します。[拡大]ボタンをクリックすると拡大表示になります。 

8 

[次へ]ボタン 

選択したファイルで次のステップ （Scan to Web ) へ進みます。 


5. スキヤンした画像をアップロードします。 
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1 

サイト名称 

スキヤンした画像をアップロードするサイト （EPSON Photo Album ) を選択します。 

2 

ファイルの指定 

サイトにアップロードするファイルを表示します。 

ファイル名、ファイルサイズ、更新日時をそれぞれ表示します。 

3 

ユーザー ID 

サイトに接続するときのユーザー ID を入力します。 

4 

接続パスワード 

サイトに接続するときのパスワードを入力します。 

5 

プレビュー 

リスト上で選択されているファイルのサムネイルイメージを表示します。 

ファイルが複数選択されているときは、最上位のファイルを表示します。 

6 

[ファイル選択]ボ 
タン 

コンピュータに保存されている画像ファイルをリストに追加します。 

7 

[選択解除]ボタン 

リスト上のファイル選択を解除します。 

8 

[アップロード]ボ 
タン 

選択したファイルをサイトにアップロードします。 


み ポイント， 

. [アップロード]ボタンをクリックすると、アップロ—ド先のサイト （ URL ) と[キャンセル]ボタンが表示されます。 
-アップロードが完了すると、アップロードを実行する前の画面に自動的に戻ります。 


画像をインターネットで公開しよう 313 
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スキヤナについて 


スキヤナのメンテナンス 


いつでも快適にお使いいただ〈ために、下の方法で本スキヤナのお手入れをしてくださし、。 


本休の清掃 


レ:>1下の部分が巧れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた溶液に柔らか 
い布を浸し、よ〈しぼって汚れをふきとってから、乾いた布でふいてください。 

• 原稿台のガラス面 
• 外装ケース 
-保護マット 


ぶ法> 

シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性薬品はケースなどの表面を傷めることがありますので、絶対に使わな 
いでください。 

スキヤナには絶対に水などがかからないようにミ主意してください。 


黃光ランプが切れたときの対応方法 


堂光ランプが切れたときは、交換修理が必要です。お買い求めの販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談〈ださし、 
お問い合わせ先は、『スタートアップガイド（冊子) J をご覧〈ださい。 


故障のとき 


スキャナ本体には、お客様自身で修理、交換できる部品はありません。故障のときや調整が必要なときは、お買い求めの 
販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、『スタートアップガイド（冊子) J 1 をご覧ください。 


み ポイント 

故障かな？と思っても、「困ったときは」の内容を確認すれば、解決できることもあります。「困ったときは」の内容 
を確認してください。 

□□ゥ■「本体のトフブル」232 


スキヤナのメンテナンス 314 
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輸送するときは 

本スキャナを輸送するときは、衝撃などから守るために十分にミ主意して捆包してください。 

1. キャリッジがホームポジション（一番手前）にあることを確かめます。 

通常は、スキャンが正しく終了すると、キャリッジはホームポジションに移動します。 
n □な「前面」316 

2. USB ケーブルを取り外します。 

3. コンセントを抜いて、電源をオフにします。 

4. スキヤナ背面のフイルムスキヤン ユニッ ト用ケーブルをフイルムスキヤン ユニッ ト用コネクタから外します。 



5. 本体底面にある輸送用固定レバーを、 fi の位置までスライドして、キヤリッジを固定します。 

図のようにスキヤナを両手で静かに持ち上げて、底面の輸送用固定レバーを己の位置までスライドします。 



6. 姻包材を取り付け、スキャナを個包します。 

専用の捆包箱と捆包材を使って、開捆したときと同じ状態で捆包してください。正し〈捆包しないと、輸送中に振動 
や衝撃が加わって故障の原因になります。 

^ポイント 

本スキヤナの輸送時は、スキヤナの上下を逆にしないでください。 


輸送するときは315 
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各部の名称と働き 


このページのもくじ 
Q 「前面」 316 
Q 「背面」 317 

〇 「前面 （ GT - F 550 のみ）」 318 


前面 



感 


1 

原稿カバー/フイルムス 
キャンユニット 

原稿をスキャンするときに閉じて、外部の光をさえぎります。 

厚みのある原稿や、 A 4 よりも大きい原稿をセットするときは、取り外すこともできます。 
フィルムをスキャンする場合には、内側の保護マットを必ず取り外して〈ださい。 

2 

原柄台 

原稿のスキャンする面を下にしてここに置きます。 

3 

キャリッジ 

原稿を照射する堂光ランプと、反射した光を読み取るセンサが付いています。スキャン時に移動 
します。 

スキャン前の位置（一番手前）をホームポジションといいます。 

4 

[保存ナビ]ボタン 

EPSON Smart Panel からファイル保存機能を起動します。ワンタッチでスキャンから保存まで 
実行できます。 

□□〇「目的に合ったファイル形式-鮮やかに印刷できる設定で保存しよう」 297 

5 

[メールナビ]ボタン 

© 

EPSON Smart Panel から E メール機能を起動します。ワンタッチでスキャンした画像を E メー 
ルで送 ります。 

□□ゥ！画像を E メールで送ろう」 310 


各部の名称と働き316 
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6 

[コピーナビ]ボタン 

© 

EPSON Smart Panel からコピー機能を起動します。ワンタツチでスキャンした写真を焼き増し 
印刷できます。 

□□ゥ「スキャンした画像をコピーしよう」300 

7 

[スキヤナビ]ボタン 

© 

EPSON Smart Panel を起動します。 

■スキャナビボタンを使ってスキャン」294 


ステータスランプ（スキヤナ 
ビボタンの上部） 

スキャナの状態を、色と光でお知らせします。 


ステータスランプ 

スキヤナの状態 



緑色 

点灯 

スキヤンできます 




点滅 

準備/スキヤン中です 



ホ色 

点滅 

エラーが発生しました 

□□!=：> 「電源をオンにすると、ランプが赤色になった」233 

8 

輸送用固定レバー 

輸送時にキャリツジが動かないように固定するためのレバーです。 

9 

保護マット 

写真や書類など（光を反射する原稿）をスキャンする場合に、必ず白い面を上にして取り付けて 
ください。 

フイルム（光を透過する原稿）をスキャンする場合は、取り外します。 


背面 



1 

電源コネクタ 

AC アダプタを接続します。 

2 

USB コネクタ 

USB (ュニバーサルシリアルバス）ケーブルを接続します。 

3 

フイルムスキャンユニット 
用コネクタ 

フィルムスキャンュニット用ケーブルを接続します。 

マルチフォトフィーダ（別売）をお使いの場合は、ここにマルチフォトフィーダ用ケーブルを接 
続します。 

4 

フイルムスキャンユニット 
用ケーブル 

フィルムスキャンュニット用コネクタに差し込みます。 


各部の名称と働き 317 
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前面 （ GT - F 550 のみ) 



1 

フィルムガイド 

フィルムガイドを起こしてフィルムをセットします。フィルム差し込みロカバーを閉じる場合は、 
フィルムガイドを戻してから閉じて〈ださい。 

2 

フィル厶差し込みロカバー 

カバーの 0(30 マークを指で押して開け、フィル厶をセットします。 

3 

フィル厶取り出しボタン 

セットしたフィルムを取り出すときに押します。 

4 

フィルム差し込み口 

ここにフイルムをセットします。 



1 

フイルム取り出し用ノブ 

フィル厶が詰まったときにここを回して取り出します。上から取り出す場合は上に回し、下から 
取り出す場合はフィルム取り出し用カバーを開けてから下に回してください。 

□□ゥ「フィルムが詰まったときの取り出し方」254 

2 

フイルム取り出し用カバー 

フィルムが詰まったときに、下から取り出す場合は、ここを開けてからフィルム取り出し用ノブ 
を下に回し、フィルムを取り出します。 

3 

才ートフイル厶口 ーダ 

自動で 35 mm ストリップフィルムをスキャンするための装置です。この部分は触らないでくださ 
し、。 


各部の名称と働き 318 
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基本仕様 _ 

本スキャナの技術的な仕様について記載します。 

ハードウ X ア基本仕様 


機種名 

GT-F500 

GT-F550 

型式 

卓上型カラーイメージスキャナ 

外形寸法 

幅 275mm X 奥行 419mm x 高さ 86mm 

重量 

約 3.0kg 

約 3.2kg 

走査方式 

読み取りへッド移動による原稿固定読み取り 

画像読み取りセンサ 

6ラインカラー CCD (オンチップマイクロレンズ搭載） 

原稿サイズ 

A4、US レター 

最大有効領域 

216mm X 297mm 

最大有効画素 

主走査 20,400 画素 X 副走査 28,080 画素口 400dpi) 

センサ解像度 

主走査 :2400dpi 
副走査 :4800dpi 

読取解像度 

50 〜 6400 dpi (1dpi 刻みで設定可能）、 9600 dp し 12,800 dpi 

階調 

各色 16bit (入出力） 

色分解方式 

CCD 上のカラーフィルタによる分解 （ R - G - B ) 

インターフェイス 

USB1.1 、 USB2.0 

光源 

白色冷陰極堂光ランプ 


電気的特性 


機種名 

GT-F500 

GT-F550 

電源電圧 

定格 AC100V (AC100V ± 15%) 

定格電流 

1.0A 

電源周波数 

50 〜 60Hz (49.5 〜 60.5Hz) 

消費電力 

動作時：約 17.0W 
待機時：約 13.0W 
低電カモード時：約 5.0W 

動作時：約 19.0W 
待機時：約 13.0W 
低電カモード時：約 5.5W 


適合規格 


電磁波障害 

VCCI クラス B 

電源高調波 

高調波抑制対策ガイドライン適合 

省エネ 

国際 エネルギースター プログラムに適合 


環境条件 


温度 

動作時： 5〜35 度 


保存時:- 25〜60 度 

湿度 

動作時： 10 〜 80% (非結露） 


保存時： 10 〜 85% (非結露） 


基本仕様 319 
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使用条件 


塵埃 

一般事務所、一般家庭程度 

異常にほこりの多いところは避けること 

照度 

直射日光、光源の近くは避けること 


オプション 

くマルチフナトフイーダ> 


型番 

GTFMPF 1 

環境使用条件 

温度 

動作時： 5〜30度 



保存時:-25〜60度 


湿度 

動作時：10〜80% (非結露） 



保存時：10〜85% (非結露） 

電気的特性 

定格入力電圧 

24 V ± 10〇/〇、 5 V ± 10% 


定格入力電流 

24 V : 0.65 A 



5 V : 0.2 A 


原稿条件 


機種名 

GT - F 500 

GT - F 550 

雑誌や写真などの原 
稿（光を反射する原 
柄） 

写真、印刷物など、表面が滑らかなもの 

原稿表面に段差がある場合（台紙に写真を貼ったときなど）、読み取った画像の段差部分に色が付くことがあ 
ります 

原稿が薄い場合、裏側の画像も裏写りしてスキャンすることがあります 

フイルム 

35 mm ストリップフイルム（ネガ 
/ポジ） 

3コマまで 

35 mm ストリップフイルム（ネガ 
/ ポジ） 

6コマまで 

35 mm ポジマウントフイルム 

2コマまで 

35 mm ポジマウントフイルム 

1コマ 


基本仕様320 
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マルチフナトフイーダ（別売型番： GTFMPF 1) の使い方 


マルチフォトフィーダは、スキヤナに接続して、複数の写真や名刺などを連続してスキャンできる装置です。 



が祀トレイ マルチ7オト7イ -^1 


お紙トレイ 


このぺージのもくじ 

p 「 マルチフォトフイーダで使用できる原稿種類」 321 

〇 「マルチフォトフイーダへの原稿のセット方法」 322 

P 「複数枚の写真や名刺などを全自動モードで連続スキャンして保存」 325 

P 「複数枚の写真や名刺などをホームモードで連続スキャンして保存」 327 

P 「複数枚の写真や名刺などをプロフェッショナルモードで連続スキヤンして保存」 330 

p 「 紙すくいフィルムのお手入れと交換方法」 333 


マルチフオトフイーダで使用できる原稿種類 


マルチフオトフイーダにセツトできる原稿は!^下の通りです。 

記念写真など特に貴重な原稿は、カールなどで原稿を傷めるおそれがありますので使用しないでくださし、 


原稿サイズ 

幅： 50〜102 mm 

※サイズの異なる原稿をセットしないこと 

長さ： 82〜152 mm 

原稿種類 

写真印画紙 （4" x 6"，3" x 5", L 判， E 判）、ハガキ、名刺 

セット可能枚数 

24枚 

※エッジガイドの目盛りを超えてセットしないこと 

用紙の厚みの合計： 6 mm が下 

厚さ 

写真印画紙： 0.23 mm (通常市販されている印画紙） 

ハガキ： 0.2 〜 0.34 mm 
名刺： 0.2 〜 0.34 mm 


.ぶを《 

• 下の用紙は、マルチフォトフィーダでは使用しないでください。給紙不良またはマルチフォトフィーダの故障な 
どの原因になります。 

-インスタント写真用紙 
-写真を貼り合わせたハガキ 
■巧り目、破れ、波打ち、穴のある用紙 
-表面が乾いていない写真印画紙 
■反り（力ール）の大きい用紙 
-裁断角度が直角でない用紙 

-薄すぎるハガキまたは名刺、厚すぎるハガキまたは名刺 
-濡れている原稿 
■2 枚レ:>1上貼り合わせた原稿 
- シールな どが貼ってある原稿 
-劣化した原稿 

-記念写真など大切な原稿は、レ:>1下のページの手順と逆の手順でマルチフォトフィーダを取り外して、原稿カバーを 
セットしてからスキヤンしてください。マルチフオトフイーダを使用した場合、原稿に傷が付〈おそれがあります。 
〇 「マルチフォトフイーダへの原稿のセット方法」 322 


マルチフォトフイーダ（別売型番： GTFMPF1) の使い方321 













Mac GT - F 500/ F 550 ューザーズガイド NPD 0776 00 

-インクジェットプリンタで印刷された写真用紙やインクジェットプリンタ用専用紙は、マルチフォトフィーダで使 
用することはできますが、表面に傷が付くおそれがあります。 

• 1枚の原稿を5回!^上スキャンしないでください。原稿に傷が付くおそれがあります。 


マルチフオトフイーダへの原稿のセツト方法 


1. スキヤナの電源をオフにします。 

電源、プラグをコンセントからおくと、電漏がオフになります。 

2. スキヤナ背面のフイルムスキヤン ユニッ ト用ケーブルをフイルムスキヤン ユニッ ト用コネクタから外します。 



&ボイント 

必ず、電漏がオフ （ AC アダプタが接続されていないこと）になっていることを確認してからフィルムスキャンュニッ 
卜用ケーブルを外してください。 

3. 原稿カバーを開け、上に持ち上げます。 



ポイント 

取り外した原稿カバーは、必ずマルチフォトフィーダに同捆のスタンドに立てかけておいて〈ださい。保護マットに 
スタンドが当たらないようを意して立てかけてください。 

4. マルチフオトフイーダの両側面にある▼を原稿台の▼マークに合わせてセツトします。 


マルチフオトフイーダ（別売型番： GTFMPF 1) の使い方 322 
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み ポイント 

原稿台に原稿やフィルムがある場合は、取り除いてください。 

5. マルチフオトフイーダ用ケーブルをフイルムスキヤンユニット用コネクタに取り付け、電源をオンにします。 



&ポイント 

必ず、スキヤナの電源がオフの状態で、マルチフォトフィーダ用ケーブルをフィルムスキヤンユニット用コネクタに 
取り付けてください。 

6. エッジガイドを広げて、マルチフナトフイーダの排紙トレイを上にあげます。 



7. 原稿のスキャンする面を下にして、給紙トレイに縦長に差し込みます。 
原稿はすべて給紙口に対して縦長に差し込んでください。 


マルチフォトフイーダ（別売型番： GTFMPF 1) の使い方 323 
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み ポイント 

• 原稿は、すべて給紙口に巧して縦長にセットしてくださし、。 



-名刺をセットする場合も、スキャンする面を下にし、給紙口に対して縦長にセットしてください。 

. エッジガイドよリルさい原稿（原稿幅が50〜 53 mm の原稿）をセットする場合は、エッジガイドの左側に寄せて 
セットしてください。 

-原稿の両面にホコリが付いている場合は、セットする前にホコリをふき取ってからセットしてください。 

8. 原稿が突き当たったら、排紙トレイを戻して、エッジガイドを原稿に合わせます。 



し こんなと#は ,1 

♦ ♦マルチフォトフイーダを使用していない場合 ♦♦ 

必ず、スキヤナから取り外し、スタンドにセットしてください。スタンドにセットする場合は、マルチフォトフイー 
ダの裏側にある紙すくいフイルムのフイルム部分がスタンドに当たらないように注意してください。 


マルチフオトフイーダ（別売型番： GTFMPF 1) の使い方 324 














Mac 


GT - F 500/ F 550 ューザーズガイド NPD 0776 00 


組すくい7イルム 



上でマルチフォトフィーダへの原稿のセットは終了です。 

次に、原稿をスキャンして保存します。 

原稿をスキャンするには、スキャナドライバ 「EPSON Scan (エプソンスキャン）」を使用します。 

マルチフォトフィーダを使用すると、複数の写真や名刺などをスキャンできます。スキャン方法は、全自動モード、 
ホームモード、プロフェッショナルモードの3通りがあります。目的に合った項目を参照して〈ださい。 

• セットした原稿をすべて自動でスキャンしたい場合 

〇 「複数枚の写真や名刺などを全自動モードで連続スキャンして保存」325 

-スキャン時の設定を変更したい、写真の色合いなどを変更してから、連続してスキャンしたい場合 
Q 「複数枚の写真や名刺などをホームモードで連続スキャンして保存」327 

-スキャン時の設定を一枚ずつ変更したい、原稿の一部分を連続してスキャンしたい場合 
〇 「複数枚の写真や名刺などをプロフ王ッショナルモードで連続スキャンして保存」330 

複数枚の写真や名刺などを全自動モードで連続スキャンして保存 

マルチフォトフィーダを全自動モードで使用すると、複数の写真や名刺などを連続してスキャンできます。 

1. 同じサイズの原稿（写真や名刺など）をマルチフォトフィーダにセットします。 

〇 「マルチフォトフィー ダへの 原稿のセット方法」322 

を ポイント 

サイズの異なる原稿を一緒にセットしないで〈ださい。 

2. EPSON Scan を起動します。 

□□な r 写真を全自動モードでスキャンして保存」9 

3. 必要に応じて、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

[保存ファイルの設定]画面は 、 EPSON Scan を初めて起動した場合や、[次回スキャン前に、このダイアログを表示 
する]をチェックしていると表示されます。 


マルチフォトフイーダ（別売型番： GTFMPF 1) の使い方 325 
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fi ポイント 

[保存形式]は、 [ JPEG ] をお勧めします。 [ JPEG ] では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣 
化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場 
合は [ TIFF ] をお勧めします。1つのファイルとして保存したい場合は [ PDF ] または [ Multi - TIFF ] を選択してくだ 
さい。 PDF 形式のファイルを開〈には Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。入手方法 
についてはアドビ社のホームぺージをご覧ください。 （ http :// www . adobe . co . jp ) 

Multi - TIFF 形式のファイルを開くには Multi - TIFF に対応したアプリケーシヨンが必要です。 


く Muh 广 UFF で f 呆巧したつ W ルの例> 


1 

2 

3 
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4. [0K] ボタンをクリックします。 

マルチフオトフイーダにセットしたすベての原稿がスキヤンされ、保存されます。スキヤンが終わると原稿は排紙さ 
れ、新しい原稿が給紙されてスキヤンが始まります。 


マルチフオトフイーダ（別売型番： GTFMPF 1) の使い方 326 
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5. 保存されたファイルを確認します。 

スキャンした画像は、手順 3 で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチャ]または [My Pictures] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フオルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Imaae] または[ピクチヤ]フオルダに保存されます。 


EPSON Scan Im。 が s 一 
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上で、全自動モードでの連続スキヤン/保存は終了です。 


桓数枚のち■真や名刺な>こを:ホ—— XX - C — r しミ jis 糸冗乂づ r ヤンししイ木杯 

マルチフォトフィーダをホームモードで使用すると、最ネ刀に画質調整を行えば、すべて同じ設定でまとめてスキャンでき 
ます。 

1. 同じサイズの原稿（写真や名刺など）をマルチフォトフィーダにセットします。 

〇 「マルチフォトフィー ダへの 原稿のセット方法」 322 

み ポイント 

サイズの異なる原稿を一緒にセットしないで〈ださい。 

2. EPSON Scan を起動し、ホームモードを選択します。 


マルチフォトフイーダ（別売型番： GTFMPF1) の使い方 32 / 
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□□な 「写真をホームモードでスキヤンして保存」13 

3. [原稿種][イメージタイプ][出力設定]を設定します。 



、を ポイント 

-セットした原稿はすべて同じ設定でスキャンされます。スキャン時の設定を1枚ずつ変えてスキャンしたい場合は、 
プロフェッショナルモードをお使いください。 

〇 「複数枚の写真や名刺などをプロフ王ッショナルモードで連続スキャンして保存」330 

• マルチフォトフイーダをホームモードで使用した場合、プレビューできませんので、出カサイズは選択できません。 
[等倍]の設定でスキャンされます。 

4. 必要に応じて、[画質調整]ボタンをクリックして画質を調整します。 

□□な「画像の調整」163 


[ M 化 .. I < ■ I I I I I 

I □曲 B ブレ ピュ" 


5. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 



、©ポイント 

マルチフォトフィーダをホームモードで使用した場合、プレビューを表示せずにまとめてスキヤンします。[自動プレ 
ビュー]機能も使用できません。 

6. [保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

使用する目的に合わせて[保存形式]を選択してください。 


マルチフォトフイーダ（別売型番： GTFMPF1) の使い方 328 
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^ポイント 

[保存形式]は、 [ JPEG ] をお勧めします。 [ JPEG ] では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣 
化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場 
合は [ TIFF ] をお勧めします。1つのファイルとして保存したい場合は [ PDF ] または [ Multi - TIFF ] を選択してくだ 
さい。 PDF 形式のファイルを開〈には Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。入手方法 
についてはアドビ社のホームぺージをご覧ください。 （ http :// www . adobe . co . jp ) 

Multi - TIFF 形式のファイルを開くには Multi - TIFF に対応したアプリケーシヨンが必要です。 


く MuhrUFF で f 呆巧したつァイルの例> 

田囚因囚 

7. [0K] ボタンをクリックします。 

マルチフォトフィーダにセットしたすベての原稿がスキヤンされ、保存されます。 

8. 保存されたファイルを確認します。 

スキヤンした画像は、手順6で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチヤ]または [My Pictures ] フナルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PS 0 N Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 


□ 4 EPSON Scon Imafies 
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レ:>1上で、ホームモードでの連続スキヤン/保存は終了です。 
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Mac 


GT-F500/F550 ューザーズガイド NPD0776 00 


複数枚の写真や名刺などをプロフェッショナルモードで連続スキャンして保存 

プロフェッショナルモードでマルチフォトフィーダを使用すると、スキャンする画像を1枚ずつ確認しながら画像調整を 
することができます。 

1 . 同じサイズの原稿（写真や名刺など）をマルチフォトフィーダにセットします。 

〇 「マルチフォトフィーダへの原稿のセット方法」322 

、を ポイント 

サイズの異なる原稿を一緒にセットしないでください。 

2. EPSON Scan を起動し、プロフェッショナルモードを選択します。 

□□な「写真をプロフェッショナルモードでスキャンして保存」21 

3. 各項目を原稿に合わせて設定します。 



D 


D 

D 


1 

原稿種 

[反射原稿]を選択します。 

2 

取込装置 

[マルチフォトフィーダ]を選択します。 

3 

自動露出 

セツトした原稿に合わせて選択します。 

4 

イメー ジタイプ 

カラー画像としてスキャンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノクロ画像としてスキャン 
するのかを選択します。 

5 

解像度 

スキャン後の画像解像度を設定します。画像の用途に応じて、次のように設定することをお勤めします。 


み ポイント/ 

スキャン時の設定は、1枚ずつ変えることができます。セットした原稿すベて同じ設定でスキャンしたい場合は、ホー 
ムモードをお使いください。 

〇 「複数枚の写真や名刺などをホームモードで連続スキャンして保存」327 
4. [プレビュー]ボタンをクリックします。 

1番下の原稿が給紙されて画像の仮スキャン（プレビュー）が行われます。 


マルチフォトフイーダ（別売型番： GTFMPF1) の使い方 
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5. スキャンする範囲を指定します。 

取り込み枠が作成されます。取り込み枠を拡大/縮ルまたは移動してスキャンする範囲を決めてください。 
□□な「プレビューウィンドウと取り込み枠の作り方」272 



み ポイント 

• 取り込み枠は、1つしか設定できません。マルチフォトフィーダからのスキャン時は、複数枠のスキャンはできま 
せん。 

-プレビューした画像をスキャンしない場合は、[プレビュー]ボタンをクリックしてください。[プレビュー]ボタ 
ンをクリックすると、スキャンされずに原稿が排紙され、続いて次の原稿が給紙されてプレビューが行われます。 

• プレビュー後、給紙されたままでスキャンせず、約15分経過すると、給紙中の原稿を自動的に排出し、省電カモー 
ドに移行します。スキャンを続けるには、排出された原稿を給紙トレイにセットし直して、再度[プレビュー]ボ 
タンをクリックしてください。 


6. [出カサイズ]を設定します。 

スキャン後の画像サイズ（縦横のサイズ）を設定してくださし、。 
□□〇「画像サイズを変更（拡大/縮ル）する」198 
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7. 必要に応じて、画質を調整します。 

□□〇「画像の調整」163 

8. [スキヤン]ボタンをクリックして、スキヤンを実行します。 


マルチフォトフイーダ（別売型番： GTFMPF1) の使い方 




































































Mac 


GT - F 500/ F 550 ューザーズガイド NPD 0776 00 



ウリッウ诚す 

1 




技 


9. [保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、[保存先]、[ファイル名]、[保存形式]を設定します。 

この画面は1枚目のスキャン時にのみ表示されます。使用する目的に合わせて[保存形式]を選択してください。 
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み ポイント 

[保存形式]は、 [ JPEG ] をお勧めします。 [ JPEG ] では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣 
化し（圧縮前のデータに戻すことはできません）、さらに保存のたびに劣化するので、スキャン後に画像を加工する場 
合は [ TIFF ] をお勧めします。1つのファイルとして保存したい場合は [ PDF ] または [ Multi - TIFF ] を選択して〈だ 
さい。 PDF 形式のファイルを開〈には Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader が必要です。入手方法 
についてはアドビ社のホームぺージをご覧ください。 （ http :// www . adobe . co . jp ) 

Multi - TIFF 形式のファイルを開くには Multi - TIFF に対応したアプリケーシヨンが必要です。 


く Mu ft rllFF で f 呆巧したつ W J レの例> 


1 

2 

3 

4 


10. [OK] ボタンをクリックします。 

画像が保存されます。保存が終了すると、原稿が排紙され、続いて新しい原稿が給紙されてプレビューが行われます。 

11 . マルチフナトフイーダに原稿がなくなり、すべての画像が保存されたら、保存されたファイルを確認します。 

スキヤンした画像は、手順9で設定した保存先（フォルダ）に保存されています。 

なお、初期設定では Windows の場合は[マイピクチヤ]または [My Pictures ] フォルダ（ない場合は[マイドキュ 
メント]フォルダ）、 Macintosh の場合はに PSON Scan Image ] または[ピクチヤ]フォルダに保存されます。 


マルチフオトフイーダ（別売型番： GTFMPF 1) の使い方3^：52 
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レ:>1上で、プロフェツシヨナルモードでの連続スキヤン/保存は終了です。 


紙すくいフイルムのお手入れと交換方法 


もキ入れ 

マルチフォトフイーダを長時間使用すると、マルチフォトフイーダの紙すくいフイルムのほこりが原稿に付着するこ 
とがあります。紙すくいフイルムにほこりがついた場合は!^下の手順でお手入れしてください。 

1. スキヤナの電源をオフにします。 

電源プラグをコンセントからおいて、電源をオフにします。 

2. マルチフォトフイーダ用ケーブルをフイルムスキヤンュニット用コネクタから外します。 

3. マルチフォトフィーダをスキヤナから取り外し、スタンドにセットします。 



ぶを* 

マルチフォトフイーダをスタンドにセツトする場合は、紙すくいフイルムがスタンドに当たらないようにミ主意してく 
ださい。 

4. 紙すくいフイルムを起こしてから、取り外します。 


マルチフォトフイーダ（別売型番： GTFMPF 1) の使い方 3^53 
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5. 柔らかい布で紙すくいフィルムをからぶきします。 

6. お手入れが終了したら、取り外しとは逆の手順で、紙すくいフィルムを取り付けます。 

上で紙す〈いフィルムのお手入れは終了です。 

紙す〈いフィル厶の交換 

紙す〈いフィルムが曲がったり傷ついたり破損した場合は、レ:>1下の手順で予備の紙すくいフィルムと交換して〈ださ 
い。 

1. スキヤナの電源をオフにします。 

電源プラグをコンセントからおいて、電源をオフにします。 

2. マルチフォトフィーダ用ケーブルをフィルムスキヤンュニット用コネクタから外します。 

3. マルチフナトフイーダをスキヤナから取り外し、スタンドにセットします。 



.ぶを* 

マルチフォトフイーダをスタンドにセツトする場合は、紙すくいフイルムがスタンドに当たらないようにミ主意してく 
ださい。 

4. 紙すくいフイルムを起こしてから、取り外します。 


マルチフオトフイーダ（別売型番： GTFMPF 1) の使い方3^：54 
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5. 取り外しとは逆の手順で、予備の紙すくいフィルムを取り付けます。 

紙すくいフイルムは 、 A マークの ある面が表になるように取り付けてくださし、。 



レ:>1上で紙すくいフイルムの交換は終了です。 


マルチフォトフイーダ（別売型番： GTFMPF 1) の使い方 3^55 
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通信販売のご案内 _ 

EPSON 製品の消耗品-オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エプソン OA サプライ株式会社の通信 
販売をご利用〈ださい。 

ごを文方法 


インターネットで 

ホームぺージ 

http://www.epson-supply.co.jp 

お電話で 

電話番号 

0120- 251-528 (フリーダイヤル） 

※電話番号のかけ間違いにごを意ください。 

受け付け時間 

月〜金曜日 AM9:00 〜 PM6:15 
±曜日 AM9:00 〜 PM5:00 

(祝祭日-弊社指定休日を除く） 


※電話番号のかけ間違いにご注意〈ださい。 


お届け方法 


当日発送 

営業日 PM4:30 までのごを文受付分は、即日発送手配いたします（在庫分のみ）。 

お届け予定日 

本州-四国 

翌日 

北海道-九州 

翌々曰 


お支ホムい方法 


代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支政ください。 

クレジットカード 

取り扱いカード 

UC 、 JCB 、 V に A 、 Master 、 NICOS 

コンビニエンスストア 

振込み（前ホ厶い） 

ごを文承り後、を文明細入り見積書と請求書、振込用紙をお送りいたします。 

請求書到着後、 2 週間が内にお振り込みください。ご入金確認後、商品を発送させていただきま 
す。利用可能な コンビニエンスストア などの詳細については、上記のホームページまたは電話に 
てご確認ください。 

銀行振込 

法人でのお申し込みに限ります。事前の審査と、ご登録が必要になります。上記のホームページ 
または電話にてお申し込みください。 


送料 


お買い上げ金額の合計が4,500円レ: I 上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は無料です。4,500円未満（消費税別） 
の場合は、全国一律500円（消費税別）です。 

消耗品カタログの送付 

プリンタの消耗品-関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの発送につきましては、会員登録が必要になりま 
す。入会金、年会費は不要です。詳細については、上記のホームページまたは電話にてご確認〈ださい。 


通信販売のご案内 33〇 
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マメ知識 


拡大/縮ルと解像度の関係 


EPSON Scan の[解像度]で設定する解像度は、出力解像度（スキャン後の画像の解像度）を示します。入力解像度（ス 
キャナからスキャンする際の解像度）は、出力解像度の設定、出カサイズの設定、取り込み枠の設定によって自動的に決 
まりまず。そのため、拡大/縮ルする場合、解像度の数値を拡大/縮ル率に合わせて計算-設定する必要はありません。 

拡大/縮ルする場合に、入力解像度がどのように決まるか、参考として説明します。 



縦横比が同じ原稿の拡大/縮ル率 


A 5 サイズの原稿を、 A 4 サイズで拡大してスキャンする場合を例に説明します。 
A 5 サイズを A 4 サイズに拡大するには、縦横それぞれを140%に拡大します。 



従って、入力解像度は 

例えば、 A 5 サイズの原稿を 
出カサイズ： A 4 
解像度： 300 dpi 
の設定でスキヤンした場合、 


入力解像度は自動的に 


300 dpi X 140%= 420 dpi 


となります。 
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縦横比が違う原稿の拡大/縮ル率 


縦横比が同じ原稿は、縦横を同じ比率で拡大/縮ルすればよいのですが、 35 mm フィルムを L 判に拡大する場合、縦 
横比が異なりまず。このような場合、拡大/縮ル率はどのようになるのでしようか？ 

35 mm フイルムと L 判はそれぞれ下図のサイズです。 


J 日 mm 


54rnm 2Smm 


甘 "Sinm 




しが 


35 mm フィルムを L 判の大きさに拡大するには、縦を約370%、横を353%に拡大することになります。 



この場合、 35 mm フィルムの縦の長さがちょうど収まる約370%に拡大すると、横がはみ出してしまいます。横の長 
さがちようど収まる約353%に拡大すると、縦が少しルさめになりますが、 L 版のサイズに収まります。 


35inni 


133ぶの m 


お六 J L 巧 


09mm 




J お V 


1 27 mm 


L 巧 化 7 mm 


従って、[出カサイズ]で 35 mm フィルムを L 判で出力するには、縦横の両方が収まる、353%に拡大されます。 
入力解像度は 

例えば、 35 mm フィルムを 
出カサイズ： L 版 
解像度： 300 dpi 
の設定でスキャンした場合、 


入力解像度は自動的に 


300 dpi X 353%= 1059 dpi 


となります。 


み ポイント 

-入力解像度と出力解像度を一致させたい場合は、出カサイズを等倍に設定してくださし、 
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記ちします ] 


• プロフェッショナルモードを選択している場合、ここの説明は[出カサイズ]のトリミングを[あり]に設定して 
いる場合（初期設定）の例です。 
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解像度を上げるときれいになる？ 


解像度を上げると、画素が増え、画像がよりきめ細かになります。し力、し、解像度を上げれば上げるほどきれいになると 
いうものではありません。次の説明をご覧になり、用途に合った解像度を設定してください。 


用途に応じた解像度 


用途に応じた解像度の目安はレ:>1下のとおりです。 


用途 

目安となる解像度 

説明 

E メール送信 

96 〜 150dpi 

目安となる解像度が上に上げると、 E メールの送受 
信に時間がかかり、メールを受信する相手に負荷が 
かかります。なるべくデータがルさくなるように解 
像度を設定してください。 

OCR (光学文字認識） 

400dpi 

目まとなる解像度が上に上げても、文字の認識率は 
向上しません。認識率が良くない場合は、しきい値 
を調整して〈ださい。しきい値を調整した方が、よ 
りよい効まが得られます。 

□□〇!■文字原稿のスキャン」 223 

EPSON インクジェットプリンタで 
のフアイン印刷 

150dpi (カラー、グレー画像の場合） 
360dpi (白黒の線画の場合） 

目まとなる解像度で十分です。それが上に上げても 
印刷品質は向上しません。むしろデータ容量が多く 
なるため、画像のスキャン/保存/読み込み/印刷 
などが遅くなります。 

EPSON インクジェットプリンタで 
のフオト/スーパーフアイン印刷 

300dpi (カラー、グレー画像の場合） 
720dpi (白黒の線画の場合） 

レーザープリンタでの印刷 

200dpi (カラー、グレー画像の場合） 
600dpi (白黒の線画の場合） 

ディスプレイ表示 

96dpi 

通常、コンピュータの画面の解像度は 70 〜 90dpi 
<らいです。そのため、例えば、壁紙またはデスク 
トツプピクチャ用の画像を 150dpi でスキャンして 
も、画面から画像がはみ出してしまいます。 


また、解像度を上げるほど、多くのハードディスク/メモリ容量を必要とします。 
レ:>1下は、解像度ごとの画像データ容量です。 


原稿の種類 

原稿サイズ 

解像度 

150 dpi 

300 dpi 

600 dpi 

カラー写真 

L 判* 

約 1.1MB 

約 4.3MB 

約 17.4MB 

A4 

約 6.1MB 

約 24.5MB 

約 98MB 

白黒写真 

L 判* 

約 0.4MB 

約 1.4MB 

約 5.8MB 

A4 

約 2MB 

約 8.2MB 

約 32.6MB 

文字原稿/線画 

A4 

— 

約 1MB 

約 4MB 


* 約 90 mm X 130 mm 


§>ポイント 

-解像度が2倍になると、データ容量は約4倍になります。 

• スキャンする画像の容量の目安は 、 EPSON Scan のプレビユーウィンドウの下側に、画像のサイズ（ピクセル）、 
ファイル容量として表示されます。 

-ハードディスクには、最低でもスキャンする画像データ容量の2倍レ:>1上の空き容量がないと、スキャンすることは 
できません。 
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48 bit カラーでスキヤンするときれいになるマ 


ここでは、 48 bit カラーまたは 16 bit グレーでスキヤンすることのメリットについて、 48 bit カラーを例に説明します。 


&ポイント 

イメージタイプで 48 bit カラーまたは 16 bit グレーを選択できるのは、プロフェツシヨナルモードのみです。 

見た目に違いは分からない 

48 bit カラーでスキヤンしても、 24 bit カラーでスキヤンしても、ディスプレイ上では違いがわかりません。これは、コ 
ンピュータが 24 bit までのデータしか扱えない（1,677万色までしか表示できない）ためです。 

では何が違うのか 

見た目には違いが分からなくても、 48 bit カラーでスキヤンした画像はデータ量が豊富です。そのため、フオトレタツ 
チソフトでレベル補正などを行った後の階調飛び（ヒストグラムの歯おけ）を少な〈できます。 

下図では、画像/ヒストグラムともに、 24 bit と 48 bit の違いはわかりません。 




2 化枕ラ-の元画惊とヒストクラム 4 日 b it カラ-の元画棵とヒストクラム 


f が…阿 I~~^~~I 

な剛 P 广阿■产 ，旅 J 

曲.がの . j 

_|[町_」 

か-血 I 

い I 'い I 

が1…が P 戸！ P 7 防-® 

II 国 ^" ム 



ゎり吟 ゴ I W J 

阿■护 麻 I 

— If 田 P . 」 

お .….I 

I ' n ' •し ,I 

が戸 口 7阳ザ 

ム 



元画像は白い部分（花の中屯、にある雪の部分）が白〈なっていないため、データの中で本来は白であるべき部分が白くな 
るように、[ヒストグラム調整]画面で補正してみます。 

ハイライトポイントを黒い山の右端に、シャドウポイントを黒い山の左端に移動すると、取り込み枠内の最も明るいピク 
セルが白に近く、最も暗いピクセルが黒に近くなるように、全体の明暗が調整されます。 



下図は補正後の画像とヒストグラムです。 
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24 bit の場合は、元々少ないデータの範囲を広げたため、所々で歯おけが起きています。見た目はよくなりますが、階調表 
現力は厳密には低下します。 

48 bit の場合は、元々のデータ量が多いので、範囲を広げても歯おけは最ル限で済んでいます。階調表現力を損なわずに、 
見た目がよ〈なりまず。 



補正诸雌 4 bi ホラ-の画保とヒストクラム補正诸卿日 b けカラ-の画愤とヒストウ I ラム 
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48bit 入力の利用の仕方 


出版用途などで画像の品質が重要な場合はもちろん、次のような利用の仕方もあります。 

画营調磐ホ巧い悟れたフ十トレタッチソフトで巧う場合に利用 

EPSON Scan では、自動露出調整だけを行い、厳密な画質調整をせずに 48 bit でスキャンします。その後、使い慣れ 
たフォトレタッチソフトでレタッチし、 24 bit に変換して〈ださい。 

高品質の画像を効率よ〈作成することができます。 

兀々品营が悪い原賠东ス夺ヤンする場合に利用 


大幅なレタッチを行うと階調飛びが激しくなり、粗い画像になります。そのため、品質が悪い原稿をスキャンする場 
合は、 48 bit でスキヤンしておけば、 24 bit でスキヤンした場合に比べ、レタツチ後の階調飛びを抑えることができます。 


、み ポイント. 

データ容量について 

コンピュータが扱えるデータは 24 bit ですので、 48 bit でスキャンする場合、その画像にはファイル2つ分のデータ容 
量が割り当てられます。 

そのため、 48 bit 画像は 24 bit 画像の2倍のデータ容量になります。ハードディスクやメモリ容量にごミ主意ください。 


48 bit カラーでスキヤンするときれいになる？ 342 
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PRINT Image Matching につし、て 


PRINT Image Matching とは？ 


PRINT Image Matching は、この機能を搭載したスキヤナで読み込んだ画像、または、この機能を搭載したデジタルカメラ 
で撮影した写真を、対応プリンタから簡単に-きれいに印刷するためのシステムです。 

PRINT Image Matching 対応のスキヤナで画像を読み込んで JPEG ファイルまたは TIFF ファイルで保存したり、あるいは 
PRINT Image Matching 機能対応のデジタルカメラで撮影すると、プリント指示のためのコマンド（命令）が画像データに 
付加されまず。 

プリンタは、このコマンドに従って印刷します。これにより、スキヤナで読み込んだ画像の場合は「画像にメリハリを付 
けて」、デジタルカメラで撮影した写真の場合は「撮影時にデジタルカメラが意図したとおりの最適な色合い」で、印刷で 
きます。 

PRINT Image Matching の機能は、カラーマッチングを目指したものではなく、 PRINT Image Matching 対応の EPSON プ 
リンタで鮮やかに印刷するための機能です。 


どんな効果があるのマ 

「デジタルカメラの画像を印刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？それ 
はデジタルカメラとプリンタのマッチングがうま〈取れていないからです。 PRINT Image Matching は、このような 
ケースで効果を発揮します。またスキヤナの場合は、 PRINT Image Matching の効果を積極的に採用することで、印刷 
結果が生き生きとしてきます。 


効果1(デジタルカメラ/スキヤナ） 


「色」や「明るさ」の情報をプリントコマンドにしてプリンタに 
伝えることにより、印刷時の「色」や「明るさ」が最適になります。 
色の表現力の豊かさを決める「色空間」、色の明るさを決める「プ 
リントガンマ」という画像の品質を決める項目をプリントコマン 
ドで伝達して印刷します。 


ザンマなの治いじよる巧るざの比侯 



t = 1-4 t =1 -扫 t =2-2 


効ま2 (デジタルカメラ） 


撮影時の意図が印刷結まに反映されます。 

例えば、マクロ写真なら「狙った通りの色鮮やかでくっきりとし 
た画質」で印刷、ポートレート写真なら「やわらかなトーンで美 
しい肌色」で印刷など、撮影時にデジタルカメラでプリントコマ 
ンドが設定されていれば、デジタルカメラの意図したイメージそ 
のままに印刷できます。 



V やー ブでコトラスト 
のちいプリ：^卜 


技巧で化を巧ろを記巧を 
じ巧正したブリ卜 


効果3 (デジタルカメラ） 

デジタルカメラの個性をプリンタで表現できます。 

PRINT Image Matching 機能搭載デジタルカメラと PRINT Image Matching 対応プリンタを組み合わせれば、デジタルカメラが持っ 
ている個性を印刷画像に反映できます。これにより 、 PRINT Image Matching 機能搭載機種によって、あるいはそのカメラの設定に 
よって、プリント画像の色合いに違いが現れます。 


み ポイント 

デジタルカメラ/スキヤナ!^外には利用できないの？ 

PRINT Image Matching は、スキヤナで読み込んだ画像やデジタルカメラで撮影した画像だけでの利用に限りません。 
アプリケーシヨンソフトなどの対応が広がっていますので、今後も多くの PRINT Image Matching 対応製品から、よ 
り効果的な印刷ができるようになります。 

どうやって使うの？ 

PRINT Image Matching 機能を使用するときは、スキヤナ、プリンタ、印刷する用紙、アプリケーシヨンソフトカ 《 、 
PRINT Image Matching に対応している必要があります。 


PRINT Image Matchina について343 
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Matchhg 


対応、アブリケーシヨンソフト 

EPSON PhotoQuicker などの PRINT Image Matching 対応アプリケーシヨンソフト 

EPSON PhotoQuicker は、 EPSON インクジエツトプリンタなどに同捆されているソフトウエアです。 

本スキャナには同捆されていませんが、エプソンのホームぺージからダウンロードできます。 （ http :// www . i - love - 
epson . co . jp /) 

対応プ U ン々 

お使いのプリンタカ 《 、 PRINT Image Matching に対応しているかについては、プリンタの取扱説明書、およびエプソン 
のホームぺージをご覧ください。 （ http :// www . i - love - epson . co . jp ハ 

画像のス丰ャンホミモ 

画像を 、 PRINT Image Matching 情報を持った形式で保存するには 、 EPSON Smart Panel を使用してください 。 EPSON 
Scan の単独起動や、 TWAIN 対応アプリケーシヨンソフトを使用したスキャン方法では 、 PRINT Image Matching 情 
報を持った形式では保存できません。 

EPSON Smart Panel を使用して 、 PRINT Image Matching 情報を持った JPEG (ジ王ーペグ）ファイルや TIFF (テイ 
フ）ファイルを保存する手順についてはな下のページをご覧〈ださい。 

□□ゥ「目的に合ったファイル形式-鮮やかに印刷できる設定で保存しよう」297 


み ボイン h 

• お使いの EPSON プリンタやデジタルカメラに PRINT Image Matching 機能が搭載されているかどうか、またプリ 
ンタやデジタルカメラやの使用方法については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。 

• PRINTImageMatching 機能を使って印刷するには、 PRINTImageMatching に対応したプリンタドライバと EPSON 
PhotoQuicker を組み合わせて印刷する必要があります。また、用紙の種類によっても PRINT Image Matching 機能 
の有効/無効が切り替わります。詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。 
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ディスプレイについて 


ディスプレイ上で表示される画像などを、いくつの色数を使って表現するか設定することができます。ディスプレイ、印 
刷結果ともに、よりきれいに表現するためには [16 bit ]、 に 4 bit ] などの値に設定する必要があります。 

ここでは、表示色の設定方法とディスプレイの調整方法について説明します。 

このページのもくじ 

〇 「ディスプレイの表示色の設定」345 
〇 「ディスプレイの調整方法」346 


ディスプレイの表示色の設定 


を ポイント 

設定できる値や各項目名は、ディスプレイを使用するためのドライバなどの性能によって異なります。詳しくは、お 
買い求めいただいたディスプレイのメーカーへお問い合わせください。 


1. 表示色の設定をする画面を開きます。 


Mac OS 9.1 から 9.2 の場合は、画面左上のアップル メニューを クリックしてから、[コントロールパネル]- [ モニタ ] 
の順にクリックします。 

Mac OS X の場合は、アップルメニューをクリックしてから、[システム環境設定]-[ディスプレイ]をクリックします。 
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&ポイント 

すべてのアプリケーシヨンソフトを終了させてから設定することをお勧めします。 

2. 表示色を設定します。 

Macintosh の場合は、カラーの一覧から、[色32000色]または[約1670万色]をクリックして選択します。 


ディスプレイについて 345 
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3. 画面を閉じます。 

レ:>1上で、設定は終了です。 


ディスプレイの調整方法 


ディスプレイはその機器ごとに表示特性が異なり、ホっぽ〈表示するディスプレイもあれば、青っぽく表示するディスプ 
レイもあります。 

このように偏った表示をしている状態では、スキヤナからスキヤンした画像や Photo CD などの画像を、適切な明るさや 
色合いで表示することはできません。また、印刷結果も予測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 


み ポイント 

-ディスプレイ調整（モニタキャリブレーション）を本格的に行うためには、非常に手間がかかり、測定機器なども 
必要になります。ここでは簡易的な調整手順を紹介します。ディスプレイの調整方法については、お使いのディス 
プレイの取扱説明書をご覧〈ださい。 

-これらの調整を行うと、一部の明るさや色合いは、原稿または印刷結果に近づけることができますが、すべてを近 
づけることはできません。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調整してください。 

1. ディスプレイの電源をオンにして 30 分]^上放置し、ディスプレイの表示を安定させます。 

室内の照明環境を一定にします。自然光は避けて、一定の照明条件になるようにフードを装着すると良いでしょう。 

2. ディスプレイのカラーバランス（を温度）を調整できる場合は、 650 0K に調整します。 

3. ディスプレイのブライトネス調整を行います。 

4. ディスプレイでコントラスト調整ができる場合は、スキャナでスキャンした画像のをが原稿または本スキャナの印刷 
結果に近くなるように調整を行います。 

5. 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 

これらの調整を行うと、一部の明るさや色合いは、原稿または印刷結果に近づけることができますが、合わない部分 
もあります。最も気になる部分（肌色など）を重点的に調整して〈ださい。 

レ:>1上で、調整は終了です。 


^ポイント 

書籍のご案内 

「カラーマネージメント！」 

カラーマネージメントシステムの使いこなしテクニックが徹底解説されています。モニタキヤリブ レーシヨ ンについ 
ても詳し〈解説されています。 

に BN 4-87280-336-1 発行所：株式会社 IDG コミュニケーシヨンズ （1998 年初版発行） 
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解像度に ついて 


より美しい画像を印刷するためには、プリンタの性能に見合った適度な解像度の画像データを用意する必要があります。 
ここでは、画像データと印刷解像度に ついて 説明します。 


解像度とは 


スキャナでスキャンされた画像は、基本的にすべて点（ドット）の集まりで構成されています。 

ですから、この点が多ければ多いほどきめこまかい表現が可能になり、解像度が高いことになります。この解像度を 
示す単位と して 通常用いられるのが 「 dpi 」 [25.4mm あたりのドット数 (Dot Per Inch) ] という単位で、これは、 
25.4mm (1 インチ）当たりにどれだけ点が含まれているかを示しています。 

解像度が高い画像は、解像度が低い画像に比べて、より多くの点の集まりで構成されているため、きめの細かい、美 
しい画像となります。 

ただし、解像度が高い画像は、解像度の低い画像に比べて、データの容量が大きくなります。 



画像デ~夕の解像度と印刷解像度の関係 

印刷の設定をいくら高記録解像度に設定して印刷しても、スキャナでスキャンした画像データの解像度が低ければ思 
うような印刷結果は得られません。印刷解像度（印刷モード）に応じた画像データが必要です。 

基本的には、画像データの解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上するわけですが、解像度を上げすぎても、印刷 
速度が遅くなるだけで大きな画質向上効まは望めません。 

□□ゥ「解像度を上げるときれいになる？」 340 

プリンタ出力解像度に合わせた、適度な解像度のデータを作成して〈ださい。 



1邮 dpi の画棵デーク 24日 dpi の画棵デーり 


み ポイント 

EPSON インクジェットプリンタの各印刷モード（解像度）で理想的な印刷結果を出力するためには、下表の解像度の 
画像データをご用意ください。（カラー印刷の場合） 

最適な印刷結まが得られる解像度の範囲です。 

-印刷解像度の整数分の一倍（例えばプリンタの 1440dpi の 6 分の 1 である 240dpi など）を指定すると、ジャギー 
(線のギザギザ）が目立たな〈なります。 

. モノクロ 印刷を行う場合は、印刷解像度と同じ解像度の画像データをご用意ください。 
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EP 刷モ-ド(品酉） 


7ァイ刷 '■! 
スーバー 7ァむ En 刷 — I 
7ォ师刷 11 

スーバーラ^ En 刷 ~ I 



印刷サイズと解像度の関係 

一つの 画像データに含まれる点（ドット） の 総数を画素数（ピクセル数）と呼びます。画素数は、アプリケーション 
ソフトなどで調整しない限り拡大/縮ルしてもその数は変わりません。 

レ: I 下で説明しているように、 300 dpi の画像データは、そのままのサイズで印刷すれば十分な品質の印刷結果を期待す 
ることができますが、拡大印刷すると、画像を構成する点（ドット）も大き〈なることで解像度が低下し、好ましい 
画像品質は得られません。 

〇 「画像データの解像度と印刷解像度の関係」347 

逆に、画素数の多い画像データを小さなサイズに印刷すれば、解像度は上がりますが、印刷時間がかかるだけで見た 
目には画像品質の向上は認識できません。 



画索辄: 1500 X 2100 Efl 刷サイ九 A 6 国席数: 1500 X 2100 Efl 刷サイ九 A 4 

南保度はわお 360 dpi 南惊商よおお1日日 dpi 


下表は、スキャナによる画像スキャンで生成される画像データの基本的な画素数および画像データ容量（ファイルサ 
イズ）と印刷サイズごとの画像品質の関係を示しています。 

く雑誌や写真などの原稿の場合> 


スキヤン 
解像度 

原稿サイズ 

画素数（ピクセル） 

(24 bit カラーの 場合） 

画像 データ 容量 
MB 

印刷サイズ 

短辺 

長辺 

L 判 

ハ 

ガ 

キ 

2 L 

判 

A 4 

A 3 

300 

L 判 

1051 

1500 

4.5 

◎ 

◎ 

〇 

X 

X 

300 

ハガキ 

1181 

1748 

5.9 

◎ 

◎ 

〇 

X 

X 

300 

A 4 

2480 

3508 

24.9 




◎ 

〇 

600 

L 判 

2102 

3000 

18.0 




◎ 

〇 

600 

ハガキ 

2362 

3496 

23.6 




◎ 

〇 

600 

A 4 

4961 

7016 

99.6 






1200 

L 判 

4205 

6000 

72.2 






1200 

ハガキ 

4724 

6992 

94.5 






1200 

A 4 

9921 

14031 

398.3 







くフイルムの場合> 
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スキヤン 
解像度 

原稿サイズ 

画素数（ピクセル） 

(24 bit カラーの 場合） 

画像 データ 容量 
MB 

印刷サイズ 

短辺 

長辺 

L 判 

ハ 

ガ 

キ 

2 L 

判 

A 4 

A 3 

300 

35 mm フイルム 

283 

425 

0.3 

X 

X 

X 

X 

X 

600 

35 mm フイルム 

567 

850 

1.4 

〇 

X 

X 

X 

X 

1200 

35 mm フイルム 

1134 

1701 

5.5 

◎ 

◎ 

〇 

X 

X 

1600 

35 mm フイルム 

1512 

2268 

9.8 



◎ 

〇 

X 

2400 

35 mm フイル厶 

2268 

3402 

22.1 




◎ 

〇 


※オーバースペック：用紙サイズに対して画素数が多すぎます。印刷に時間がかかるだけで、印刷品質の向上は望めません。 


◎推奨：用紙サイズに対し理想的な画素数です。高品質な印刷結果を出力できます。 

〇許容：用紙サイズに対し多少画素数が少なめですが、十分な品質の印刷物を出力できます。 

(を ：X :出力解像度 150 dpi 未満、〇 :150〜250 dpi 、◎ : 250〜360 dp し※： ：360 dpi が上で判定してあります) 


み ポイント 

-上表の「解像度」とは、 EPSON Scan において[出カサイズ]を[等倍]にしたときの解像度の設定値です。 

-[出カサイズ]を [L 判]などの印刷サイズに設定した場合は、[解像度]を [300] dpi に設定してください。 
EPSON Scan のホームモー ドで[出力先]を [ プリンタ ] に設定するか、 プロフェッショナルモー ドで[解像度] 
を [300] dpi に設定して、印刷サイズに対応する[出カサイズ]を選択すれば、拡大倍率を計算して自動的に最適 
な解像度でスキヤンします。 

たとえば、 35 mm フィルム 1 コマを L 判に印刷する場合、約 3.7 倍の拡大率となりますので、実際には、およそ 
1100 dpi でスキヤンされます。 
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USB について 


このページのもくじ 

P 「複数の USB 機器を接続する方へ」350 
〇 「USB ケーブルについて」 351 
〇 「 USB の基礎知識」351 
〇 「 USB 2.0 につし、て」 351 


複数の USB 機器を接続する方へ 


1台のコンピュータに、スキヤナのほかにも USB 機器を接続して使用する場合、使用できるポートがコンピュータにない 
場合は、 「 USB ハブ」を別途ご用意〈ださい。 


み ポイント 

USB ハブは、 USB 2.0 に対応しているものをお使い〈ださい。 

USB 2.0 非対応のハブをお使いの場合は、 USB 1.1 として動作します。 （ USB 2.0 と比較してデータ転送速度が遅〈なり 
ます。） 


USB 機器がスキャナのみの場合 



複数の USB 機器を接続する場合 


LGB ; け喊お搭載 
喊器(辛-ボ-ドむど) 



USBA プ2お目 劫 Df 也の11日日1鮮§ 


CMO ドライプなど) 


USB 接続では、マウス/スキヤナ/プリンタなどの周辺機器を、1つのインターフェイスで最大127台まで接続する 
ことができます。 

USB ハブがない場合は、使用したい機器をその都度つなぎ変える必要があり、不便です。 


USB について 350 
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み ポイント 

本スキャナを USB ハブに接続する場合は、必ずコンピュータに直接接続している USB ハブ （1 段目）に接続してく 
ださい。2段目!^降の USB ハブに接続した場合、動作の保証は致しかわます。 USB ハブについては、コンピュータを 
お買い上げの販売店にご相談ください。 


USB ケーブルについて 


スキヤナとの接続には、同捆の USB ケーブルをお使いくださし、。 


タイプ A コネクタ（コンピュータ側） 

タイプ B コネクタ （USB 機器側） 

面 r かIお曲= 



、をポイント， 

USB ケーブルは、コンピュータ側（上位）と USB 機器側（下位）とで、接続するコネクタの形状が異なります。 


USB の 基礎知識 


-電源をオン/オフする順唐は、 USB 機器が先でも、コンピュータが先でも構いません。 



- USB 接続では、コンピュータや USB 機器の電源、がオンの状態のまま、 USB 機器を接続したり、外すことができます。 



USBA 了 


電源オシのままでら OK ! 


USB2.0 について 


• USB2.0 で接続する場合は、 USB2.0 インターフェイスを標準搭載する Windows 2000 Professional/ XP HomeEdition / 
XP Professional プレインストールモデルを使用してください。また、 Microsoft 社が提供中の USB2.0 ドライバが必要 
になります。 

- USB2.0 を使用しても原稿と解像度によっては、スキヤンに時間がかかる場合があります。または USB1.1 と比べても 
あまり高速な結果が得られない場合があります。 


USB について 351 
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• USB ハブをお使いになる場合は、 USB2.0 に対応しているものをお使い〈ださい。 

USB2.0 非対応のハブをお使いの場合は、 USB1.1 として動作します。 （USB2.0 と比較してデータ転送速度が遅〈なり 
ます。） 


USB について 35 z 
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色について 


普段、何気なく見ているディスプレイや紙の上で表現される"色"にも、さまざまな要素が含まれています。ここでは、 
カラー印刷の知識の基礎となる、「色」について説明しています。 


色の要素 


一般に「色」というとホや青などの色相（色合い）を指すことが多いのですが、色を表現する要素には、色相のほか 
に彩度、明度という要素がありまず。 

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びていない度合をいいます。 

例えば赤色の場合、彩度を上げるとよりホくなりますが、彩度を落とすに従って無彩色になっていき、最後はグレー 
になります。 

明度はその字の通り、明るさ、つまり光の強弱を表す要素です。明度を上げればより白っぽく、逆に明度を落とせば 
暗くなります。 

下の図（色立体と呼びます）は円周方向が色相変化を、半径方向が彩度変化を、高さ方向が明度変化を表します。 



ディスプレイの発色プロセスく加法混色> 

色は光によって表現されますが、ここでは、光がどのように色を表現するかを説明します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近くで良〈見ると、ホ （ R )、 緑 （ G )、 青 （ B ) の3色の光が見えます。 

これは「光の兰原色」と呼ばれるもので、光はこれら3色の組み合わせでさまざまな色を表現します。 

この方法は、どの色も光っていない状態（すべてが0:黒）を起点に、すべての色が光っている状態（すべてが100: 
白）までを色を加えることで表現するため、 CRT ディスプレイで表現される色は、加法混色（加色法）と呼ばれます。 


M& 



巧貴度 
色お巧 



色について ^5 D ^^ 
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加法混色で色が表現できるのは、そのもの自らが光を発することができる場合です。しかし多くの場合、自ら光を出 
すことはないため、反射した光で色を表現することになります。（正確には、当たった光のうち一部の色を吸収（減色） 
し、残りの色を反射することで色を表現します。） 

例えば「ホいインク」の場合、次のようになります。 

一般的に見られる「光」の中には、さまざまな色の成分が含まれています。 

この光がホいインクに当たった場合、ほとんどの色の成分がインクに吸収されてしまいますが、ホい色の成分だけは、 
吸収されずに反射されます。この反射したホい光が目に入り、その物体（インク）がホく見えるのです。 

このような方法を減法混色（減色法）と呼び、プリンタのインクや絵の具などはこの減法混色によって色を表現しま 
す。このとき、基本色となる色は加法混色の RGB ではなく、混ぜると黒（光を全〈反射しない色）になるシアン （C)、 
マゼンタ （M)、 イェロー （Y) の3色です。この3色を一般に「色の兰原色」と呼び、「光の兰原色」と区別します。 

理論的には CM 丫の3色を混ぜると黒になります。しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現するために黒 
(BK) インクを使用し、 CM 丫 BK の4色で印刷します。 



出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力> 

コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混色を考え合わせる 
必要があります。なぜなら、 CRT ディスプレイで表現される色は加法混色であるのに対して、プリンタで表現される 
色は減法混色であるからです。 

この RGB 一 CM 丫変換はプリンタドライバで行いますが、ディスプレイの調整状態によっても変化するため、完全に 
一致させることはできません。 

このように発色方法の違いにより、ディスプレイ上と実際の印刷出力の色合いに差異が生じます。しかし、これらの 
差異をできる限り合わせこむことが可能です。 


み ポイント 

スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （CMY) ー ディスプレイ （ RGB ) 一 印刷 （ CM 丫）の変換が必要 
になり、さらに一致させることが難しくなります。このような場合の機器間のカラーマッチングの方法をキャリブレー 
シヨンと呼び、市販のスキヤナユーテイリティソフトウエアの中にはこの機能があるものがあります。 


色について 354 
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カラーマネージメントシステムについて 


カフ~マネ~ンメントン乂于ムとは 

スキャナ■ディスプレイ-プリンタは色の表現方法が異なり（光の兰原色一 RGB と色の兰原色一 CMY)、 またメー 
カー-モデルによる違いがあるため、原画-ディスプレイ表示-印刷物の色を一致（カラーマッチング）させるには 
測定機器や専門知識などが必要です。 

測定機器や専門知識などがなくても、機器間の色合わせを行い、原画-ディスプレイ表示-印刷物の色を近づけるた 
めのシステムの1つに、 KM (Windows ) または ColorSync ( Macintosh ) という カラーマネージメン トシステムがあ 
ります。 

Windows 用 EPSON Scan は ICM2.0 (sRGB) に対応しています。 Macintosh 用 EPSON Scan は、 Colo「Sync2.0 じI降 
に対応しています。 

ただし、お使いのディスプレイ（印刷する場合はプリンタ）がに M または ColorSync レ:>1降に対応していなければ、に M 
または ColorSync の機能は利用できません。 

に M / ColorSync を使用したスキャンから印刷までの手順 

1. モニタを調整します。詳しくは、な下のページをご覧ください。 

H □ゥ「ディスプレイについて」345 

モニタが正しく調整されていなければ、に M/ColorSync を使用しても、またどのようなアプリケーションソフトを 
使用しても、モニタ表示の色を原稿や印刷物に近付けることはできません。 

2. モニタ用のカラープロファイルをシステムに追加します。手順は次の通りです。 


Macintosh の場合 

ColorSync 3.0 のを例に説明します。ほかのバージョンをお使いの方は、 Mac OS ヘルプをご覧〈ださし、。 


(1) コントロールパネルの [ ColorSync ] アイコンをダブルクリックします。 

(2) [プロファイル]画面の[ディスプレイ]リストに、モニタ用のプロファイルが表示されます。これを変更するには、モニ 
タコントロールパネルを開いて[カラー]ボタンをクリックし、リストからプロファイルを選択してください。その他の項 
目は、設定する必要はありません。 


み ポイント 

• Adobe ガンマユーティリティなどを用いて独自のモニタプロファイルを作成している場合は、そのプロファイルを 
選択しておくとよいでしよう。 

• モニタ用のカラープロファイルは、モニタのメーカーから提供されるものです。そのため、お使いのモニタ用の力 
ラープロファイルが提供されているかどうか（提供されていない場合、モニタ表示の色を原稿や印刷物に近付ける 
ことはできません）、提供されていれば、そのプロファイル名についてはモニタのメーカーにお問い合わせくださ 
い。 

3. アプリケーションソフトで、に M/ColorSync をオンにします。 

4. EPSON Scan の[環境設定]で[に M / ColorSync] を選択し、ソースプロファイルと夕ーゲットプロファイルを 
設定します。 

5. 画像をスキャンします。 

6. に M/ColorSync を使用してスキャンした画像を印刷する時は、プリンタドライバでに M / ColorSync を選択（才 
ン）します。詳しくは、プリンタドライバの取扱説明書をご覧ください。 

このとき、アプリケーションソフトのカラーマネジメント機能はオフにしておいてください（プリンタカラー管理を 
オンにしてください）。 


カラーマネージメントシステムについて355 
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商標-表記について 


商標について 


- EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

•トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• Adobe、Adobe Photoshop、Adobe Photoshop Elements、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の各国での商標ま 
たは登録商標です。 

• IBM PC 、 DOS / V、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

• Apple の名称、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 漢字 Talk 、 TrueType 、 iMac、Mac OS、ColorSync 
お j ; び FireWire は Apple Computer , Inc . の商標去たは登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows および Internet Explorer は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Netscape , Netscape Navigator , Netscape ONE , Netscape の N ロゴおよび'操船輪のロゴは、米国および'その他の諸国 
の Netscape Communications Corporation 社の登録商標です。 

• Inte し Pentium は Intel Corporation の登録商標です。 

-そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 

表記について 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 98 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) Millennium Edition operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 2000 Professional operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows XP ( R ) Home Edition/Professional operating system 日本語版 

m 上の OS の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 .Windows Me、Windows 
2000 、 Windows XP と表記しています。 

また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は [ Windows ]、 複数の Windows を併 
記する場合は [Windows 98 / Me / 200 0] のように、 Windows の表記を省略することがあります。 
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文字サイズの変更 


変更手順 (Macintosh) 


[表示]メニューをクリックして、[文字の拡大]クリックし、拡大率を選択します。 



み ポイント 

ここでは 、 Microsoft Internet Explorer の場合を例に説明します。 

なお、変更方法はお使いブラウザやバージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧〈だ 
さい。 


文字サイズの変更35/ 
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このガイドの使い方 

本ガイドをご覧いただくには 、 Internet Explorer 5.0 上をご使用になることをお勧めします。 

本义中で使用している記号について 


本文中で使用しているマークには、下のような意味があります。 


A 注意 

を意 

この表示を無視して、誤った取りおいをすると、人が傷害を負う可能 
性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示 
します。 


製品を意 

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示 
を無視して誤った取りおいをすると、製品の故障や、動作不良の原因 
になる可能性があります。 

をポイント 

ポイント 

ご使用上、知っておいていただきたいこと、知っておくと便利なこと 
を記載しています。 

こんなときは 

こんなときは 

操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの、対処方法や補 
足事項を記載しています。 

口岭 

参照 

関連したページへジャンプします。 
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用語集 


ここでは、スキャナ関連の用語を説明します。 


英数字 


AFL ( エーエフエル） 

Auto Film Loader の略で、 35 mm ストリツプフイルムを自動でセツトすることができる装置です。 

API (ェー ヒ ー アイ） 

Application Program Interface の略で、アプリケーシヨンソフトとコンピュータ （ OS ) の仲立ちをするもの。ミ凡用性のあ 
る API を定めることによって、周辺装置のインターフェイスが容易に使えるようになる 。 TWAIN (トゥウェイン）とは、 
スキヤナを制御するための API の規格。 


bit ( ヒット） 


binary digit (2 進法）の略。コンピュータが扱うデータの最ル単位で、0か1で表す。 8 bit で〇〜255、 16 bit で〇〜65,535 
の数値（デジタルデータ）を表すことができる。本スキャナおよび EPSON Scan は各色 16 bit での出力が可能なので、ホ 
( R ) •緑 （ G ) ■ 青 （ B ) それぞれ65,536階調、卜ータルで約281兆5千億色の表現力がある。 

I/O (アイオー）ポートアドレス 

コンピュータと周辺装置との間で情報をやりとりするために複数の出入リロがあるが、それを区別するためにつける番号 
のこと。キーボード、マウスなどにはあらかじめ番号が割り当てられているが、双方向パラレルなどのボードを新たに接 
続する場合は、これらと重複しないように番号を設定する必要がある。ハードウェア間で I / O ポートアドレスが重複する 
と、正常な動作ができな〈なる。 


MPF ( ェムピーエフ） 

Mulit Photo Feeder の略で、 E 半り、 L 判の写真や名刺などを自動でセットすることができる装置です。 

PDA ( ピーディーェ ー） 

Personal Digital Assistant の略。携帯端末装置の意。 

PDF ( ピーディーェフ） 

Portable Document Format の略。電子形式書類の一種で 、 Acrobat Reader (Adobe Reader ) という無料ソフトによって閲 
覧できる。 

PRINT Image Matching ( ブリン トイメージマッチング） 

PRINT Image Matching は、この機能を搭載したスキヤナで読み込んだ画像、または、この機能を搭載したデジタルカメラ 
で撮影した写真を、対応プリンタから簡単に-きれいに印刷するためのシステム。 

PRINT Image Matching 対応のスキヤナで画像を読み込んで JPEG ファイルまたは TIFF ファイルで保存したり、あるいは 
PRINT Image Matching 機能対応のデジタルカメラで撮影すると、プリント指示のためのコマンド（命令）が画像データに 
付加される。 

TWAIN (卜ウェイン） 

スキヤナを制御するソフトウェアのための、アプリケーシヨンインターフェイス ( API ) の規格。スキヤンするソフトウェ 
ア自体も TWAIN と呼ばれる。 

付属の EPSON Scan は、この TWAIN 規格に対応しているので、各種 TWAIN 対応ソフトから画像を直接スキヤンできる。 


USB ( ユーエスビ ー） 

Universal Serial Bus の略で、中速、低速向けのシリアルインターフェイスの規格の1つ。 

コンピュータやプリンタなどの接続機器の電漏が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。また、 「 USB ハブ」という 
機器を使用することで、規格上、同時に127台までの USB 対応機器を接続することができる。 

USB 2.0 の特徴はデータ転送速度の理論値が最大 480 Mbps と、 USB 1. x の 12 Mbps より40倍高速なことである。 

また、今までの USB 1. X と互換性があり、ケーブルやコネクタは同じものが使用可能である。 
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アイウェオ 


アンンャープマスクフィ J レタ （unsharp mask filter) 

画像にかける輪郭強調のフィルタ。通常画像を縮ルすると、周りの画素の情報をスキャンして縮ル化されるために、画像 
が相対的にぼけて見える傾向がある。それを修正するために、画像に対して輪郭強調をかける処理。 


E 口刷線数 (screen ruling) 

スクリーン線数とも言う。画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（配列されている微細な網点）を 
重ね、網点をおけた光をとらえることによって、画像の濃淡を網点の大ルおよび密度に変換する（網点は中む部ほど高濃 
度になっており、明るい光はルさな点、暗い光は大きな点として抽出される）。 

網点が約 25.4 mm りインチ}の幅に何列あるかを線数と言い、単位は Ipi (line per inch ) で表す。線数が多いほど、画像 
を精細に印刷できる。 

一般に、高画質なハーフトーン画像を出力するには、画像解像度を、出力に使用するスクリーン線数の2倍にすると良い。 


解像度 Cresolution) 

解像度には、[印刷解像度]と[画像解像度]と[表示解像度]などがある。 


印刷解像度： 

例えばカラーインクジェットプリンタでは、用紙にインクの粒を吹きつけて印刷（画像を表現）する。このインクの粒が約 
25.4mm りインチ}幅にいくつあるかを[印刷解像度]と言い、単位は dpi (dot per inch) で表す。インクの粒が多いほど、 
画像はより精細になるが、印刷に時間がかかる。 

画像解像度：一画像をスキャンするときに、 EPSON Scan で設定する解像度 

画像データ自体を構成する画素（点）が約 25.4mm {1 インチ}幅にいくつあるかを表すもので、単位は印刷解像度と同じく、 
dpi (dot per inch) で表す。画素数が多いほど画像はより精細になるが、データ量が多くなるため画像のスキャン/保存/読 
み込みなどに時間がかかり、また多くのメモリを必要とする。 

スキャンする画像の解像度は50〜12800 dpi まで設定可能だが、画像をプリンタで印刷する場合、画像解像度を必要が上に 
局く設定しても印刷品質は向上しない。 

表示解像度： 

画像をコンピュータのディスプレイに表示したときに、どのくらいの大きさで表示されるかを表したもので、単位はピクセ 
ル（またはドット）。ディスプレイ自体の表示能力を表すときも表示解像度を用いる。 


B 皆調 （ gradation) 

自然界の光は明から暗まで無段階にあるが、そのままではコンピュータで処理できないので、明暗を有限な段階に区切つ 
てデータ処理する。その各段階の濃度を階調という。 

区切りの数を階調数と言う。フルカラーでは、ホ （ R ) ■ 緑 （ G ) ■ 青 （ B ) それぞれ256階調 （8 bit )、 卜ータル16,777,216 
色 （24 bit ) になる。階調の数値が高いほど画像は精細になるが、データ量が多くなるためコンピュータでの他理に時間が 
かかり、また多くのメモリを必要とする。 


iM 素 (pixell 

画像が細かい点で構成されているとみなしたとき、それぞれの点のことを画素と言う。コンピュータでは、画素をデータ 
に置き換えて処理する。1画素を何ビットで表現するかにより、画像の色数や階調数が決まる。 

刀ンマ （ aamma) 

画像の中間調（ミッドトーン）の明暗（濃度特性）を調整する機能。ガンマを調整することにより、暗い部分（シャドウ） 
や明るい部分（ハイライト）に大きな影響を与えずに、中間部分の明るさの値を変更することが可能。 

丰ャり、ソン (carriage) 

原稿を照射する堂光ランプがついており、スキャン時に移動する。スキャン前のキャリッジの待機位置をホームポジシヨ 
ンという。 

クりップボード (clip-board) 

ソフトウェア間でデータを交換するときに、データを保存する場所のこと。メモリを使用する。 

お巧 (primary color) 

スキャナのカラースキャンや CRT ディスプレイのカラー表示は、ホ （ R )、 緑 （ G )、 青 （ B ) の光の兰原色で行う。これ 
に対し、プリンタの出力や印刷インクによる色表現は、シアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 イェロー（丫）の色の兰原色で行う。 
それぞれの原色は互いに補色の関係にある。プリンタや印刷機の出力では、黒色を正確に表現するために黒 （ K ) も使用する。 
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自動麗化 (auto exposure ) 

原稿を自動解析して最適な読み取りに設定する機能。 

ストり、ソプ J ィルム (strip film) 

-般の 35mm フイルム（ネガ/ポジ）を6コマずつに切ったフイルムのこと。 


ズーム （ zoom) 

画像を再現したときに、原稿に対して拡大または縮ルされるようにスキャンする機能。指定した解像度に対して、ズーム 
の分だけ、読み取る画素数が増減するので、同じ解像度の出力機器で再現したときに、結まとして拡大または縮ルされる。 


走を iscan) 

スキャナは、原稿に光を当てて反射光を読み取り、画像などを構成する最小単位の画素に分割し、分解フィルタで色分解 
を行い、その色の濃淡を電気信号に変換する。この処理を走査という。 

またスキャナは、横方向にセンサを並べ、それを縦方向に動かすことにより平面な原稿を読み取ってい〈力 《 、横方向の読 
み取りを主走査 （main scan)、 縦方向の読み取りを副走査 (sub scan) という。主走査、副走査を交互に繰り返すことに 
より、原稿を読み取っていく。 

チェックホックス (check box) 

項目（機能）の有効/無効を設定するための四角いマーク。マウスでクリックすることにより、有効/無効を切り替える 
ことができる。 

ドラッグ (drag) 

マウスボタンを押したまま、マウスを動かしてアイコンなどを移動すること。コピーなどの操作で使用する。 

ニュートンりング mewton ring) 

フィルムのスキャンで発生する、光学的な現象。シャボン玉の表面に見える虹と同じ原理で、非常に薄い2層の膜がある 
ところに発生する。（ニュートンリングは干渉縮とも言い、光の干渉で発生する） 

フィルムを表裏反対（膜面をスキャナのガラス側）にしてスキャンすると、ガラスとフィルム面の間に感光剤の凹凸が入 
るため、ニュートンリングが発生しにく〈なる。 

濃度補正 (tone correction) 

濃度はトーンともいう。スキャナでスキャンした画像の濃度データを、トーン曲線に合わせて補正し、出カデータとする 
機能。シャドウ、ミッドトーン（中間調）、ハイライトへと変化していくトーン曲線を補正することで、画像全体の濃度を 
バランス良〈仕上げることができる。 

ハイライト.シャドウ (highlight, shadow) 

ハイライトは最も明るい部分、または画像の最も明る〈したい部分。シャドウは最も暗い部分、または画像の最も暗〈し 
たい部分。 

ピクセ J レ (pixel) 

解像度（表示解像度）を参照。 

ヒストグぅム (histogram) 

画像の黒 （0) 〜白 （255) までのデータ分布（ピクセル数）をグラフで表したもの。ヒストグラムによって。画像の本来 
白であるべき部分が白〈なっているか、黒であるべき部分が黒になっているか、などを確認できる。 

EPSON Scan の[ヒストグラム調整]画面では、ヒストグラムを見ながらハイライトポイントやシャドウポイントなどを 
指定し、画像の明暗を最適化することができる。 

ベー乂おし base side)- 

フィルムの、光沢のある面。反対側を膜面と言い、こちらに感光剤が塗布されている。（膜面は、乳剤面またはェマルジョ 
ン面ともいう） 

ポジマなント 3 ィ J レム (slide filml 


スライド用に、ポジフイルムを1枚ずつ切ってプラスチックなどの枠にはさんだもの。マウントフイルム (mounted film) 
ともいう。 

fl 呈旧 (emulsion side) 

ベース面の説明を参照。 
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メ -6 り ^memory) 

データを一時的に保存する部分。例えば、ソフトウてア自体はハードディスクに保存されているが、起動するとメモリに 
読み込まれ、ここでさまざまな処理が行われる。ハードディスクは保存領域、メモリは作業領域と言える。 

画像スキャンにもメモリを使用するため、メモリの容量が少ないと、データが収まらずにエラーが発生することがある。 

モアレし moire)_ 


印刷におけるモアレ： 

画像を印刷する場合、画像にコンタクトスクリーンフィルム（配列されている微細な網点）を重ね、網点を抜けた光をとら 
えることによって、画像の濃淡を網点の大小および密度に変換する（網点は中む部ほど高濃度になっており、明るい光は小 
さな点、暗い光は大きな点として抽出される。網点はハーフトーンスクリーンとも言い、網点の配列される角度をスクリー 
ン角度という）。 

2色が上で印刷する場合は、それぞれの色ごとにこの処理（スクリーン処理）を行い、印刷時に再び重ねられるが、このとき 
にそれぞれのスクリーン角度が一致 （= 網点が重複）すると、モアレが発生する。 

スキヤナでの画像スキヤンにおけるモアレ： 

スクリーン処理された印刷物の画像は、ドット（点）の集まりで構成されている。この画像をスキャナでスキャンしたとき 
に、印刷上のドットとスキャン後にできるドットの位置が重なると、モアレが発生する。 

アンシャープマスクのチェックを外したり、モアレ除去を ON にしたり、原稿の向きを変えてスキャンすることによって、 
ドットの一致をある程度防ぐことができるが、完全に防ぐことは難しい。 
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取り込み枠の作成，272 
トリミング，201 


に 


ニュートンリング，251 
入力解像度，337 
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濃度，188 
濃度調整，188 
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ハイライト，183,196 
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ヒストグラム，183 

ヒストグラム調整，173,178 

表示色，345 
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フイルム，96,105 

フイルム詰まり，254 

複数の領域をまとめてスキヤン，209 

プレビユーウインドウ，272 

プロフェッショナルモード，267 
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報告書，29 

ホームポジション，315 
ホームモート，267 
ホコリ除去，164 
保存，230 
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マゼンタ，193 
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